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Besonderheiten/ 
Leistungs-Piktogramme 
Prism-Line Color TV 
Color TV 

Minivision LCD TV 
Zubehör Minivision 
RGB-Adapter (S-Video) 
Satelliten-Empfanger 
und Antennen 
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Besonderheiten/ 
Leistungs-Piktogramme 
S-VHS-Mehrformat 
Videorecorder 
VHS-Universal- 
Videorecorder 
S-VHS-Videorecorder 
VHS-Videorecorder 
Video-Cassetten 
Personal-Video 
S-VHS-Camcorder 
VHS-Camcorder 
S-VHS-C-Camcorder 
VHS-C-Camcorder 
Chnittsteuergeräte 
Audio-/Video-Mischer 
Video-Kameras 
Zubehör Video 
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38 
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Besonderheiten/ 
Leistungs-Piktogramme 
Midi-HiFi-System 
Stereo-Radiorecorder 
mit CD-Player 
Stereo-Radiorecorder 
Cassetten-Player 
setten-Recorder 


Cassetten-Recorder 
Microrecorder 
VVeltempfanger 
Radios 

Uhrenradios 
Stereo-Kopfhörer 
Kabelloser Kopfhörer 
Mini-Lautsprecher- 
Boxen 

Zubehör Audio 
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Video 
Audio 
Batterien 
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Panasonic 
Deutschland GmbH 
Hamburg 


In den vergangenen 29 Jahren 
ist aus dem ersten Stützpunkt 
der Matsushita Electric, Osaka, 
ein ansehnliches Unternehmen 
geworden, das heute als 
Panasonic Deutschland GmbH 
mit mehr als 800 Mitarbeitern 
und Niederlassungen in sieben 
Städten der Bundesrepublik 
einen Umsatz von mehr als 
1,5 Milliarden DM pro Jahr tätigt. 


Die überaus positive Entwick- 
lung des Unternehmens ist 
hauptsächlich auf die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
aller Abteilungen mit den ent- 
sprechenden Partnern im Markt 
zurückzuführen. 


Panasonic Deutschland handelt 
seit Beginn ihrer Geschichte 
nach dem Motto: „Durch unsere 
industriellen Aktivitäten wollen 
wir den Fortschritt fördern, zum 
allgemeinen Wohl der Gesell- 
schaft beitragen und uns der 

teren Entwicklung der Welt 


bındung je Jnternenmer 
seinen Handelspartnem, 
sondem auch zu den Endge 
brauchern und Anwendern der 
von Panasonic Deutschland 
vertriebenen Produkte 


"ALAR sO 65 mi гаг 
Technics HiF-Baustene und 
Panasonic Video-und Audioge- 
rate, бе für ihre hervorragende 
Qualität bekannt sind. Unter 
dem Namen Panasonic werden 
auch Produkte aus dem Bereich 
Büroelektronik sowie Mikrowel- 
lengeräte, Brotbackautomaten, 
Staubsauger, Rasierapparate, 
Fahrräder, Klimageräte und 
Batterien verkauft, die alle 
höchsten Ansprüchen gerecht 
werden. 

Zum Lieferprogramm gehören 
zugleich aktive und passive 
Bauelemente genauso wie die 
Palette der unterschiedlichen 
Panasert Bestückungsautomaten. 
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Matsushita Electric Forschungslabor. Os: 


Eingebunden in ihre gesell 
schaftliche und soziale Umwelt, 
engagiert sich Panasonic 
Deutschland im sozialen Bereich 
und fördert Wissenschaft, Kultur 
und Sport. Als Hauptsponsor 
ler German Open am Hamburger 


Hothenbaurr wie durch die 





Die mit dem genannten Motto 
verbundene Zielsetzung stets zu 





cht zu werden, dem sich 


gas гата ren verif razı 


de Laire für de Täsgheit der 
Panasonuc Deutschland sen. 





Matsushita Electric Industrial 
Co., Ltd. 
Osaka/Japan 


Gegründet: März 1918 
Beschäftigte: 198.000 
Industrierechte: 56.000 
Forschungslaboratorien: 30 
Gesellschaften in Europa 
Verkaufsgesellschaften: 12 
Produktionsgesellschaften: 16 
Finanzgesellschaften: 2 
Verkauf in mehr als 

130 Ländern 


Markennamen: Panasonic, 
Technics, National, Quasar 


*- 


Worldwide 
Video Equipment Sponsor 
1992 Olympic Games 


Panasonic 
QS 









İm 74.Jahr ihr əstehens 
ist die Matsust Electric 
Japans größter Hersteller von 
Unterhaltungs-, Haushalts- und 
Büroelektronik. Zwei Beispiele 


lie enorme Größe des 





ernehmens 
Bis jetzt wurden alles in allem 
iber 100 Millionen Fernseh- 
jeräte und über 10 Millionen 
VHS-Videorecorder hergestellt. 





Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene 
Produkte her. Dazu gehören 
Systeme zur Nutzung der 
Sonnenenergie genauso wie 
HiFi-Anlagen und Bürocomputer. 


ten Erfolges der Matsushita 
Electric ist nicht zuletzt die sch 
selbst gestellte Herausforderung, 
konsequent das gesamte 
umfassende Know-how der 
Mitarbeiter zu nutzen, um den 
Endgebrauchern zu jeder Zeit 
Produkte höchster Qualität 
anbieten zu können. 





Brıllante Farben, schartes 
Bild, reiner Klang 





Ausstattung und ein exklusives 
Design wichtiger als die reine 
Erfüllung einer Funktion. 
Irgendwann ist dann beim Fern 
seher Ihr logischer Anspruch: 
Panasonic Prism-Line. 

Prism-Line, das ist eine neue 
Qualität des Fernsehens. Ein 
neuer Maßstab, gesetzt durch 
innovative Technologie, Ideen 
und ein beispielhafte: 

Die Bildröhre mit Invar-Maske, 
Schwarzwert-Korrekturschal- 
tung, Rauschunterdrückung 
und ACT stehen für eine neue 
Dimension der Bildqualität. In 
Schärfe, Helligkeit und Farb- 
brillanz. 

Das Dome Sound System - 
ein von Panasonic entwickeltes 
neues Lautsprecher-Konzept - 
bringt Stereoton mit klaren Hö- 
hen und vollen Bässen. Und das 
im aktuellen Monitor-Design. 

Die Ausstattung bietet ein ein- 
zigartiges Spektrum an Möglich 
keiten. S-Video-Eingang, NTSC 
Wiedergabe in Farbe, TOP- 
Text... alles ist Standard bei der 
Prism-Line. 

Ein zukunftweisendes Design 
und ein komfortables Bedie- 
nungskonzept sind bei diesem 
Leistungsstandard selbstver- 
ständlich. 

Logisch, daß bei diesen Vor- 
aussetzungen die Fernseher der 
Prism-Line auch bei den Test- 
profis der Fachpresse immer 
wieder Furore machen. 





Design. 








Meran 
Color-TV ет Taschentormat 


Die LCD-Technologie ma 

es möglich. Der Bildschirm ist 
ein Liquid Cristal Display (LCD). 
Auf einer Bildfäche von bei- 


spielsweise 27 cm” sind 





ти 


102.672 Bildpunkte. Jeder ein- 
gefaßt in einen schwarzen Rah- 
men (Black Matrix), jeder wird 
einzeln angesteuert und je nach 
enlänge gefiltert. Hört 
sich kompliziert an, ist es auch, 
bringt dafür aber auch ein 


Licht 
ucni 





astisches Bild. 





>eE ” 
Оне grerzerume Progamm- 
vertan 

Æ ane Paralbolantenne 
bot, das uns aus Са. ƏD.UUU K 
Höhe über TV-Satelliten zur 


Verfügung steht. 
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Beste Verbindungen. 


1 EURO-AV 


Panasonic Fernseher verbin 
den Sie mit der ganzen Palette 
der elektronischen Medien. Die 
vielfältigen AnschluBmöglich- 
keiten lassen keine Wünsche 
offen. Kreative Nachbearbeitung 
von Videos mit zwei Recordern, 
Integration des Fernsehers in 
die HiFi-Anlage, Computer- 
Anschluß, Satelliten-Tuner... 
zwei Euro-AV-Anschlüsse, 
S-Video-Eingänge, Monitor- 
Ausgang, Cinch-Anschlüsse für 
Video und Audio - für alle 
Wünsche gibt es eine optimale 
Verbindung. 

Das Beispiel TX-28 A2C gibt 
einen Eindruck von der Vielzahl 
der Ein- und Ausgänge und der 
anschließbaren Geräte. 

Zum Teil gehören die notwen- 
digen Kabelverbindungen nicht 
zum Serien-Lieferumfang der 
anschließbaren Geräte. Ihr 
Fachhändler weiß, was Sie 
brauchen und berät Sie gern 
bei der „besten Verbindung“. 





ext ас er > n auf 
eicherplätzen 
te gen und 
ne Nummernanvvahl 












VIDEO 
TEXT 
NACHRUSTBAR 
Nachrüstbar mit dem Video- 
textboard TY-Z 3. Der einseitige 


/ideotext erlaubt über die drei- 
rnanwahl eine 


stellige Numme 
einfache Texttafel-Abfrage. 








Umschalter Video/ S-Video 


VORDERSEITE 


$-VIDEO 
EINGANG 


Das S-VHS-System bringt mit 
seiner Horizontal-Auflösung von 
mehr als 400 Linien eine neue, 
wesentlich höhere Qualität des 
Bildsignals. Die Fernseher der 
Prism-Line machen die über- 
ragende Bildqualität der S-VHS- 
Videofilme auch sichtbar. 
Getren Eingänge für Chromi- 
htdichte als 





nanz und | 





Das Ergebnis ist ein Bild, be 
dem alle Details des Or 
signals auch richtig wiede 
ben werden. 

Fernseher der Prism-Line 
Serie A haben an der Frontseite 
einen zusätzlichen S-Video-Ein 
gang. So kann schnell und 
unproblematisch auch ein 
S-VHS-Camcorder zur Kontrolle 











Stereo-Kopfhörer 
über Fernbedienung 
regelbar 


Camcorder 


S-VHS-Videorecorder 
S-VHS-Camcorder 


Videorecorder 


HiFi-Verstärker mit Boxen 







Monitor 


RÜCKSEITE 





S-VHS-Camcorder 


Stereo-Ton 


Scart-Anschluß Anter 
für Videorecorder Für direkten 

oder Computer Anschluß von 
mit RGB-Betrieb 





nu (Ј 


Bei Videorecorder-Betrieb geht das 
Antennensignal über den Recorder 
zum Fernsehgerät 


P steht fur abie T f er 
Pages’ ter verbirgt sich 
eine Weiterentwicklung des her- 
kömmlichen Videotextes. Statt 





“ r ger Pr sm une 
weltweit kompatibel. Sie verar- 
beiten nicht nur PAL und die ver- 
schiedenen SECAM-Normen in 
Europa. Sie ermöglichen auch 
über den AV-Eingang mit geeig- 
neten Videorecordern die Wie- 
dergabe von Videocassetten, 
welche in NTSC-Norm produ- 
ziert wurden. Z.B. Cassetten 
aus Amerika. 


sene sına 





wie bisher jede nicht gespei- 
cherte Seite mit einer Ziffern- 
kombination abzurufen, wird 
durch das neue System der 
Zugriff wesentlich erleichtert und 
verkürzt. Es arbeitet mit einem 





„Menue”, wie Sie es vielleicht 
vom PC kennen. Mit neuen 
Funktionstasten auf der Fern- 
bedienung wählen Sie zuerst die 
Übersicht an. Durch einfachen 
Tastendruck holen Sie sich die 
Blöcke oder Gruppen und 
können dann vor- und rück 
wärts die Seiten durchblättern. 
So finden Sie auch die Seiten 
schnell, deren Nummer Sie nicht 
kennen. Ein ausgeprochen 
benutzerfreundliches System. 






Komfort in der Hand: die 
Infrarot-Fernbedienung. Ganz 
einfach, umfassend vielseitig. 
Auf den ersten Blick ist sie eine 
ganz normale Fernbedienung. 
Mit EIN/AUS, Kanalwahl, Laut- 
stärke ... Auffällig vielleicht die 
bunten Tasten für den TOP Text 
Abruf. Hinter einer Klappe aber 
geht es weiter. Alle Funktionen 
des Fernsehers, Videotext und 
natürlich auch die Funktionen 





können komfortabel fernbedient 
werden. Wichtig war bei der 
Gestaltung die einfache, sichere 
Bedienung. Die Trennung von 
häufig benötigten TV-Funktionen 
und den vielen Spezialfunktio- 
nen, dazu der logische Aufbau, 
machen die Bedienung pro- 
blemlos, sicher und schnell. 

Die Grundeinstellungen der 
Fernseher – Senderwahl, Farbe, 
Kontrast usw. – können auch 
direkt am Gerät erfolgen. Die 
Fernseher der Prism-Line 
Serie A haben dafür eine ele- 
gante Lösung: 


Scart-Ein- und Ausgang 


nenbuchse 


eines Panasonic Videorecorders - 


2. Videorecorder 


Externe Lautsprecher 


Antenne oder Kabe 





S-Video-An 3 verhindern 
Farbpunkt-Uberlagerungen und 
Farbinterferenzen. 

Eine fortschrittliche Video- 
schaltung steigert die Auflösung 
auf zukunftsichere 650 Linien. 


der eigenen Aufnahmen ange- 
schlossen werden. 





Verarbeitung des Eingangs-Signals 


—— Helligkeits-Signal (Y) 
-----е= Farbsignal (C) 


ә 


ATN 


U 


Bildröhre 











| Y/C- 
Signal |— 
Trennung 





с 20 


со 








Verbreitung der TV-Farbsysteme 












An der Frontseite ist eine Schub- 
lade mit aller elementen. 
Von oben gu sehen und 
leicht zu bedie Schublade 
auf, gewünschte Werte eintasten, 
Schublade zu – nichts stört 
mehr die Ästhetik des Prism-Line 


Fernsehers 


о 


PRISM-LINE 


1X-37A2 


der Panasonic TX-37 ) 
etet das derzeit beste Bild in 
I" So die Zeitschrift 
video in ihrer November-Aus 
yabe 1990. Tatsächlich wird 
һезег Großbild-Farbfernseher 
höchsten Ansprüchen gerecht 

n Bild und Ton, in Ausstattung 
ind Möglichkeiten. 

Die 100-Hz-Technik sorgt für 
eine Bildruhe, wie sie bisher 
unerreicht war. Speziell das 
Flimmern in großen, hellen 
Flächen gibt es nicht mehr. Die 
100-Hz-Technik verdoppelt die 
Bildfrequenz. Jedes Bild wird 
ım Bruchteile von Sekunden 

itversetzt zweimal auf den 
Bildschirm gebracht. Dadurch 
entsteht eine praktisch lücken 

se Bildfolge, die ein flimmer 
eies und damit angenehm 
rmüdungsfreles Bild liefert. 
Zusätzlich wird durch ein digita 
es Rauschunterdrückungs- 
ystem die Bildqualität opti 
niert. Auch bei schwächeren 
Antennensignalen bekommen 
Sie ein klares Bild ohne 
„Schnee” oder Rauschen. 

Mit seiner 95 cm Farb-Groß- 
bildröhre bietet der TX-37A2D 
ein Bild wie im Kin« 
las neue Super D 
3 m bringt n 

x 35 Watt Ausgangsleistur 
ınd ,unsichtbarer” Front- 





curopa 

















ıbstrahlung den passenden Топ 


zum großen Bild. Wahren 
Konzertsaal-Klang. 











hilft, Ideen, 
rojekte und Produkte zu ver 
kaufen ...neben Bild und Ton 
überzeugen besonders die 
Ausstattungsdetails wie TOP 
Text, die Wiedergabe der 
NTSC-Norm in Farbe, Stand 
bild ohne Unterbrechung der 
Tonwiedergabe, die | 
Anschlußm 
Nicht zuletzt überzeuq 
TX-3 lank der 
Dome Cher durcl 


kompaktes und elegante: 


















IIChKelte 














Desiç 








) getonte 





Ablenkung 
e 100-Hz-Technik für flimmer 


freies Bild 






e Digitale uschunterdrückung 
e Digitaler B er 
e 3-Zeilen MB-Filter 


, für 









beim RGB-Betrieb 

e >600 Linien Auflösung hori- 
zontal (RGB-Eingang/mög- 
lich bei S-Video-Anschluß) 

e Kabeltuner, Hyperband 8MHz 

TV-Programmspeicher 





. 
U 


PAL 
e SECAM-B 

Frankreich 
e NTSC-Norm-\ 


Farbe 





e Anschlüsse: 2x Euro-AV 
(AV In/Out und RGB sowie 
AV In/Out und S-Video) 





nvverte auf < 
ә Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: ca. 95 kg 





cm (BxHxT) 





IOOHz 


Flimmerfrei 


S-VIDEO 
EINGANG 











TEST 


video : )0 Sehr gut 


Testsieger 


„Der Panasor t das Sct 
vvas video-Redakteuren ar 
sehern in dieser GröBenklas 
unter die Augen gekommen 
„Der Panasonic TX-37 A2D 
bietet das derzeit beste TV-Bild 
in Europa. 





PRISM-LINE 


1X-33 A2C 


Voll im Trend: Der kompakte 
Großbild-Fernseher. Groß im 
Bild, groß im Ton, professionell 
m Design. TX-33 A2C. Eine 
beeindruckende Verbindung von 
modernster Technologie, sinn- 
voller Ausstattung und attraktiver 
Form. 

ACT - Advanced Circuit 
Technology, getönte FST-Bild- 
röhre mit Invarmaske und Black 
Matrix, 3-Zeilen-Combfilter ste- 
hen für eine neue Dimension der 
Bildqualität. Höhere Auflösung, 
mehr Bildschärfe und Kontrast, 
aubere Farbtrennung, feinere 
Durchzeichnung der Details. Der 
Kontrastumfang reicht vom 
wirklichen Weiß bis zum tiefen 
Schwarz. Ein Rauschunter- 
İrückungssystem sorgt auch 
bei schlechtem Empfang für ein 
Bild ohne „Schnee“. Kriterien, 
lie auf der 84 cm Großbildröhre 
les TX-33 А2С erst richtig 
ıugenfällig werden. 

Als Multi-Norm-Gerät verar 
beitet der TX-33 A2C neben 
PAL die verschiedenen SECAM 
Normen. Und Cassetten, die in 
ler z.B. in Amerika üblichen 
NTSC-Norm aufgenommen 
wurden, können ir 
dergegeben werder 

Zum guten Bild der gute Ton 
Ausgangsleistung 2 x 35 Watt 
Stereo. Beim von Panasonic 
entwickelten Dome Sound 
System verschwinden die Laut- 
sprecher optisch fast vollständig 
und machen so die einmalige 
Kombination von kompaktem 
Monitor-Look und kraftvollem 
Stereoklang möglich. 





Zu den bedienerfreundlichen 
Ausstattungsdetails zählen TOP 
Videotext, die Multifunktions- 
Fernbedienung und – was bei 
einem Gerät dieser Größe wirk- 
lich sinnvoll ist – Video- und 
S-Video-Anschlüsse an der 
Frontseite. 


ə 84 cm Invar-FST-Bildröhre, 
Invarmaske, Black Matrix, 
40% getönt 

e ACT-Schaltungstechnologic 
für höhere Bildscharfe, mehr 
Kontrast, Minimierung des 
Bildrauschens 

ə 3-Zeilen-Logic-Comb-Filter 

ə x 500 Linien Auflösung 
horizontal (RGB-Eingang) 

e — 400 Linien Auflösung 
horizontal (S-Video-Eingang 

ә Kabeltuner 

e 50 TV-Speicherplatze 

ә Prism-Infrarot-Fernbedienung 

ә TOP Text eingebaut 

e Standard-Videotext 

e Dome Sound System 

e Ausgangsleistung: 2 x 35 W 

ә Stereo-Basisverbreiterung 

e PAL, SECAM-Frankreich, 
SECAM-B/G, OIRT-Ton, 

e Wiedergabe von Video 
cassetten in NTSC-Norm 

e Anschlüsse: 2x Euro-AV 
(AV In/Out und RGB sowie 
AV In/Out und S-Video) 
1х5 jeo (Hosiden), Video, 


Frontseite 





ADVANCED 


ınVaR AT EI Stereo none und 





externe jen TX-33A 
e Status-Anzeig amsexe VIDEO TOP s-vipo í 
Bildschirn “os TEXT TEXT EINGANG 
e Gehäusefarbe: schwarz 2EUR INFR. NTSC 
e Gewicht: 60 kg m Ofo NTS 
e Abmessungen: mas Piktoarenma $ 


80 x 66,4 x 54,5 cm (BxHxT) Te: hnische Daten Seite 114 








TEST 


vi 8/91 Sehr gut 
ma 

Bildqualität: hervorragend 
Tonqualität: sehr gut 
Praxistauglichkeit: sehr gut 











PRISM-LINE 


1Х-28 A2C 
1X-25 A2C 


Die Farbfernseher der Prism- 
Line Serie A sind Vorreiter einer 
neuen Fernsehgeräte-Klasse: 
Großes Bild, kompaktes, ein- 
baufähiges Design im Monitor 
Look, kraftvoller Stereoton. Die 
neue Generation – TX-28A2C 
mit 70 cm Bildröhre und 
TX-25A2C mit 63 cm Bildröhre 

geht wieder einen Schritt 
weiter in Richtung bestes Bild 
und bester Ton. Neu ist die 
ACT-Schaltungs-Technologie. 
Der hohe Bildqualitäts-Standard 
der getönten FST-Bildröhre mit 
Invarmaske wird in Schärfe, 
Kontrast und Durchzeichnung 
feiner Details noch gesteigert. 
Ein Schwarz/Weiß-Expander 
sorgt für reines Weiß und tiefes 
Schwarz. Eine Rauschunter- 
drückung verhindert auch bei 
schwachen Eingangssignalen 
das sonst typische „Schneien” 
und Rauschen. Spezialschal- 
tungen zur Kantensteuerung 
sorgen für eine scharfe Rand- 
begrenzung der Farben. 

Auch das Dome Sound 
System wurde weiter verbes- 
sert. Das Exponentialtrichter 
System mit 2-VVege-Lautspre 
cher und nach vorn gerichteter 
Bassreflexöffnung bietet volu- 
minösen Stereo-Klang aus 
einem kompakten Gerät im 
aktuellen Monitor-Look. Die 
Fernseher sind daher auch her- 
vorragend für den Einbau in 
Möbelsysteme oder für eine 
Plazierung in einer Raumecke 
geeignet. 


məl as - EIN ne 
әла = s nəş 
== M 
2022 Br NTSC 





ınktioner 


egen unbeat 





İn der Ausstattung lassen die 
beiden Fernseher kaum Wün- 
sche offen. S-Video-Eingänge 
vorn und hinten, kompatibel mit 
den europäischen Fernseh- 
normen, NTSC-Wiedergabe in 
Farbe... 

Die Bedienung ist komfortabel. 
Am Gerät gibt es eine Schub 
lade mit übersichtlich angeord 
neten Tasten für alle Grundein 
stellungen. Und dazu haben Sie 
die Multi- oder All-Funktions- 
Fernbedienung. 


e Invar-FST-Bildröhre, Invar- 
maske, 40% getönt 

e ACT-Schaltungstechnologie 

ə Rauschunterdrückung 

e >600 Linien Auflösung 
horizontal (RGB-Eingang) 

e >400 Linien Auflösung 
horizontal (S-Video-Eingang) 

ә Kabeltuner 

e 50 TV-Speicherplätze 

e Prism-Infrarot-Fernbedienung, 
auch für Panasonic Video 
recorder und Videotext 

e Eingebauter TOP Text und 
CCT-Videotext 

ə Dome Sound System, Expo- 
nentialtrichter in 2-VVege- 
Technik, geschlossene Boxen 
mit Bassreflexöffnung nach vorn 

e Stereo-Basisverbreiterung 

e Ausgangsleistung: 2 x 20 W 

e PAL, SECAM-Frankreich, 
SECAM-B/G, OIRT-Ton 

e Wiedergabe der NTSC-Norm 
in Farbe, z.B. Video-Casset- 
ten aus Amerika 

ə Anschlüsse: 2 x Euro-AV 
(AV-In/RGB, AV-In/S jeo), 
S-Video (Hosiden) vorn und 
hinten, Audio L+R (Cinc 
vorn und hinten, Video (Cinch) 
vorn und hinten, externe Laut 
sprecher, Kopfhörer 

e Monitor-Ausgang zum Uber 
spielen 




















Panasonic 


e Status-Anzeigen auf dem 
Bildschirm 

ә Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht und Abmessungen: 
TX-28A2C 
Bildschirmdiagonale: 
brutto/netto 70/66 cm 
Gewicht: 39 kg 
Abmessungen: 

B x 48,8 cm (BxHxT) 








68,6 x 55,1 
TX-25A2C 
Bildschirmdiagonale: 
brutto/netto 63/59 cm 
Gewicht: 32,5 kg 
Abmessungen: 

63 x 50,7 x 46,8 cm (BxHxT) 









jibt es als Sonde 
VS-25/28A2). Hinte 


212 für Videorecorder und Cassetter 











ehe 


Panasonic 





PRISM-LINE 


TX-28 W2C 
1X-25 W2C 


Stereo Farbfernseher der 
Prism-Line mit klassischem 
Lautsprecher-Konzept und zeit- 
losem Design. Die W-Serie. 
TX-28VV2C mit 70 cm Invar- 
FST-Bildröhre und TX-25VV2C 
mit 63 cm Bildröhre. Die neue 
ACT - Advanced Circuit Tech- 
nology sorgt mit einer deut- 
lichen Signalverbesserung, 
Rauschunterdrückung und 
Schwarz/Weiß-Abgrenzung für 
eine hervorragende Bildqualitat. 
Schwarz ist wirklich schwarz, 
Weiß ist wirklich weiß. Das Bild 
ist von einer beeindruckenden 
Klarheit, Helligkeit und Schärfe. 
Eine 40%-Tönung des Bild- 
schirms verhindert Reflexionen. 
Auch bei Tageslicht ist das 
Bild klar und brillant. 

Zum guten Bild der gute Ton: 
Zwei-Wege-Lautsprechersystem 
mit einer Ausgangsleistung von 
40 Watt. Auf Tastendruck ist 
das Ambience-Raumklang- 
System zugeschaltet. Eine 
Stereo-Basisverbreiterung, die 
dem Ton noch mehr räumliche 
Fülle gibt. Und natürlich sind 
auch externe Lautsprecher an- 
schließbar. 

Die Ausstattung läßt keine 
Wünsche offen. Standard- 
Videotext und das neue TOP 
Videotextsystem, welches einen 
wesentlich einfacheren und 
schnelleren Abruf der Videotext- 
Seiten ermöglicht, sind einge- 
baut. Interessant für den Video- 
fan: S-Video-Eingang und Moni- 
tor-Ausgang zum Überspielen. 





Alle Funktionen der Fernseher 


werden komfortabel über die 
Multifunktions-Fernbedienung 


gesteuert. Auch Videotext, TOP 
Text oder die Funktionen eines 
Panasonic Videorecorders. Zum 


Bedienungskomfort zählt auch 
die Menue-Einblendung für die 
TV-Platz-Speicherung und die 
Status-Einblendungen für Bild- 
und Tonwerte. 

Die W-Serie der Prism-Line. 
Modernste Technik, klassisch 
schön verpackt. 


e İnvar-FST-Bildröhre, Invar- 
maske, 40% getönt 

e ACT - Schaltungstechnologie 

e Rauschunterdrückung 

e 5600 Linien Auflösung 
horizontal (RGB-Eingang) 

e 5400 Linien Auflösung 
horizontal (S-Video-Eingang) 

ә Kabeltuner 

e 50 TV-Speicherplätze 

ә Menue-Einblendung für TV- 
Platz-Speicherung und 
Status-Einblendungen für 
Bild- und Tonvverte 

ә Prism-Infrarot-Fernbedienung, 
auch für Panasonic Video- 
recorder und Videotext 

e Eingebauter TOP Text und 
und CCT-Videotext 

e Zwei-Wege-Lautsprecher- 
system 

ә Stereo-Basisverbreiterung 

e Ausgangsleistung: 2 x 20 W 

e PAL, SECAM B/G 

e Wiedergabe in Farbe von 
Cassetten in NTSC-Norm 

e Anschlüsse: 2 x Euro-AV 
(AV-In/RGB, AV-In/S-Video), 
S-Video (Hosiden) hinten, 
Audio L+R (Cinch), externe 
Lautsprecher, Kopfhörer, 

e Monitor-Ausgang zum Uber 
spielen 

ә Gehäusefarbe: schwarz 





TEST 

TX-28VV2C 
video 4/91 Gut 
Bild: Sehr gut 


Ton: Gut 
Bedienung: Gut 


TX-25VV2C 


HiFlyışııı 4/91 Spitzenklasse 


Im Design und in der Farbe passend 
gibt es für die Ferr ər TX-28W2C und 
TX-25W2C eine forr öne Konsole 
VS-25/28W2. Hinte r ist Platz 


für Videorecorder und 


ә Gewicht und Abmessungen: 
TX-28VV2C 
Bildschirmdiagonale: 
brutto/netto 70/66 cm 
Gewicht: 40,5 kg 
Abmessungen: 

82,5 x58,1x49,5 cm (BxHxT) 
TX-25VV2C 
Bildschirmdiagonale: 
brutto/netto 63/59 cm 
Gevvicht: 34 kg 

Abmessungen: 

76,8 x 53,1 x 45,2cm (BxHxT) 
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AMBIENCE 
22 “ACI stereo с 
B 2880-И 
nr TOR ENGANG 1:: 
Whoa NTSC 








COLOR-STEREO-TV 


ТХ-2861 


Stereo-Farbfernseher im klas- 
sisch schönen Design. Getönte 
/Ocm Invar-FST-Bildröhre mit 
einem hervorragenden, kon- 
trastreichen Bild. Die getrennte 
Verarbeitung der Y/C-Signale 
bringt auch die hohe Bildqua- 
lität des Super VHS-Video- 
systems auf den Bildschirm. 

Videotext mit 4-Seitenspeicher 
ist eingebaut. Und ein Hyper- 
bandkabeltuner für den erwei- 
terten Sonderkanalbereich. 
Einfache, sichere Programmie- 
rung durch Frequenz-Synthe 
sizer. Menue-Einblendung auf 
dem Bildschirm für die 
Programm-Platz-Speicherung. 


So wie das Bild sich sehen 
lassen kann, kann sich der Klang 
auch hören lassen. Stereo- 
Sound-System mit 2x 10 Watt 
Ausgangsleistung, Anschluß für 
externe Lautsprecher für eine 
individuelle Anpassung an Ihren 
Raum und selbstverständlich 
Kopfhörer-Anschluß. 


Die Infrarot-Fernbedienung steuert alle 





Ktionen von Fernseh 






aasonic Videorecorder und V 








standard-Bedienelemente 
) angeordnet. Alle Spezialfur 
e Klappe ge 
Verstellen” geschützt 








sind durch € gen 


nbeabsiıchtigtes 








RGB-ADAPTER Heute bieten fast alle Pana 


ennte Ver 
»hrominanz- und 
e-Signale. Wenn Ihr 
t diesen Vorteil 
bietet, müssen Sie 
trotzdem nicht auf das bessere 
İ über S-VHS-Bild verzichten. Denn 
jeo-Eingang verfügt. mit diesem RGB-Adapter 
machen Sie Ihren Fernseher 
S-Video-tauglich. Vorausgesetzt, 
er ist ausgerüstet mit der 
21-poligen Euro-Buchse (Scart) 








eher 


e 70 cm Invar-FST-Bildröhre, 
Invarmaske, 40% getönt 

e >600 Linien Auflösung 
horizontal (RGB-Eingang) 

e 5 400 Linien Auflösung 
horizontal (S-Video-Eingang) 

ә Kabeltuner 

0 TV-Speicherplätze 

ə Menue-Einblendung für die 

Programm-Platz-Speicherung 
\frarot-Fernbedienung, auch 











Der S-Video/RGB-Adapter 
wandelt die 
einem S-VHS 
einem S-VHS-Heimrec 
Rot/Grün/Blau-S 
Zusätzlich la 
Wiedergabe r 











NETZ 


моРО 
EIN hi 
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Panasonic 





HELLIGKEIT 


für Panasonic Videorecorder 
und Videotext 

e Standard-Videotext 

e Stereo-Sound-System 

e Ausgangsleistung: 2 x 10 VV 

ә Stereo Basisverbreiterung 

e On-Screen-Display, Einblen- 
dung der wichtigen Informa- 
tionen über Bild- und Ton- 
werte auf den Bildschirm 

e PAL/SECAM B/G, SECAM, D/K 





.A AV-AnschluB 


ә Netzbetrieb 

ə Anzeigen für Power und Video 

ә Gehäusefarben: schwarz oder 
weiß 

e Gewicht: 560 g 

e Abmessungen: 
14,5 x 5,9 x 19 cm (BxHxT) 

e Service Artikel 


e Anschlüsse: 2x Euro-AV 








) S-VIDEO 
(AV-In RGB, AV-In S-Video), ár ENGANG Stereo 
S-Video (Hosiden), Audio L+R f; 

( . NFR — 
(Cinch), Monitorausgang zum әс TH our şə 
Uberspielen, externe Laut- 
sprecher, Kopfhörer = wen — gramme Seiten € 

echnische Daten Seite 114 


ә Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 36 kg 
ə Abmessungen: 
77 x 49 x 55,5 cm (BxHxT) 


sole VS-25/28W2 (siehe auch 
17) ist auch für den TX 28 G1( 
e und formschöne 

5 Sonderzubet 
bietet hinter 

eichlich Platz für Videorecorder 
setten 








502 














MONITOR EINGANG 


FERNSEHGERÄT P ECORDER 








SVHS 


KONTRAST 


.- 





FARBE 


Z 





PRISM-LINE 


1ТХ-21У10 


55cm Stereo-Farbfernsehgerät 
m Monitorlook der Prism-Line. 
Optimale Farbwiedergabe und 
kontrastreiches Bild durch 

1096 getönte FST-Bildröhre und 
CTI. Optimal auch der Stereo- 
ton des Kompakt-Dome-Sound- 
Systems. Die geschlossenen 2- 
VVege-Boxen mit ,unsichtbarer” 
Frontabstrahlung bringen sau- 
bere Höhen und vollere Bässe. 

Normal-Videotext und auch 
las bedienerfreundliche, sen 
dergesteuerte TOP Videotext- 
System sind eingebaut. 
Abrufbar per Fernbedienung. 
Und dank S-Video-Eingang is 
der TX 21 V1D zukunftsicher 
ausgerüstet für die überlegene 
Bildqualität des Super-VHS 
Systems. 





onic Videorecorder und Videotext 





if einen Blick alle 
jer Blende 


mpletten Bedienungselemente 


” Videotext. A 


ge ınktione j 





COLOR-STEREO-TV 


TX-C84DRS 


ilen neuen 
Verbreite 
hlüsse für exter 
"her bringen zum 
İ auch besten Ton. 


ə 55 cm FST-Bildröhre, 
40% getönt 

e CTI 

e > 500 Linien Auflösung, 
horizontal (RGB-Eingang) 

e > 400 Linien Auflösung, 
horizontal (S-Video-Eingang) 

ә Kabeltuner 

«50 TV-Programmspeicher 

ə Prism-Infrarotfernbedienung 
auch für Panasonic-Video- 
recorder und Videotext 

ә On-Screen-Display, 
Einblendungen der vvichtigen 
İnformationen über Bild- und 
Tonvverte auf den Bildschirm 


RGB-Eingang) 

e > 400 Linien Auflösung, 
horizontal (S-Video-Eingang) 

«50 TV-Programmspeicher 

e Infrarotfernbedienung 
auch für Panasonic Video- 
recorder und Videotext 

e Videotext eingebaut CCT (d.h. 
Computergesteuerter Videotext 

e 4-Seitenspeicher auf den 
ersten 10 Programmplätzen 
möglich (max. 40 Seiten) 

e Stereo-Basisverbreiterung 

e Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt 

e 2 Frontlautsprecher, zusätzlic 





Panasonic 


npakt-Dome-Sound-System 
Klang-System),von 
sonic entwickelter Expo- 
chter mit Breitband- 
tsprecher. Geschlossene 
mit Baßreflexöffnung. 
naler Klang durch Front- 
ihlung. Ideal für eine 
rankplazierung 
ısgangsleistung: 2x10 Watt 
Stereo-Basisverbreiterung 





1-po Norm-Stecker 

2 x BNC/ Chinch Eingänge, 
exteme Lautsprecher-Anschlüsse 
Kopfhörerbuchse 

e PAL/ SECAM-B/G 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 32 kg 

ə Abmessungen: 


59,4 x 56,9 x 46,8 cm (BxHxT) 








. 
FST cti stero 
INFRA AMBIENCI -VI 
CO. TROL Raumklong ve) EINGANG 


ə PAL/SECAM-B /G 

ә Eingebauter TOP-Videotext 
(Table Of Pages), das neue 
bedienerfreundliche, sender- 
gesteuerte Videotext-System 

e Standard-Videotext mit 
4-Seiten-Speicherbetrieb auf 
den ersten 10 Programmplätzen 
(max. 40 Seiten möglich) 

e Anschlüsse: 

- 2 Euro-AV-Buchsen 
(RGB und AV-IN), 
S-Video-Eingang 
(über Hosiden oder Euro-AV), 

- externe Lautsprecher, 
Kopfhöhrer 

e Gehäusefarbe: schwarz 

ә Gewicht: 25 kg 

e Abmessungen: 
55 x 46 x 49,1 cm (BxHxT) 


\ 






COLOR-STEREO-TV 


TX-C81DRS 


55 cm Stereo-Farbfernseher 
mit getönter Rechteck-Flach- 
bildröhre und CTI. Eingebauter 
Videotext, 3 A/V-Anschlüsse, 
S-Video-Eingang sorgen für 
einen guten Draht zu allen 
neuen Medien. Stereo-Basis- 
Verbreiterung und Anschlüsse 
für externe Lautsprecher 
bringen zum guten Bild auch 
besten Ton. 








FST 


AMBIENCE 
Raumklang 


cti ZA) Stere 
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Oko 

























TX-C 84 DRS 
e Gewicht: 28 kg 


ә Abmessungen 


52 x 48 x 48,6 cm (BxHxT 
Bild: gut 
Ton: gut 
Bedienung: gut 
= . EURO-AV Fer 19: sehr ) 
FST cti Stereo Fernbedienung: seh 
tromverbrauch: gering 
INFRA ‚meine VIDEO s-vioeo 
CO/TROL Raumklorg TEXT EINGANG 





COLOR-MONO-TV 


ТХ-21Т1С 


55 cm Mono-Farbfernseher 
mit getönter FST-Bildröhre. 
Bemerkenswert die Ausstattung 
dieses Fernsehers: Computerge- 
steuerter Videotext mit dem 
schnellen Zugriff durch advan- 
ced CITAC, eine Panasonic 
Schaltung, die die Bedienung 
wesentlich vereinfacht. Unge- 
wöhnlich auch der S-Video-Ein- 
gang. Er bringt die natürlichen 
Farben und die Detailschärfe 
des S-VHS-Videosystems auch 
in optimaler Qualität auf den 
Bildschirm. Außerdem Video- 
und Audio-Anschluß über Scart- 
Eingang, 21-polige Euro-AV- 
Buchse. 


COLOR-MONO-TV 


TC-2195 DRN 


Video-Text 


//G ist bereits einge- 
bau und Audio-Direkt- 
inschluB. über 21-polige Euro- 
Norm-Buchse möglich. 


ЈеО 


Die Infrarot-Fernbedienung 
steuert alle Funktionen des 
Fernsehers, den Videotext-Abruf 
und Panasonic Videorecorder. 
Sie sehen, auch in der Mono- 
Klasse bietet Panasonic die 
interessanten Leistungsdetails. 
Und schön verpackt — wie sie 
sehen! 


. immspeicner 
ә erni eIIENUNg 
16 Funktionen, auch für 
Panasonic Videorecorder und 
Videotext 
e Ausgangsleistung: 3 W 
ә Ausschalt-Timer bis 
90 Minuten 
e Anschlüsse: 
21 pol. Euro-Norm-Buchse 


Panasonic 


«55 cm 90° getönte Rechteck- 
Flachbildröhre (FST) 

ə Kabeltuner 

«50 TV-Programmspeicher mit 
direkter Kanaleingabe 

e S-Video-Eingang. > 400 Linien 
Auflösung horizontal 

e Infrarot-Fernbedienung auch 
für Videotext und Panasonic 
Videorecorder 

ə Videotext eingebaut CCT (d.h. 
Computergesteuerter Videotext) 





ə Videotext nachrüstbar 
(TY-Z 3) 

ә Gehausefarbe: schwarz 

ә Gewicht: 24 kg 

e Abmessungen: 
51x47,6x48,6 cm (BxHxT) 


FST EE 15: m 
NACHRUSTBAR ' 
Leistungs-Piktogramme Seiten 6 - 9 
Technische Daten Seite 114 





e 4-Seitenspeicher auf den 
ersten 10 Programmplätzen 
möglich (max. 40 Seiten) 

e Ausgangsleistung: 3 Watt 

e Anschlüsse: S-Video-Eingang, 
21-pol. Euro-AV-Buchse 

e PAL/SECAM-B/G 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 22,5 kg 

e Abmessungen: 
51,1x48,1x48,5 cm (BxHxT) 


” ОС 
16-1/85 DRS 
44 cm Mono-Farbfernseher 
mit getönter FST-Bildröhre, 
klein, scharf und schön und mit 
allem ausgestattet, was Sie 
brauchen. Infrarot-Fernbedie- 
nung auch für Panasonic 
Videorecorder. Video-Textboard 
TY-Z 3 nachrüstbar. 
SECAM-B/G ist bereits einge- 
baut. 

Video- und Audio-Direktan- 
schluß über 21-polige Euro- 
Norm-Buchse. 
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5 TEST 
“ 
mI 
- 
e Infrarot-F 


für 46 Funktio 
Panasonic Videorecor 
Videotext 
e Ausgangsleistung: 3 W 
e Ausschalt-Timer bis 
90 Minuten 
e Anschlüsse: 
21 pol. Euro-Norm-Buchse 
e PAL/SECAM-B/G 
e Videotext nachrüstbar 
(TY-Z 3) 
e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 14, 
e Abmessungen: 





nstellend 


/ kg 


43x38,9x42.4 cm (BxHxT) 
== VIDEO ERO- INFRA 








PRISM-LINE 


= 1X-21V1D 


55cm Stereo-Farbfernsehgerät 
im Monitorlook der Prism-Line. 
Optimale Farbwiedergabe und 
kontrastreiches Bild durch 
40% getönte FST-Bildröhre und 
CTI. Optimal auch der Stereo 
ton des Kompakt-Dome-Sound 
Systems. Die geschlossenen 2- 
VVege-Boxen mit ,unsichtbarer” 
Frontabstrahlung bringen sau 
bere Höhen und vollere Bässe. 

Normal-Videotext und auch 
las bedienerfreundliche, sen 
dergesteuerte TOP Videotext- 
System sind eingebaut. 
Abrufbar per Fernbedienung. 
Und dank S-Video-Eingang ist 
der TX 21 V 1D zukunftsicher 
ausgerüstet für die überlegene 
Bildqualität des Super-VHS 
Systems. 








Videotex 


tigen Funkti 





jie kompletten Bedier 


COLOR-STEREO-TV 


TX-G84DRS 


m 


63cm Stereo-Fart 


mit getönter Re 





ilen neuen 
asis-Verbreite- 
/ hlüsse für exter 
recher bringen zum 
guten Bild auch besten Ton. 





ə 55 cm FST-Bildröhre, 
0% getör 
e CTI 
e > 500 Linien Auflösung, 


horizontal (RGB-Eingang) 

e > 400 Linien Auflösung, 
horizontal (S-Video-Eingang) 

ә Kabeltuner 

e 50 TV-Programmspeicher 

e Prism-Infrarotfernbedienung 
auch für Panasonic-Video- 
recorder und Videotext 

ə On-Screen-Display, 
Einblendungen der vvichtigen 
İnformationen über Bild- und 
Tonvverte auf den Bildschirm 









e 63 cm 


Flachbildröhre 





nien Auflösung, 

ntal (RGB-Eingang) 

e > 400 Linien Auflösung, 
horizontal (S-Video-Eingang) 

e 50 TV-Programmspeicher 

e Infrarotfernbedienung 
auch für Panasonic Video- 
recorder und Videotext 

e Videotext eingebaut CCT (d.h. 
Computergesteuerter Videotext 

e 4-Seitenspeicher auf den 
ersten 10 Programmplatzen 
möglich (max. 40 Seiten) 

ә Stereo-Basisverbreiterung 

e Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt 

e 2 Frontlautsprecher, zusätzlich 


110° getönte Rechteck- 


ә Kompakt-Dome-Sound-System 
Horn-Klang-System),von 
f ısonic entwickelter Expo 
ntialtrichter "mit Breitband- 
recher. Geschlossene 






n mit Baßreflexöffnung. 
Optimaler Klang durch Front 
bstrahlung. Ideal für eine 
Schrankplazierung 
Ausgangsleistung: 2x10 Watt 
Stereo-Basisverbreiterung 





e Anschlüsse: S-Video-Eingang 
21-pol. Euro-Norm-Stecker 
2 x BNC/ Chinch Eingänge, 
exteme Lautsprecher-Anschlüsse 
Kopfhörerbuchse 

e PAL/ SECAM-B/G 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 32 kg 

ə Abmessungen: 


59,4 x 56,9 x 46,8 cm (BxHxT) 
. EURO-W 
FST cti stereo 


INFRA VIDEO s-vıpeo 
Сотк. ТЕХТ EINGANG 


АМВЕЖЕ 
Roumklong 


5— 
25." 


"Ba uu 


ə PAL/SECAM-B /G 

ә Eingebauter TOP-Videotext 
(Table Of Pages), das neue 
bedienerfreundliche, sender 
gesteuerte Videotext-System 

e Standard-Videotext mit 
4-Seiten-Speicherbetrieb auf 


den ersten 10 Programmplatzen 


(max. 40 Seiten möglich) 
e Anschlüsse: 
- 2 Eufo-AV-Buchsen 
(RGB und AV-IN), 
S-Video-Eingang 
(über Hosiden oder Euro-AV), 
- externe Lautsprecher, 
- Kopfhöhrer 
e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 25 kg 
e Abmessungen: 
55 x 46 x 49,1 cm (BxHxT) 


COLOR-STEREO-TV 


TX-G81DRS 


55 cm Stereo-Farbfernseher 
mit getönter Rechteck-Flach- 
bildröhre und CTI. Eingebauter 
Videotext, 3 A/V-Anschlüsse, 
S-Video-Eingang sorgen für 
einen guten Draht zu allen 
neuen Medien. Stereo-Basis- 
Verbreiterung und Anschlüsse 
für externe Lautsprecher 
bringen zum guten Bild auch 
besten Ton. 





cti € 
m m 


INFRA 
CO./TROL 


FST 


Raumklang 





Die Konsole VS-21V1 





; praktische und form 








e 55 ( ) TEST 


STIFTUNG WARENTEST 
5/91 Gut 


Flachbild 
e Ausgangsleistung: 2x10 Wat 
e Technische Ausstattung wie 








TX-C 84 DRS 
e Gewicht: 28 kg See 
e Abmessungen is friedeste : 
52 x 48 x 48,6 cm (BxHxT) l l 
Bild: gut 
Ton: gut 


Bedienung: gut 





. EURO-AV Fernbedienung: sehr gut 
Stereo Fam) a 

FST cti "unun Stromverbrauch: gering 

INFRA VIDEO s-vıozo 

CO/TROL Roumklong TEXT EINGANG 





COLOR-MONO-TV 


1X-21716 


55 cm Mono-Farbfernseher 
mit getönter FST-Bildröhre. 
Bemerkensvvert die Ausstattung 
dieses Fernsehers: Computerge- 
steuerter Videotext mit dem 
schnellen Zugriff durch advan- 
ced CİTAC, eine Panasonic 
Schaltung, die die Bedienung 
wesentlich vereinfacht. Unge- 
wöhnlich auch der S-Video-Ein 
gang. Er bringt die natürlichen 
Farben und die Detailschärfe 
des S-VHS-Videosystems auch 
in optimaler Qualität auf den 
Bildschirm. Außerdem Video- 
und Audio-Anschluß über Scart- 
Eingang, 21-polige Euro-AV- 
Buchse. 


Die Infrarot-Fernbedienung 
steuert alle Funktionen des 
Fernsehers, den Videotext-Abruf 
und Panasonic Videorecorder. 
Sie sehen, auch in der Mono- 
Klasse bietet Panasonic die 
interessanten Leistungsdetails. 
Und schön verpackt — wie sie 
sehen! 


TC-2195DRN -  _ 


16 Funktionen, auch für 
inasonic Videorecorder und 
Videotext 
für «Ausgangsleistung: 3 W 


ler sowie * Ausschalt-Timer bis 
İ Video-Text 90 Minuten 
board 2 e Anschlüsse: 
//G ist bereits einge 21 pol. Euro-Norm-Buchse 
11, Video- und Audio-Direkt- 
anschluß über 21-polige Euro- 


Norm-Buchse möglich. 


Panasonic 


«55 cm 90° getönte Rechteck- 
Flachbildröhre (FST) 

ә Kabeltuner 

e 50 TV-Programmspeicher mit 
direkter Kanaleingabe 

e S-Video-Eingang. > 400 Linien 
Auflösung horizontal 

e Infrarot-Fernbedienung auch 
für Videotext und Panasonic 

>orecorder 





Vide 
e Videotext eingebaut CCT (d.h. 
Computergesteuerter Videotext) 











e Videotext nachrüstbar 
(TY-Z 3 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 24 kg 

e Abmessungen: 
51x47,6x48,6 cm (BxHxT) 


MH un Sü 
FST ‚er, 
Leistungs-Piktogramme Seiten 6 — 9 
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e 4-Seitenspeicher auf den 
ersten 10 Programmplätzen 
möglich (max. 40 Seiten) 

e Ausgangsleistung: 3 Watt 

e Anschlüsse: S-Video-Eingang, 
21-pol. Euro-AV-Buchse 

ə PAL/SECAM-B/G 

e Gehäusefarbe: schwarz 

ә Gewicht: 22,5 kg 

e Abmessungen: 
51,1x48,1x48,5 cm (BxHxT) 


TETES DRS 


44 cm Mono-Farbfernseher 
mit getönter FST-Bildröhre, 
klein, scharf und schön und mit 
allem ausgestattet, was Sie 
brauchen. Infrarot-Fernbedie- 
nung auch für Panasonic 
Videorecorder. Video-Textboard 
TY-Z 3 nachrüstbar. 
SECAM-B/G ist bereits einge- 
baut. 

Video- und Audio-Direktan- 
schluß über 21-polige Euro- 
Norm-Buchse. 
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. TEST 
: vi 
ж22 

e inira 


fur 40 Funk 
Panasonic Videore« 
Videotext –— 

ә Ausgangsleistung: 3 W test 

e Ausschalt-Timer Gut 
90 Minuten 

e Anschlüsse: 
21 pol. Euro-Norm-Buchse 

e PAL/SECAM-B/G 

e Videotext nachrüstbar 
(TY-Z 3) 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 14,7 

e Abmessungen: 
43x38,9x 42,4 





bis 


kg 


cm (BxHxT) 








N İIMFRA 
T CO: TROL 






Panasonic 
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COLOR-PORTABLE 


TG-1100 SDN 


Dieser Farbfernseher ist das 
ideale Zweitgerät. 
Mit Super-Quintrix-Bildröhre für 
ein besonders scharfes Bild. 
Zuhause, im Wohnmobil oder 
Boot. 


e 29 cm Quintrix-Bildröhre 

e PAL/SECAM-B/G 

e 12 Volt Gleichstrom und 
220-240 Volt VVechselstrom- 
betrieb möglich 

e Auto/Bootsakku-Anschluß- 
kabel im Lieferumfang enthalten 

e Kabeltuner 

ə 16 TV-Programmspeicher 

e Video und Audio Ein- und 
Ausgänge 

ә Ohrhöreranschluß 

e Gehausefarbe: silber 
Front schvvarz, getöntes Glas 

e Gewicht: 9,5 kg 

e Abmessungen: 
29,2 x 27,7 x 34,7 cm (BxHxT) 








sö” 


Quintri 


Leistungs-Piktogramme Seiten 5 — 9 
Technische Daten Seite 114 


E 


TEST 
VIDEA 8/90 


„Testurteil: Bild,Ton, 
Ausstattung: Gut” 





























zh den Video-Ar 


































































































ist der TC-1100 SDN 
universell einsetzt 
24 
Bildröhren-Diagonale brutto/netto cm 95/89 84/78 70/66 63/59 70/66 63/59 
PRISM-LINE TX-37A2D TX-33A2C TX-28A2C TX-25A2C TX-28VV2C TX-25VV2C 
Abmessungen BxHxT cm 94x75,8x61 80x66,4x54,5 68,6x55,1x48,6 63x50,7x46,8 82,5x58,1 x49,5 76,8x53,1x45,2 
Gevvicht kg 95 60 39 32,5 40,5 34 
KONSOLEN VS-37A2 VS-33A2 VS-25/28A2 VS-25/28A2 VS-25/28W2 Tü 
Abmessungen BxHxT cm 94x60x68 83,7 x39,2x57,4 74,2 x 45,7 x 50,5 74,2 x 45,7 x 50,5 74,2 x 46 x 48,7 74,2 x 46 x 48,7 
Gevvicht kg 40 29 20,5 20,5 18,5 18,5 
Bildröhren-Diagonale brutto/netto cm 55/51 70/66 63/59 55/51 55/51 55/51 
COLOR-TV : TX-21V1D TX-28G1 TX-84DRS TX-81DRS TX-21T1C TC-2195DRN 
Abmessungen BxHxT cm 55 x 46 x 49,1 77 x 49 x 55,5 59,4 x 56,9 x 47 52 x 48 x 48,6 51,1 x 48,1 x 48,5 51 x 47,6 x 48,6 
Gewicht kg 25 36 32 28 22,5 24 
Bildschirm- 44/41 29/26 10,3/10 7,5/7,4 7,5/7,4 
KONSOLEN VS-21V1 VS-25/28VV2 Diagonale TC-1785DRS TC-1100SDN TC-L4D TC-L1D TC-3PE1D 
brutto/netto 
— = 
PORTABLES | 
о = = 
Abmessungen BxHxT cm 59 x 48 x 47,5 74,2 x 46 x 48,7 43 x 38,9 x 42,4 29,2 x 27,7 x 34,7 13,8 x 11x 55 9,1 x 15,4 x 2,3 10,6 x 10 x 4,6 
25 18,5 14,7 9,5 620 g 240 g 395 g 


Gevvicht kg 
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TC-L 4 D 


Bild 
hirm mit 
Sichtvvinkel 

ntal und 

Abnehmbarer Lautsprecher 
mit integrierter Kabel-Fernbe- 
dienung für Lautstarke und 
Programmwahl. 30 TV-Speicher- 
plätze, A/V-Anschluß für 
Camcorder oder Videorecorder 
- der TC-L4 D ein kleiner aber 
feiner Reisebegleiter. 

Zum Komfort zählen auch die 
On-Screen-Einblendungen für 
Sendersuchlauf und -position, 
Batteriespannung 











e Bildqualität. Eine 
tiv Vlatrix mit rund 
112. Farbpunkten, die alle 





ndividuell angesteuert vverden, 
las Ergebnis ist ein brillantes, 
kontrastreiches Bild mit natur- 


rarben. 


ugendste Punkt 


e1 m LCD (Liquid-Christa 
j mit 
twinkel von 
) ј 40° vertikal 
e Aktive TFT-Matrix. 


Dünnschicht-Transistor-Matrix 
112.086 Bildpunkten 
(234 x 479 Pixels), die einzeln 
und individuell angesteuert 
werden 

ə Black-Matrix für optimalen 
Kontrast 

ә Eine W-förmige Fluoreszenz- 
leuchte sorgt für optimale, 
gleichmäßige Lichtverteilung 
auf dem Schirm und erreicht 
20% mehr Helligkeit 

ә Hochempfindlicher VHF- und 
UHF Empfang über 
eingebaute Teleskop-Antenne 















— xXx uu. 


e 30 TV-Speicherplätze 

e Manuelles und automatisches 
Speichersystem 

e On-Screen-Einblendungen für 
Sendersuchlauf und -position, 
Speicherplatz, Helligkeit, Farb- 
kontrast, Lautstärke und 
Batterie-Zustand 

e A/V-Eingang zum Anschluß 
von Camcorder oder 
Videorecorder 

e Lautsprecher 4,5 cm Ø 

e Vorbereitet für ein Befesti 
gungskit, um den TC-L4D 
als Farbmonitor an Cam- 
cordern nutzen zu können 
Sonderzubehör) 








ҹ Minivision 
Panasonic unun CRYSTAL DİSPLAY 





ә ZUBEHOR 
batterien, NiCd-Akku Lieferumf 
(Sonderzubehör), Netz-/Lade eN 
adapter, Auto-/Boots-Adapter (TY-A 


e Ohrhörer 
e Tasche 


(Sonderzubehör) 

e Leistungsaufnahme: normal 
5,5 VV, Sparschaltung 3,9 VV, 
12,5 V Sonderzubehör 

e Betriebszeit: Seiten 30 und 31 
mit 8 Alkaline-Batterien: 
normal ca. 3 Std., "Service-Artike 
Spar. ca. 5 Std. 
mit 8 NiCd-Akkus: 
normal ca. 1,5 Std., 

Spar. ca. 2 Std. 

e Batteriefach im Ständer 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 620 g 

e Abmessungen: 

13,8 x11x5,5 cm (BxHxT) 








Der Lautsprecher ist abnehmt 
griert in ihn Kabelfernbed 
die Steuerur TV 









ınd die Lautstä 


Abbildung Originalgröße 


MINIVISION 


16-20 


Flimmerfrei. TC-L1 D Mini- 
vision, der Farbfernseher im 
Taschenformat. Kaum gröBer 
als ein Euroscheck, und nur 
2,3 cm flach. LCD-Bildschirm 
mit einer Diagonale von 7,5 cm 
und großem Sichtwinkel. 

Seine brillante, kontrastreiche 
und naturgetreue Farbwieder- 
gabe verdankt der Minivision 
der weiterentwickelten aktiven 
TFT-Matrix, bei der die rund 
103.000 Farbpunkte alle indivi- 
duell angesteuert werden. Ein 
Multi-Gap-Farbfilter berücksich- 
tigt dabei die unterschiedlichen 


Wellenlängen der einzelnen Far- 


ben aus dem Lichtspektrum. 
Eine Black-Matrix mit neuem 
Dreiecks-Farbaufbau optimiert 
die Bildqualität. Nachrichten, 
Sportübertragungen, Unterhal 
tung — mit dem TC-L1D sind 
Sie dabei. Paßt in jede Jacken 
tasche, ist immer betriebsbereit 
durch Batterie und Netzbetrieb, 
ein schneller Sender-Suchlauf 
mit automatischer Feinabstim- 
mung findet „Ihren” Sender 
umgehend. 


MINIVISION 


-a PETO 


Der kleine Unterwegs-Fern- 
seher mit bestem Bild und Ton, 


Bedienungskomfort und Viel 
seitigkeit. Für die Bildqualität 
des LCD-Bildschirms mit 





7,5 cm Diagonale sorgt die 
aktive TFT-Matrix mit 89.505 
Bildpunkten, die einzeln und 
individuell angesteuert werden. 
Eine Flimmerunterdrückungs- 
elektronik und eine neue 
Fluoreszenzstrahlquelle garan- 
tieren ein ruhiges, kKontrastrei- 
ches und helles Bild. Und zum 
guten Bild gibt es auch einen 
guten Ton. 150 mW Ausgangs 
leistung bringt der eingebaute 
Lautsprecher. 

30 Programmplätze lassen 
speichern und über den 
automatischen Sender-Suchlauf 
oder auf Tastendruck abrufen. 





51С/ 


ә7,5 cm Bilddiagonale, LCD 
(Liquid-Cristal-Display) -Bild- 
schirm mit großem Sichtwinkel, 
80° horizontal, 60° vertikal 

e Aktive TFT-Matrix. Dünn 
schicht-Transistor-Matrix mit 
102.672 Bildpunkten 
(276 x 372 Pixels), die einzeln 
und individuell angesteuert 
werden 

e Farbfilter mit Black-Matrix für 
optimalen Kontrast 

e Dreiecks-Farbaufbau 
verbessert die Natürlichkeit 
der Farben 

ә Multi-Gap-Farbfilter berück- 
sichtigt die unterschiedlichen 
Wellenlängen des Lichtes der 
einzelnen Farben und 
verhindert eine Überlagerung 
feiner Farbabstufungen durch 
starke Grundfarben 

ә Hochempfindlicher VHF- und 
UHF-Empfang über 
eingebaute Teleskop-Antenne 

e Sendersuchlauf mit 
automatischer Feinabstimmung 

e Prüftaste zur Sender-Anzeige 
Sender durch Farbbalken im 
3ildschirm 





Auch auf Tastendruck zeigt 
Ihnen der Bildschirm den 
Batteriezustand, die Farb- und 
Helligkeitswerte, das Programm 
und die Lautstärke. 

Ob im Sportstadion oder im 
Wohnmobil, ob am Strand oder 
im Hotel – als Stromversorgung 
haben Sie die Wahl zwischen 
Netz, Akku, Trockenbatterien 
und Adapter für den Zigaretten 
anzünder. 

Und nicht zuletzt gibt es einen 
Befestigungssatz, der aus dem 
Minivision Fernseher TC-3PE 1D 
einen Farbmonitor für Ihren 
Camcorder macht. 


e Soft-Tasten für Sendersuchlauf 
und Lautstärke 

e Anzeigebalken für Lautstärke 

ingang zum Anschluß 








von Camcorder oder 
Videorecorder 
e Stromversorgung: 


6 Mignon-Batterien, wieder- 
uufladbare NiCd-Akkus 
Lade-Elektronik ist im TC-L1D 
eingebaut), Netz oder Auto- 


B ts-Akku R. 
Adapterkabel Sonderzubehör) 
e | eistungsaufnahme: 


tzbetrieb 10 W 

teriebetrieb 3,5 VV 
eleuchtung) 

dauer mit 6 Alkaline- 
en: 4 Stunden 

ıden ohne Beleuchtung 





















ungen: 
5,4x2,3 cm (BxHxT) 





ZUBEHÖR 
Lieferumfang 


e Netzadapter 


ә Ohrhörer 


e Schutzblende/Ständer 
Sonderzubehör Seiten 30 und 31 


Auswahl 90 


Design Center 
Stuttgart 





« 7,5 cm Bilddiagonale, 


LCD (Liquid-Cristal-Display)- 
Bildschirm. Sichtwinkel 
90° horizontal, 40° vertika 


e Aktive TFT-Matrix, 


Dünnschicht-Transistor-Matrix 
mit 89.505 Bildpunkten 
(382,5 x 234 Pixels), die 
einzeln und individuell ange- 
steuert werden 


e Farbfilter mit Black 
optimalen Kontrast 

e Dreiecks-Farbaufbau 
verbessert die Natürlichkeit 
der Farben 

e Multi-Gap-Farbfilter berück- 
sichtigt die unterschiedlichen 
VVellenlangen des Lichtes der 
einzelnen Farben und verhin- 
dert eine Überlagerung feiner 
Farbabstufungen durch starke 
Grundfarben 

ə Hochempfindlicher VHF- 
UHF-Empfang über 
eingebaute Teleskop-Antenne 

e 30 Programm-Speicherplätze 

e Sender-Suchlauf mit automati- 
scher Feinabstimmung 


und 


Abbildungen Or 





ü—————” 


Panasonic 


LIQUID CRYSTAL DISPLAY 


D 
Lautste t 
Helligkeitswerte, Batt 
Ladezustand und Warr 

e Stromsparschaltung 

e A/V-Eingang zum Anschluß 
von Camcorder oder 
Videorecorder 

e Stromversorgung: 
6 Mignon-Batterien, vvieder 
aufladbare NiCd-Akkus, 
Netz oder Auto-/Boots-Akku 

e Leistungsaufnahme: 
Netzbetrieb 10 VV, 
Batteriebetrieb 3,7 VV 
(mit Beleuchtung) 


WKC, | 








. t 
Normalbetrieb, 
9 triek 
e Al n es 
100 x 106 
ZUBEHÖR 
Lieferumfang 


+ Netzadapter 
e Ohrhörer 
ә Tragetasche 


Sonderzubehör Seiten 30 und 31 


n Seite 114 




















ZUBEHÖR MINIVISION 


TC-L4D 


JE 
N 


Ohrhörer 








Lieferumfang: 





TY-AC 51 E* 
Netz-/Ladeadapter 


“Service-Artike 


Tasche 









Sonderzubehör: 






TY-SC 50 P 
TY-BT 51 E A/V-AnschluBkabel 
Aufladbarer NiCd-Akkusatz, (BNC/RCA) 
9,6 V. Aufladung über TC-L4D 
und Ladeadapter bei ausgeschal 
tetem LCD-Gerat 
| TY-SC 54 E 
| | A/V-AnschluBkabe 
| (RCA/RCA) 


TY-RC 51 E 
ıto-/Bootsadapter für Zigaret- 
inzünder-Buchse 





TY-SC 53 E 
A/V-Anschlußkabel 
(VHS-C-Multistecker) 


TY-SA 34 E 
Sonnenblende und Befestigungs 
kit für Can jer 





T 











TC-L1D 





Lieferumfang: 

















TY-AC 49 E* 


Netz-/Ladeadapter Ohrhörer 


Schutzblende/Ständer 






Sonderzubehör: 


TY-BT 49 P / 


| Aufladbarer NiCd-Akkusatz, 
| 9,6 V. Aufladung über 


TY-SC 50 P 
A/V-AnschluBkabel (BNC/RCA) 












TC-L1 D und Ladeadapter bei 

ıusgeschaltetem LCD-Gerät 
TY-SC 54 E 
A/V-Anschlußkabel (RCA/RCA) 


TY-RC 49 P 
Auto-/Bootsadapter für Zigaret- 
tenanzünder-Buchse 





TY-SC 53 E 
AN hluBkabel (VHS-C- 


Multistecke 


A/V-Ans 


r) 








TY-SA 31 P 
Sonnenblende und Befesti- 
gungskit für Camcorder 





ТС-ЗРЕ1О 





Lieferumfang: 


ин 


TY-AC 49 Е* z 
Netz-/Ladeadapter Ohrhörer 





"Service-Artikel 


Tasche 
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| Sonderzubehör: 








= 


TY-SC 50 P 
AV-Anschlußkab: 


IP 


TY-SC 54 E 
A/V-Anschlußkabel (RCA/RCA) 





TY-BT 49 P 
Aufladbarer NiCd-Akkusatz, 

| 9,6 V. Aufladung über 

| TC-3PETD und Ladeadapter bei 
ausgeschaltetem LCD-Gerät 





TY-RC 49 P 


Auto-/Bootsadapter für Zigaret- 
tenanzünder-Buchse 


TY-SC 53 E 
A/V-AnschluBkabel (VHS-C 
Multiste 5 


TY-SA 35 E 
nnenblende und Befestigungs- 
kit für Camcorder 





ğ 
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ASTRA Satellitenempfänger 


ТЈ-ЗА1С 


Warten Sie nicht auf die Ver- 
kabelung! Machen Sie sich un 
abhängig von der Terminpla- 
nung der Post. Und von den 
monatlichen Kabelanschluß- 
Gebühren. Holen Sie sich die 
große Programm-Vielfalt per 
Satellit ins Haus. Mit der 
Satelliten-Empfangsanlage von 
Panasonic: Satelliten-Tuner 
TU-SA1C und Parabolantennen 
TA-A63C oder TA-A80C. 

Hohe Leistung — dargestellt 
durch außergewöhnliche Ein 
gangsempfindlichkeit und 
Stabilität des Empfangs — und 
Bedienungsfreundlichkeit zeich 
nen die Anlage aus. 

Die Bedienungsfreundlichkeit 


beginnt schon bei der Montage. 


Eine Do-it-yourself-Installation 
der Antenne ist dank der C/N 
Pegelanzeige kein Problem. Sie 
zeigt auf dem Bildschirm die 
Stärke des Sendesignals und 
ermöglicht so die optimale 
Ausrichtung. 

Das Panasonic PLL-Synthe- 
sizer-Tunersystem für Bild und 
Ton sorgt für eine präzise Fre- 
quenzabstimmung und größte 
Empfangsstabilität. Der Tuner 
deckt 48 ASTRA-Kanäle ab 
und zusätzlich noch 40 weitere 
DBS-Kanäle. 48 Programme - 
Kombinationen aus Sendekanal 
und Audio- sowie Nebenträger- 
Einstellung — können gespei- 
chert werden. Alle 48 Speicher- 
plätze sind auf Tastendruck 
über die Fernbedienung abruf- 
bar. Alle Befehle der Fernbedie- 
nung werden durch Einblen- 
dung auf dem Bildschirm 
bestätigt 


Mit der Fernbedienung und ihren 
23 Funktionen haben Sie die Steuerung 


aller wichtigen Funktionen in der Hand 


Panasonic 


Der ТЈ-ЗА1С liefert 3 Audio 
Betriebsarten. Sie kommen so 
in den vollen Genuß von Ste- 
reo-Sendungen und Mehrkanal- 
Übertragungen z.B. bei Filmen 
in der Original- und der Syn 
chronfassung. 

Die Anschlußmöglichkeiten 
des TU-SA1C lassen keine 
Wünsche offen. Zwei 21-polige 
Scartbuchsen sorgen für Multi- 
decoder-Fähigkeit, Premiere- 
Decoder (Pay-TV) oder D2-MAC 
sind so auf Tastendruck an- 
wählbar. 


Parabolantenne ” 






y 


TU-SA1C 


Fri: 


Decoder Video 


Die Satellitenantennen von 
Panasonic – zur Auswahl ste 
hen eine 62,5 und eine 80 cm 
Parabolantenne – arbeiten mit 
zuverlässigen HEMT LNB-Kon 
vertern, die für einen besonders 
rauschfreien Empfang sorgen. 


Satellitentuner TU-SA1C 

e ASTRA Satelliten-Empfanger 
mit PLL-Synthesizer- Tuner 

«88 Empfangskanäle (48 
ASTRA- und 40 DBS-Kanäle) 

ә 48 Programmspeicher-Plätze 
(Kombinationen aus Sende- 
kanal sowie Audio- und 
Nebenträger) 

e 3 Audio-Betriebsarten nach 
ASTRA-Norm, Stereo und 
Mehrkanalton (vorprograrrimiert) 

e Infrarot-Fernbedienung für 
Direktanvvahl der 48 Spei- 

\erplätze, Kanalumschaltung 
ı.a. Skew-Regelung 

e Manuelle Programmierung 
iller ASTRA-Tontrager möglich 

e Umprogrammierung der 48 

rprogrammierten Speicher- 
itze möglich 


(6 18V 
MAX 300mA/ 


ә Satelliten-Eingang und VHF 
UHF-Antenneneingang und 
RF-Ausgang 

e Zwei 21-polige Scart-Buch 
sen, Anschluß für Pay-TV- 
Descrambler (Premiere) und 
D2-MAC-Decoder 

e C/N-Pegelanzeige (Signal- 
pegelverhaltnis Trögerfre- 
quenz/Rauschen) auf dem 
Bildschirm 

ә Einblendung der Fernbedie- 
nungsbefehle auf dem Bild- 
schirm: Stummschaltung, 
Programmspeicher, direkte 
Kanalwahl, umschaltbare 
Audio-Betriebsarten 

e Gewicht: 2,5 kg 

e Abmessungen: 


21,5 x 6,6 x 26,1 cm (BxHxT) 


TWVTR 











SAT-I 





ҹа 





Hörfunk-Programme 





/ IDEUTSCHLANDFUNK 

















STAR /ŞAT 











Der Satellit ASTRA strahlt aus ca. 36 
Höhe 16 TV- und 10 Hörfunkprogramme 
direkt auf Mitteleuropa. Eine Erweiterung 
ist vorgesehen. Mit den Satelliten- 
antennen TA-A63C und TA-A80C 
haben Sie die Sicherheit eines 
einwandfreien Empfangs. Durch 

die C/N-Anzeige auf dem 


Bildschirm ist eine problem 
lose Installation und Aus- 
richtung durch Sie selbst 


möglich 


anasonic 


SATELLITE RECE 


MODE LOCK 


Antenne TA-A63C 
e Frequenzbereich: 
10,96 - 11,70 GHz 
e Kerndurchmesser: 62,5 cm 
e Gewinn bei 10,95 GHz: 
35,8 dB 
e Offsetspiegel 
e Reflektormaterial: Aluminium 


Antenne TA-A80C 

e Frequenzbereich: 
10,96 - 11,70 GHz 

ә Kerndurchmesser: 80 cm 

ə Gewinn bei 10,95 GHz: 
38,0 dB 

e Offsetspiegel 

. Reflektor mater lal A umınıum 


j VIDEO 


we OUT 











Konverter HEMT LNB 
e Eingangsfrequenzbereich: 
10,95 - 11,70 GHz 
e Ausgangsfrequenz: 
950 - 1700 MHz 
e Rauschzahl: 1,3 dB 
e Wandlergewinn: 55 dB 


25 TU-SAIC zeigt die 
‚Bmöglichkeiter 





n-Eingang, HF-Ausga 
ler UHF-Kanäle 
ınen-Eingang, Р: 
HEMT LNB-Konv 


Euro-AV-Anschluß, £ 





Decoder (Pay-T\ 


Audio L+R als 
Ausgang (von link 








co 
Xə 
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Panasonic 


Panasonic 


= 0:00.00 


Panasonic 


Panasonic 





Worldwide Spitzen-Technologie für den Leichte Programmierung, Diese Zeichen signalisieren 
Video Equipment Sponsor großen Videospaß. Tricks im Handumdrehen. Ihnen auf einen Blick, welche 
1992 Olympic Games te und Camcorder Panasonic Videorecorder pr wichtigen Details die einzel- 





x 5 bieten in aller jrammieren Handun nen Geräte auszeichnen. 
Panasonic nd Leistungsklassen in drehen per Strichcode-Lesestit in 
echnik, Ausstattung, Веди Einfach mit dem Digital-Scanner 






mitgelieferten Programmiervor 
ıge gehen, die Daten in der 


Anzeige prüfen und per mit 


FL nungskomfort und ganz beson- über den Strichc« der ge VHS 
( ) rs in der Bildqualität he wünschten Sendung in der 
N = 2 A ragende Ergebnisse Tests in Fernsehzeitschrift oder auf der weltweit am s 


\U ıng S-VHS ist mit dem 
;herheit be konventionellen VHS-System 
ngen auf der kompatibel. 


Geirenr Das war eine 








nfrarot in den Recorder über Das größte Angebot ar 
spielen und Miet-Cass 


Im Handumdrehen finden Sie 





3 





kt der Spitzensportler ə 
rrominanz setzung bei der Entw 

hte von S-VHS: Die Komi 
ausse des neuen Systems mit deı 


N 


vergrößerter bisherigen VHS-System. Mit 





) es um 


Höchstleistungen geht, ist nit der Suchdrehscheibe, mit 


Panasonic dabei. Bei den ler viele Videorecorder ausge VHS[H 





> gewünschte 





Olympischen Winterspielen in "on DA m der Kalepo rüste 





Albertville und im Sommer in Hir ~ vun Bandstelle. e intelligente Tur- Das praktische Kleinformat des Bildaufnahme-Frequenzbereich S-VHS-Geräten können Sie auct 
nanik sucht vorwärts und VHS 


S-Systems. Ermöglicht sehr plus zusätzliche elektronische im VHS-System aufzeichnen 





Sponsor für die Olympischen 


1992” 


Barcelona. Als "Offizieller Vide« PANASONIC. 
ul. rückvvörts, steuert Zeitlupe, kleine jer. Die Casset Rauschverminderung verringern und - dies ist besonders wichtig 
Zeitraffer und Einzelbild, ten, die eine maximale Laufzeit Körnigkeit und Rauschen des VHS-Cassetten wiedergeben 
1 you von 45 Minuten (LP: 90 Minuten) Bildes. In der Bildqualität wird dabei die 
ҝәл haben, können über eine Adap Qualität eines normalen Video 
n jedem VHS- recorders sogar übertroffen 





die haufigsten positiven Erfahrungen 


Spiele ка 


Panasonic setzt den Maßstab 


in der Video-Bildqualität. 
Klar, wer viel leistet, wird auch 


mehr gefordert. Kein Wunder 





stereoplay 





also, daß Panasonic nie nach- 

gelassen hat, das weltweit Sämtliche Panasonic Video 
führende VHS-Video-System recorder und Camcorder haben 
zu perfektionieren. In der Bild ein einteiliges Aluminium-Druck- 
yualitat, in den kreativen Mög guß-Chassis, das unter allen 
ichkeiten, im Bedienungskom- Bedingungen absolut verwin 
fort und in der Handlichkeit. dungsfrei ist. Die sichere Basis 


jie vielen Menschen, für Präzision und lange Lebens 


die dur imcorder zu dauer des Geräts. 
einen ien Hobby gefunden 

haber ‘angen heute eine 

Bildaualität, die professionellen 

Ansprüche yenügt. Und das 

gerade, wer ım das 


berspiç nd die kreative 


) 
Bearbeitung der yenen Auf 





3-/Н: t da vstem, dem 
die Fachwelt prof e Bild 
jualıta 
at das 
Camcorder, Vide j Der Direktantriebs-K IM 
Videomischer, Schnittsteu melmotor ist quarzgeregelt und 
te, Videobander und Fart hat die unglaublıct ar 





jenauigkeit von 99,99 





seher mit 
S-Video-Eingang 











or 


nutzt werden. 


SVHS 


625 





itwicklung des 





Worin liegt der Unterschied 
zum herkömmlichen 
VHS-System? 
. M ils 400 Linien Horizon- 
: ıng übertreffen das 
Fernsehsignal. 


.. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
' 
oo 








e Amorphe laminierte Video 
köpfe – identisch mit dener 


in den professi 





svısın 


Die Compact-Version des 
überlegenen S-VHS-Systems 
Neu bei Panasonic jetzt eine 
C-Cassette mit 45 Minuten 
(LP: 90 Minuten) Spieldauer 
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Video-Programm-System. Ein 
vom Fernsehsender ausge- 
strahltes Ein- und Ausschalt- 
signal sorgt dafür, daß Ihr 
Wunschfilm auch dann vom 
Anfang bis zum Ende aufge- 
zeichnet wird, wenn z.B. vorher 
der Quizmaster mal wieder 
seine Sendung überzieht. 


vorn 


One-Touch-Recording. Damit 
läßt sich der Videorecorder auf 
Tastendruck für eine sofortige 
Aufnahme und minutengenaues 
Abschalten programmieren. 


DIS – Digital Image Stabilizer 
ein digitales System, das dem 
normalen Handzittern oder der 
Vibration eines fahrenden Fahr- 
zeugs entgegensteuert. Bis zu 
15% können die Abweichungen 
vom Original betragen – das 
Ergebnis ist ein ruhiges, zitter- 
freies Bild. Bei Tele genauso 
wie bei Weitwinkel. 


əə 


İnfrarot-Fernbedienung für die 
komplette Recorder-Steuerung 
Bei einigen Geraten ist der 
lie Auf- 


Strichcode-Lesestift für 
nahme-Programmierung in die 
Fernbedienung integriert. Die 
Fernbedienungen der Panasonic 
Fernseher sind ebenfalls für die 


Recordersteuerung geeignet. 











Anzahl der Videoköpfe, Lösch- 
kopf und HIFi-Köpfe. Die Zahl der 
Videoköpfe ist wichtig für die 
Qualität von Standbild und Zeit- 
lupe. Für eine Super-Feinzeitlupe 
oder ein optimales Standbild 
werden 4 Videoköpfe benötigt. 
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Für präzise, nachträgliche Ein- 
fügungen in bestehende Auf- 
nahmen. Ein rotierender Lösch- 
kopf sorgt für nahtlose Über- 
gänge. 


AUDIO 
DUB 


Möglichkeiten der Nachverto- 
nung von Videoszenen. Der 
Originalton auf der Normalspur 
wird dabei gelöscht. 


ҹ 


Hervorragendes Standbild oder 
Einzelbild. Ohne Streifen, ohne 
Zittern im Bildinhalt. Ausge- 
zeichnet in Farbe und Schärfe. 












Handzittern 


Bildbereich 


A\| 
s — ыиыкс \ 


Gewählter Bildausschnitt 





SYNCHRO 
— | 
EDIT 


las Uberspielen zwischen 
Panasonic Camcordern und 
Videorecordern gibt es als 
Sonderzubehör ein Synchro- 
Uberspielkabel. Es garantiert 
absolut synchronen Start und 
Stopp beim Überspielen. 


EDIT 
— — 


Editier-Anschluß. Direkt kom- 
patibel mit Schnittsteuergerät 
VVV-EC 310 E zum professio- 
nellen Schneiden und Vertonen. 





Anschlußplan für die Synchron-Überspielung zvvischen Panasonic Camcorder und 
Videorecorder mit entsprechender AnschluBbuchse. 


An die Fernbedienungs 
Synchro-Überspielbuchse 





бур 
-TDe—————”——ur- 


Synchro-Überspielkabel (VVV-KT) 





Videokabel 








Audiokabel 





An die Synchro 
Überspielbuchse 


— > 
— El 


BL -— un) 
== 








AUDIO 
MIX 


Bei Stereogeräten mit Nach- 
vertonungsmöglichkeit wird 
nachträglich nur die Monospur 
überspielt. Der Stereoton auf 
der HiFi-Spur bleibt erhalten. Bei 
der Wiedergabe kann wahlweise 
der Originalton, die Nachver- 
tonung oder beides zusammen 
gehört werden. 





»>> 


VHS-Index-Suchlauf-System 
(VISS). Sucht blitzschnell nach 
Index-Signalen, die Sie bei der 
Aufnahme gesetzt haben. Z.B. 
beim Beginn eines neuen Films 
oder bei einer Szene, die Sie 
schnell mal wieder finden 
wollen. Bei der Intro-Scan-Funk- 
tion werden alle markierten 
Szenen für ca. 10 Sekunden 
angespielt. 


SCHNELL 
START 


Schnellstart für löschgeschütz- 
te Cassetten. Geräte-Start, im 
Schnellgang zum Aufnahme- 
Beginn, Wiedergabe - alles 
vollautomatisch. 


AUTO 
SİSTART 


Eine intelligente Turbomecha- 
nik bringt im Handumdrehen 
jede gewünschte Szene, sucht 
vorwärts und rückwärts, steuert 
Zeitlupe, Zeitraffer und Einzel- 
bilder. 


QUICK 
START 


Ein speziell entwickeltes neu- 
es Laufwerk bringt in Bruchtei- 
len von Sekunden das Wieder- 
gabebild. Von Stop zum Bild 
in 0,7 Sekunden! Ähnlich beim 
schnellen Vor- und Rücklauf: 
Nur 150 Sekunden für eine 
180-Minuten-Cassette. 


FARBSUCHER 


Farbsucher mit hoher Auflö- 
sung und naturgetreuer Farb- 
vviedergabe. AV-VVidescope zur 
Verdoppelung des Suchers 
zum 2” Farbmonitor. Ein einge- 
bauter Lautsprecher macht den 
Farbsucher zum echten 
Kontroll-Monitor. 


„High Speed 
„Shutter E – 


Hochgeschwindigkeits-Ab- 
tastung für scharfe, klare Bilder 
bei schnellen Bewegungen. Die 
Panasonic Camcorder bieten 
ı 16 Verschlußzeiten. Bei 
ien Color-Kameras sind es 
5 Zeiten. 


DIS 21 


DIS ZU 





Funktionsprinzip der „Intro-Scan“-Funktion 


sl 


HiFi-Stereo-Aufnahme und 
Wiedergabe. Bei den Video- 
recordern bedeutet es auch 
die Aufnahmemöglichkeit von 
2-Kanal-Sendungen und 
Simulcast-Sendungen in HiFi- 
Qualität. Wenn ein TV-Sender 
z.B. den Filmton in der 
Originalversion und in einer 
synchronisierten Fassung 
ausstrahlt, haben Sie die 
Möglichkeit, die gewünschte 
Sprache zu wählen. 














Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. 
Schneilvorlauf . Schnellvoriaut | Schmellvorlaut — Sehnellvorlauf 
x ^ ze Von 
— — — .... E "ovu Sue 
inanar иә Колин 
Funktionsprinzip des VHS-Index-Suchlauf-Systems 
Rückspulen .— + Schnellvorlauf 
Wihrend der Autaahme 
yesetriss Inder-Signal 
кл — R. 
3. Aura Ј Vasobanc 











ZOOM 


Mikrofon 


Automatisch 
Richtcharakteristik 
fons an die gerade eing 
Brennweite. 






NTSC 


Transfer 7 


abe von Cassetten in 
lorm über PAL-Fernse- 
fnahme (Kopie) 

əiten Panaso- 





AUTOMATIK 
LEUCHTE 


Eingebaute Automatik-Video- 
leuchte. Sie schaltet sich auto- 
matisch zu, wenn der Lichtwert 
unter 20 Lux sinkt. Abschaltbar, 
um für stimmungsvolle Aufnah- 
men die volle Lichtstärke des 
Camcorders zu nutzen. 


Digitaler Speicher für Titel und 
andere Einblendungen. Positiv 
oder auch je nach Gerät nega- 
tiv, in 8 Farben und in unter- 
schiedlichen Einblendarten. 








Video-Programm-System. Ein 
vom Fernsehsender ausge- 
strahltes Ein- und Ausschalt- 
signal sorgt dafür, daß Ihr 
Wunschfilm auch dann vom 
Anfang bis zum Ende aufge- 
zeichnet wird, wenn z.B. vorher 
der Quizmaster mal wieder 
seine Sendung überzieht. 


vorn 


One-Touch-Recording. Damit 
läßt sich der Videorecorder auf 
Tastendruck für eine sofortige 
Aufnahme und minutengenaues 
Abschalten programmieren. 


DIS – Digital Image Stabilizer 
ein digitales System, das dem 
normalen Handzittern oder der 
Vibration eines fahrenden Fahr- 
zeugs entgegensteuert. Bis zu 
15% können die Abweichungen 
vom Original betragen – das 
Ergebnis ist ein ruhiges, zitter- 
freies Bild. Bei Tele genauso 
wie bei Weitwinkel. 


əə 


İnfrarot-Fernbedienung für die 
komplette Recorder-Steuerung 
Bei einigen Geraten ist de 
) st lie Auf- 





Strichcode-Lesest 
nahme-Programmierung in die 
Fernbedienung integriert. Die 
Fernbedienungen der Panasonic 
Fernseher sind ebenfalls für die 


Recordersteuerung geeignet. 








Anzahl der Videoköpfe, Lösch- 
kopf und HiFi-Köpfe. Die Zahl der 
Videoköpfe ist wichtig für die 
Qualität von Standbild und Zeit- 
lupe. Für eine Super-Feinzeitlupe 
oder ein optimales Standbild 
werden 4 Videoköpfe benötigt. 





zz? 


Für präzise, nachträgliche Ein- 
fügungen in bestehende Auf- 
nahmen. Ein rotierender Lösch- 
kopf sorgt für nahtlose Über 
gänge. 








AUDIO 
DUB 


Möglichkeiten der Nachverto- 
nung von Videoszenen. Der 
Originalton auf der Normalspur 
wird dabei gelöscht. 


Hervorragendes Standbild oder 
Einzelbild. Ohne Streifen, ohne 





Zittern im Bildinhalt. Ausge- 
zeichnet in Farbe und Schärfe. 
— er е 











Gevvahlter Bildausschnitt 





SYNCHRO 
EDIT 


Für das Uberspielen zwischen 
Panasonic Camcordern und 
Videorecordern gibt es als 
Sonderzubehör ein Synchro- 
Uberspielkabel. Es garantiert 
absolut synchronen Start und 
Stopp beim Überspielen. 


EDIT 
—— 


Editier-AnschluB. Direkt kom- 
patibel mit Schnittsteuergerät 
VVV-EC 310 E zum professio- 
nellen Schneiden und Vertonen. 





Anschlußplan für die Synchron-Überspielung zwischen Panasonic Camcorder und 
Videorecorder mit entsprechender Anschlußbuchse. 


An die Fernbedienungs 
Synchro-Überspielbuchse 


Synchro-Überspielkobel (VVV-K1) 





Videokabel R 








Audiokabel 





An die Synchro 
Uberspielbuchse 








{Dm P 








AUDIO 
MIX 


Bei Stereogeräten mit Nach- 
vertonungsmöglichkeit wird 
nachträglich nur die Monospur 
überspielt. Der Stereoton auf 
der HiFi-Spur bleibt erhalten. Bei 
der Wiedergabe kann wahlweise 
der Originalton, die Nachver 
tonung oder beides zusammen 
gehört werden. 
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VHS-Index-Suchlauf-System 
(VISS). Sucht blitzschnell nach 
Index-Signalen, die Sie bei der 
Aufnahme gesetzt haben. Z.B. 
beim Beginn eines neuen Films 
oder bei einer Szene, die Sie 
schnell mal wieder finden 
wollen. Bei der Intro-Scan-Funk- 
tion werden alle markierten 
Szenen für ca. 10 Sekunden 
angespielt. 


SCHNELL 
“3İSTART 


Schnellstart für löschgeschütz- 
te Cassetten. Gerate-Start, im 
Schnellgang zum Aufnahme- 
Beginn, Wiedergabe - alles 
vollautomatisch. 


AUTO 
“START 


Eine intelligente Turbomecha- 
nik bringt im Handumdrehen 
jede gewünschte Szene, sucht 
vorwärts und rückwärts, steuert 
Zeitlupe, Zeitraffer und Einzel- 
bilder. 


QUICK 
START 


Ein speziell entwickeltes neu- 
es Laufwerk bringt in Bruchtei- 
len von Sekunden das Wieder- 
gabebild. Von Stop zum Bild 
in 0,7 Sekunden! Ähnlich beim 
schnellen Vor- und Rücklauf: 
Nur 150 Sekunden für eine 
180-Minuten-Cassette. 





FARBSUCHER 


Farbsucher mit hoher Auflö- 
sung und naturgetreuer Farb- 
wiedergabe. AV-Widescope zur 
Verdoppelung des Suchers 
zum 2” Farbmonitor. Ein einge- 
bauter Lautsprecher macht den 
Farbsucher zum echten 
Kontroll-Monitor. 


„High Speed 
Shutter EE 


Hochgeschwindigkeits-Ab- 
tastung für scharfe, klare Bilder 
bei schnellen Bewegungen. Die 
Panasonic Camcorder bieten 
bis zu 16 Verschlußzeiten. Bei 

Color-Kameras sind es 
bis zu 5 Zeiten. 





Funktionsprinzip der „Intro-Scan“-Funktion 





gilə 


HiFi-Stereo-Aufnahme und 
VViedergabe. Bei den Video- 
recordern bedeutet es auch 
die Aufnahmemöglichkeit von 
2-Kanal-Sendungen und 
Simulcast-Sendungen in HiFi- 
Qualitat. VVenn ein TV-Sender 
z.B. den Filmton in der 
Originalversion und in einer 
synchronisierten Fassung 
ausstrahlt, haben Sie die 
Möglichkeit, die gevvünschte 
Sprache zu vvahlen. 








Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. Ca. 10 Sek. 
Schnellvorlauf L. Sehnellvorlauf Ј Sehnellvorlauf əb — Sehnellvorlauf à 
ze “ 2 vn 
— —x - m —ж—— Korea Such 
OBEN 4 sorta, 
Funktionsprinzip des VHS-Index-Suchlauf-Systems 
Rückspulen < = $chnellvorlauf 
Während der Aufnahme 
pesetries Inder. Signal 
+ -— . 

















ZOOM 


Mikrofon 


Automatisch 
Richtcharakteristik 
fons an die gerade eing 
Brennweite. 








NTSC 


Transter 7 
Niedergabe von Cassetten in 
TSC über PAL-Fernse- 


fnahme (Kopie) 
iten Panaso- 





AUTOMATIK 
LEUCHTE 


Eingebaute Automatik-Video- 
leuchte. Sie schaltet sich auto- 
matisch zu, wenn der Lichtwert 
unter 20 Lux sinkt. Abschaltbar, 
um für stimmungsvolle Aufnah- 
men die volle Lichtstärke des 
Camcorders zu nutzen. 


Digitaler Speicher für Titel und 
andere Einblendungen. Positiv 
oder auch je nach Gerät nega- 
tiv, in 8 Farben und in unter- 
schiedlichen Einblendarten. 
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S-VHS/S-VHS-C- 
HIFI-STEREO 


NV-V 8000 E 


„König der Editiergeräte” – 
dieser Titel wird der technischen 
Ausstattung, den Editiermög 
lichkeiten und dem Bedienungs 
komfort des NV-V 8000 E 
gerecht. 

Er ist der erste Videorecorder, 
mit dem Sie VHS-Vollformat 
und – ohne Adapter — Cassetten 
des VHS-C-Formats abspielen 
und bearbeiten können. Auf 
Tastendruck verändert sich die 
Größe des Cassettenfachs und 
die Bandführung wird in die je- 
weils richtige Position gebracht. 
Eine intelligente Turbomechanik 
mit 6 Motoren und Bandspan- 
nungsregelung arbeitet bei bei- 
den Cassetten-Formaten mit 
hoher Geschvvindigkeit und 
Präzision. Bandzittern wird auf 
ein Minimum reduziert. Dazu 
trägt die Centermechanik mit 
getrennten Schaltungen für 








e Intelligente Turbomechanik als 
Centermechanik mit 6 Motoren 

e Betrieb mit S-VHS-Band 
(max. 6 Std.) oder normalem 
VHS-Band (max. 8 Std.) 

Betrieb mit S-VHS-C-Band 
oder normalem VHS-C-Band 
(jeweils max. 90 Min.) 

e TBC - Time base corrector- 
zur Aufnahme- und Uberspiel 
verbesserung 

e Longplay-Aufnahmen für Bild 
und HiFi-Ton 

e VPS Video-Programm-System 

e Strichcode-Lesestift mit Display 
und Programmiervorlage 

e Kabeltuner (Hyperband) 

e Aufnahme/Wiedergabe von 
Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcastaufnahmen 

e 8-Kopf-System: 4 amorphe 
Videoköpfe, 2 HiFi-Köpfe und 
2 rotierende Löschkopfe 

e Insert- und Assembleschnitt 
mit 2 rotierenden Löschköpfen 

e Nachvertonung 

e BGV - Back Ground Video - 
zuerst Ton, spätere Bild- 
aufzeichnung möglich 











e Autofunktionen: Auto Power ON, 
Autoplay, Autorepeat, 
Auto Elect, Auto Rewind 


e Edit-Schalter, 3-Zeilen Logic 
Comb-Filter 

e 4 Editierprogramme per swa 
Syr 


Synchro-Uberspielkabel 
(VW-K1 E) mit einem zweiten 


NV-V 8000 E programmierbar 
e Monitorfunktion 
e Synchro-Edit-Anschluß 
e 5-poliger Editieranschluß 


VPT 1), TOP-Text 

luminium-Druckgußchassis, 
Centermechanismus 

e Direct-Drive-Motor, quarz- 
geregelt: 0,00596 Gleichlauf- 





Hinter der Frontblende verbirgt | 
chwankungen Ein Vorteil beim Editieren: Ar 
ә Frequenzgang (HiFi-Stereo): 
000 Hz 


e Horizontale Auflösung: 
Linien bei S-VHS 
: Linien bei VHS 
e Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 
Anschluß, S-Video Ein- und 
Ausgang, Video Ein- und 


Ein- und Ausgang (RCA), Kopf- 
ind Mikrofonanschluß 
































Video und Audio bei. Sie ver- e HiFi-Stereo Aufnahme und ele ngsaufnahme: 57 Watt 

mindert gegenseitige Signalstö- Wiedergabe əhausefarbe: schwarz/titan 

rungen. Eine digitale Zeitfehler- ә Mixschalter für gleichzeitige e Gewicht: 14 kg 

Korrektur (TBC) verhindert Wiedergabe von den HiFi- e Abmessungen: ə sib RE 

Zeitfehler beim Nachvertonen Spuren und der Normalspur 48x14,8x48,2cm (BxHxT) Suc Rü je ' An 

und Editieren. Für perfektes e Suchdrehscheibe für be t n 3 : 

Editieren in professioneller Qua Vorwärts- und Rückwärts- 

tät steht zuerst das überlegene vviedergabe, fließende Über- 

Super-VHS-System mit einer gänge vom Superstandbild, 

Bildschärfe, die auch bei mehr- Zeitlupe, Play, Zeitraffer und 

fachem Uberspielen nichts von mehrfacher sichtbarer Suchlauf 

hrer Qualität einbüßt. Daneben e 99 TV-Programmspeicher 

sind es die vielen Funktionen, e 30-Tage-Kalendertimer mit 

mit denen die Nachbearbeitung 8 Programmen, dazu 

eines Videofilms einfach Spaß ,Everyday” und „Everywe 

macht: Anschlußmöglichkeit e VISS-INDEX-Suchlaufsyste 

an das Schnittsteuergerät e Intro-Scan-Suchlauf 

VVV-EC 300 E, Synchron-Uber- «Fade in/out in Weiß oder 

spielung mit anderen Videore- Schwarz 

cordern und Camcordern e Resizeitanzeige 

von Panasonic. Beim Einsatz e Spielzeitanzeige in Stunden, 

eines zvveiten NV-V 8000 E Minuten und Sekunden 38 

sind dabei 4 Editierproaramn ( ба Worldwide Sponsor TEST 
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Super Standbild bis zum sicht- “par (Meer (Mn Caco 4-5/9) Ausgezeichnet 

Dart t mehriacher 

Geschvvindigkeit. Und dank 

HiFi-Ster: nit Mixmöglichkeit 

überzeugt Ihr Videofilm nicht 

nu sch sondern auch 

AKU sch 
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VHS-UNIVERSAL- 
VIDEORECORDER 


NV-W1 E 


ә Aufnahme im VHS-System für ә Aluminium-Druckgußchassis 
PAL-N, PAL-M, NTSC, e Direct-Drive-Motor, quarz- 
SECAM-L und SECAM-B/G geregelt < 0,005% Gleich- 

e Wiedergabe von S-VHS/VHS/ laufschwankungen 
VHS-HiFi-Bändern in den e Leistungsaufnahme: 42 Watt 


Der Universal-Videorecorder Systemen PAL-N, PAL-M, e Gehäusefarbe: 
für weltweite Video-Kommunika- NTSC, SECAM-L und schwarz/anthrazit 
tion durchbricht die System- SECAM-B/G 
schranken. VHS ist das belieb- «Digitale Umwandlung der 
teste und am weitesten verbrei- Farbsysteme/Schwarz-Weiß- 





tete Videoformat der Welt. 
Daher sind VHS-Cassetten 
auch ein ideales Medium für 


Systeme nach Wunsch. In 
Original-Qualität PAL-N, 
PAL-M, NTSC, SECAM-L und 


Hinter der aufklappbaren Frontblende mit ehe Foto unten) finden Sie u. a. die Fernsehnorm-Umschaltung 
Praktisch auch die Anschlußbuchsen ar 


internationale Kommunikation. 
Ein Problem waren bisher die 
unterschiedlichen, nicht kompa- 


SECAM-B/G 
e Aufnahme bzw. Wandlung 
nach Wunsch anwählbar, 


tiblen Fernsehsysteme: PAL, auch getrennt nach Ein- und iça şm 
SECAM und NTSC. Mit dem Uni- Ausgang Be 
versal-Videorecorder NV-W 1E ə Longplay (LP) und Super- 
sind jetzt Ton- und Bildauf- Longplay (SLP)-Wiedergabe 
zeichnungen in jedem Fernseh- «Weltkarte mit integriertem 





system möglich und die Wie Bedienfeld 

dergabe jeder beliebigen VHS- e Infrarot-Fernbedienung für die ınfrarot-Fernbedienung für die > 

Cassette, gleichgültig, in wel- Laufwerksfunktionen ıufwerksfunktionen Aufgeklappte Frontblende mit Tasten der Laufwerksfunktioner 
cher Fernsehnorm sie aufge- e HiFi-Stereoklang 


nommen vvurde. e Video-/Audio-Ein- und Aus- Verbreitung der TV-Farbsysteme 
Wenn Ihnen also Freunde aus gänge 

den USA eine bespielte Casset- «Horizontale Auflösung: 

te schicken — jetzt können Sie 240 Linien (SP-Betrieb) 

sie auch anschauen. Mehr ə Ein- und Ausgänge im RCA- 

noch, sie können auch Ihre System für Audio, 

eigenen Aufnahmen umwandeln BNC für Video 


n die Fernsehnormen NTSC, ə Umwandlung: 
SECAM oder PAL. Das bedeu- Zeilenzahl 525 - 625 
tet, wenn Sie eine Cassette in Bildwechselfrequenz 
ein anderes Land schicken wol- 50 Hz - 60 Hz 


len, überspielen Sie die Casset- Farbe 3,58 - 4,43 MHz 

te einfach von Ihrem vorhande- e 4 amorphe Videoköpfe 

nen PAL-Videorecorder in das e 4 HiFi-Köpfe 

System des Empfangerlandes. e Tonfrequenzgang 

Ob Sie einem Geschäftspartner 20 Hz - 20.000 Hz 

in Übersee die Funktion Ihres Netzteil umschaltbar 
Produkts verdeutlichen wollen, 110-127 V und 220 - 240 V 
ob Sie im Namen der Wissen- 

schaft sich mit Kollegen streiten 

wollen, ob die Verwandtschaft 











endlich den Stammhalter ken- ә 

nenlernen soll oder Sie 

Ihrer Urlaubsbekanntschaft eine 

bleibende Erinnerung senden 

wollen — die Möglichkeiten des Die Verbreitungsgebiete der Fernsehnormen PAL, SECAM, NTSC 40 
V-V f : onsor TEST 

-—-. Ден NTSC çı Bho az Olympic Games i 

umgekehrt secam secam. Panasonic video 1/91 Sehr gut 
M iicn macht die eine € PAL-N PAL-M B/G L 

- Paraso Sblszelenuni 505 QO HiFiyışıqn 8/91 Angehende 

Halbbildfreque rbsignal “S | Spitzenklasse 

| | Leistungs-Piktogramme Seiten 35 – 3/ 

werden digitalisiert und passend Technische Daten Seite 115 

zur gewünschten Fernsehnorm 

umgewandelt. Darüberhinaus ist 

der NV-W 1 E auch ein ganz 

„normaler” Videorecorder. 

Super-VHS abspielfähig, 

HiFi-Stereo-Ton. 
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S-VHS-HIFI-STEREO 


NV-FS 100 EG 


Der NV-FS 100 EG setzt den 
Maßstab: Mit S-VHS für die 
Bildqualität. Diese Weiterent- 
wicklung des weltweit führen- 
den VHS-Systems bringt eine 
Brillanz, Farbtreue und Detail- 
schärfe des Bildes in einer völlig 
neuen Dimension. Mit mehr als 
400 Linien ist die Horizontalauf- 
ösung weit höher als die des 
normalen TV-Bildes. Der Bild- 
qualität steht der Klang in nichts 
nach. HiFi-Stereoton im Fre- 
quenzbereich von 20 – 20.000 Hz. 
Mit eigenem aktiven Netzteil. 
Spezielle vibrationsdampfende 
Bauelemente wie die Seitenteile 
aus Aluminium/Kunststoff, die 
Sandwich-Bodenplatte und die 
extrem schwere Deckelplatte 
mit Gummidämpfung bieten 
optimale Bedingungen für HiF 
Aufzeichnungen und Kopierer 
Selbst übereinanderstehendt 

‚eräte beeinflussen sich nich 

Super ist der NV-FS 100 EG 

uch in den Ausstattungsdetails 
und im Bedienungskomfort 
Augenfälligste Besonderheit is 
jer JOG/SHUTTLE. Die Such 
drehscheibe am Gerät und an 
der Fernbedienung steuert die 
Q-Turbomechanik. Sie bring 
Sie im Handumdrehen an jede 
gewünschte Bandstelle 
Vorwärts und rückwärts. Mit 
fließendem Ubergang vom 
Super-Standbild über Einzelbild 
Fortschaltung, Zeitlupe, Normal- 
Play und Zeitraffer bis zum 
sichtbaren Suchlauf mit mehr 
facher Geschwindigkeit. Alles 
bequem per Fernbedienung 
vom Sessel aus. Aufnahme 
Programmierung mit Strichcode- 
Lesestift. Longplay-Aufnahmen 
für Bild und Hifi-Ton, 















, Address-Suchsysten 
chalter fur gleich Je 
Си K 
O 
stalten UDe V text ı ınr 
Ser lur jer INDIE İç i sen 
sich über « hrüstbares 
Vie x nit aufzeichnen. 
Und Ihnen stehen dann die 


nformationen aus dem Standard- 
Videotext und dem neuen, be- 
dienerfreundlichen TOP-Video- 
text zur Verfügung. Abrufbar 
über die Fernbedienung des 
NV-FS-100 EG. 











Und für den Videofan kann das 
Schnittsteuergerät VW-EC 310 E 
direkt angeschlossen werden. 
UÜberspielen, Neuzusammen- 
stellung von vorhandenen 
Szenen, Insert- und Assemble- 
schnitte mit programmierter 
Szenenfolge, Nachvertonung - 
mit zwei NV-FS 100 EG und 
dem Schnittsteuergerät 
VVV-EC 310 E erreicht die 
kreative Videobearbeitung semi 
professionellen Standard. 


e Intelligente Turbomechanik 

e Betrieb mit S-VHS-Band 
(max. 6 Std.) oder normalem 
VHS-Band (max. 8 Std.) 

e Longplay-Aufnahmen für Bild 
und HiFi-Ton 

e VPS Video-Programm-Systen 

e Strichcode-Lesestift mit D 
play und Programmiervorlag: 

e Infrarotfernbedienung mit 
Suchdrehscheibe und Einze 
bildfortschaltung 

e Kabeltuner 










e Aufnahme/VViedergabe vor 
St )-,2-Kanal- und Simu 
ahmen 


. norphe Videoköpfe, 1 rot 
hkopf, 2 HiFi-Köpfe 
e Insert- und Assembleschnitt 


ә Nachver nung 
ә Mixscl r für gleichzeitige 
Wiedergabe ) den Hif 

) und der Normalspur 
d-Einzelbild 


oDure 
+ Super 
fortschaltung 








tand 





e Zeitraffer (2 x 

e Superzeitlupe vorvva ınd 
rückwärts über die 
drehscheibe (5,7 und 9fache 


Geschwindigkeit) 
99 TV-Programm: 
Tage-Tuner mit 
8 Programmen, dazu 
„Everyday“ und „Everyweek 
e Index-Suchlauf (VISS) 
für max. 99 Programme 
e Intro-Scan-Suchlauf 





peicher 
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voeo cassette reoorper NV-FS100 HQ 


Panasonic 


e Address-Suchs 

und löschen sowie 

freies Setzen möglich 
əlzeitanzeige in Stunden, 

und Sekunden 

stzeitanzeige 

funktionen: 

Autorepeat, 

Auto Elect, Auto Revvind 
e Zielsuchlauf nach Zeitangabe 
tschalter zum besseren 


numerieren 


e Sp 
Minuter 


e Re 


e Aut 
A 
A 





Opiay, 


berspielen 


e Synchro-Edit-Anschluß 

e Schnittsteuergeräte-Anschluß 
EC 310 E) 

əxt-Adapter nachrüstbar 

VPT 1), TOP-Text 

um-Druckgußchassis 

ect-Drive-Motor, quarz- 

egelt: 0,005 








e Alumin 


vankungen 


ә Frequenzgang 








0.000 Hz 


ystem (VASS), TEST 


video 9/89 Sehr gut 


„Bild und Ton: sehr gut, 
Video-Urteil: sehr gut.” 
Auto Power ON, 
”” 9/89 Testsieger 
„Dieser ausgezeichnete S-VHS 
Videorecorder bietet perfekte 
Bild-, Ton- und Schnittqualität. 
Die hochwertige Mechanik und 
die einfache Handhabung sor 
gen für ungetrübten Spaß am 
Video-Hobby. Mit diesen in 
allen Bereichen hervorragenden 
Qualitätsmerkmalen setzt sich 
r Panasonic NV-FS 100 


% Gleichlauf- erän auf Platz 1 der Video 


Hitparade!” 


(HiFi Stereo): 





























20 stereoplay 10/89 
e Horizontale Auflösung: əş 
Linien bei S-VHS, Spitzenklz 
Linien bei VHS 
| und Ausgänge: Euro-AV video 2/90 sehr gut 
Anschluß, umschaltbar auf 
o Ausgang : last but not least: nach 
S-Video Ein- und Ausgang Einbau des VPT-Bordes funk 
Кор er, Mikrofon ioniert die Textprogrammier 
e Leistungsaufnahn reibungslos.” 
e (Geh schw: 
e Gew Kg 
e Abmessunger 
46 x 10.2 x 40,4 cm (BxHxT) 
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S-VHS-HIFI-STEREO 


NV-FS 90 EG 


Super-VHS-Recorder. Super 
Bild und Super-HiFi-Stereo-Ton. 


Der NV-FS 90 EG erfüllt in jeder 


Hinsicht die hohen Erwartungen 
anspruchsvoller Videofreunde. 
Bei der Bedienung beginnt 
schon der Spaß an diesem 
Recorder. So führt ein farbiges 
,Domino“-Bedienfeld zielsicher 
zur richtigen Programmierung 
und Speicherung direkt am 
Gerät. Oder Sie programmieren 
Ihre Wunschsendungen per 
Strichcode-Lesestift. Augenfälli 
ge Besonderheit am Gerät und 
an der Infrarot-Fernbedienung 
sind die großen Suchdrehschei 
ben. Im Handumdrehen finden 
und sehen Sie jede Szene. Mit 
fließenden Ubergangen von 
Super-Standbild über Zeitlupe, 
normale Wiedergabe, Zeitraffer 
bis zum sichtbaren Suchlauf mit 
mehrfacher Geschwindigkeit 
Vorwärts und rückwärts. Be 
quem vom Sessel aus 

Für den, der neben dem 
NV-FS 90 EG noch einen weite 
ren Panasonic Videorecorder 
einsetzt, bietet ein Wahlschalter 
an der Fernbedienung die Mög- 
lichkeit der wechselnden Funkti 
onssteuerung. Überhaupt sind 
die vielfältigen Editierfunktionen 
eine besondere Stärke des 
NV-FS 90 EG. Anschlußmöglich- 
keit an das Panasonic Schnitt 
steuergerat VVV-EC 310, Syn- 
chro-Uberspielfunktion, 
Insertschnitt mit rotierendem 
Löschkopf, Nachvertonung und 
gemischte VViedergabe von 
HiFi- und Normalton, Intervall- 
Aufnahme .. . viele kreative Mög- 
lichkeiten, viel Bedienungskom 
fort. Und das alles auf der Basis 
der überlegenen 


jazu eine elek 
3ildverbesserungs- 
tung, sorgen für optimale 
anz, Farbtreue und Detail 
\ärfe des Bildes. Und der 
Bildqualität steht der 
HiFi-Stereoton in nichts nach. 


e Intelligente Turbomechanik 

e Betrieb mit S-VHS-Band 
(max. 6 Std.) oder normalem 
VHS-Band (max. 8 Std.) 

e Longplay-Aufnahmen für Bild 
und HiFi-Ton 

e VPS Video-Programm-System 

ә Strichcode-Lesestift mit Dis- 
play und Programmiervorlage 

e Infrarotfernbedienung mit 
Suchdrehscheibe und Einzel- 
bildfortschaltung 

ə Kabeltuner 

e Aufnahme/VViedergabe von 
Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcastaufnahmen 

e 4 amorphe Videoköpfe, 1 rot 
Löschkopf, 2 HiFi-Köpfe 

e Insert- und Assembleschnitt 

e Nachvertonung 

e Mixschalter für gleichzeitige 
VViedergabe von den HiFi 
Spuren und der Normalspur 

e Super-Standbild-Einzelbild 
fortschaltung 

e Zeitraffer (2 x) 

e Suchdrehscheibe für Vorwärts 
und Rückwärtswiedergabe, 
eßende Übergänge vom 
Superstandbild über Zeitlupe, 
Play, Zeitraffer bis zum sicht 

baren Suchlauf mit 

'hrfacher Geschwindigkeit 

Programmspeicher 

e 30-Tage-Kalendertimer mit 
8 Programmen, dazu 
„Everyday” und „Everyweek” 

e Index-Suchlauf 
99 Programm: 

e Intro-Scan-Suchl: 

e Spielzeitanzeige ir 
Minuten und Sek 

e Wahlschalter für Recorder 
1 und 2 auf der Fernbedie 
nung und am Recorder 

e Intervall-Aufnahme 

ә Kopftrommel mit 2 Band 
spannungsnoppen 

e ,Domino”-Bedienfeld erleich 
tert das direkte Programmie 
ren und Speichern am Gerät 











Stunden, 





Hi-Fi STEREO 


NV- HQ 


Panasonic 


VISS) für max. 


e Resizeitan 
e Autofunktionen: Auto Povver ON 
Autoplay, Autorepeat, 
Auto Elect, Auto Revvind 
e Zielsuchlauf nach Zeitangabe 
e Editschalter zum besseren 


spielen 

















e Synchro-Edit-Anschluß 
e Schnittsteuergeräte-Anschluß 


VW-EC 310 E) 
ә Aluminium-Druckgußchassis 
Direct-Drive-Motor, quarz 
re gelt: 0,00596 Gleichlauf 
schwankungen 
e Frequenzgang (HiFi Stereo): 
20.000 Hz 
e Horizontale Auflösung: 
400 Linien bei S-VHS, 
240 Linien bei VHS 
e Ein- und Ausgänge: Euro-AV 
Anschluß, umschaltbar auf 
S-Video-Ausgang 
Cinch/S-Video Ein- und Aus 
gang Kopfhörer, Mikrofon 
e Leistungsaufnahme: 35 Watt 
e Gehäusefarbe: schwarz/titan 
ə Gewicht: 6,3 kg 
ə Abmessungen: 
43x10x38,3 cm (BxHxT) 
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VHS-HIFI-STEREO 


NV-F75 EG 


Drei Merkmale zeichnen die- 
sen Recorder besonders aus: 
1. Der Bedienungskomfort. 
Infrarot-Fernbedienung mit 
JOG/SHUTTLE-Regler für Vor 
wärts- und Rückwärts-Wieder 
gabe, fließende Übergänge vom 
Super-Standbild über Zeitlupe, 
Play, Zeitraffer bis zum schnellen 
Suchlauf. Programmierung über 
separaten Strichcode-Lesestift. 
Am Gerät führt Sie die farbige 
,Domino“-Tastatur zur sicheren 
Programmierung und Speiche- 
rung. Die Fernbedienung läßt 
sich umschalten für die wech- 
selweise Steuerung von zwei 
Panasonic Videorecordern. Das 
zweite Gerät reagiert dann 
jeweils nicht. 
2. Die Ausstattung. 
4 Videoköpfe bieten das Super- 
Einzelbild und die Super-Zeit 
lupe mit optimaler Bildqualität 
2 HiFi-Köpfe sorgen für den Ton 
in HiFi-Qualitat. Auf Wunsch 
8 Stunden lang. Longplay auch 
fürs Bild. 
Und 3. ist der NV-F 75 EG ein 
Leckerbissen für den Videofan, 
der seine Bänder bearbeiten will! 
Rotierender Löschkopf für Super 
Insert und Assembleschnitt. 
Synchron-Überspielung zwischen 
Panasonic Camcordern und 
Recorder. Nachvertonung, 
Audio-Mix-Schalter für das 
Wiedergeben von Neuton und 
Originalton gleichzeitig. 





VHS CİS “Sre ppor 


AUDIO sseb». DERA SYNCHRO 
DUB 1 como "En 


ESTART ESTART 


SCHNELL AUTO EDIT 





e JOG/SHUTTLE-Regler am 
Gerat und auf der Fern 
bedienung 

e Intelligente Turbomechanik 

e Strichcode-Lesestift mit 
Programmiervorlage 

e VPS Video-Programm-System 

ә Kabeltuner 
(Hyperband 8 MHz) 

ə PAL/SECAM-B/G 

e Aufnahme-Wiedergabe von 
Stereo-, 2-Kanal- und Simul- 
cast-Aufnahmen 

+4 Videoköpfe 

e 2 HiFi-Köpfe 

e 1 rotierender Löschkopf für 
Super-Insert und Assemble- 
schnitt 

e 30 Tage-Kalendertimer mit 
8 Programmen sovvie 
„Everyday“ und „Everyweek“ 

e Super OTR 

e 99 TV-Speicherplätze 

e Longplay Bild und HiFi 

e Suchdrehscheibe für Vor 
wärts- und Rückwärtswie 
dergabe, fließender Ubergang 
von Zeitlupe bis Zeitraffer 
und Suchlauf 

e INDEX-Aufzeichnung (VISS) 

e Nachträgliches bzw. zusätz 
iches Adressieren (INDEX) 

e Intro-Scan-Funktion für 
das kurze Anspielen der 
Aufnahmen 

e Nachvertonung (Normalspur) 

e Mixschalter zur Wiedergabe 
(HiFi-Spur und Normalspur) 

e Synchro-Edit-Anschluß für 
Panasonic Camcorder 

ə Umschalter für die Bedienung 
von zwei Panasoni 
Videorecordern mit einer 
Fernbedienung 

e Auto-Funktionen: 

Auto Power On, Auto Play, 
Auto-Eject, Auto Rewind 

e Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten und Sekunden 

e Zielsuchlauf 

e Restzeitanzeige 
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Hi-Fi STEREO 


voeo casserre mecomoen NV-F75 HO 





Aufgeklappte Frontblende mit “Don 


zur Programmierung und Speicherunc 


ə Digitales Trackingsystem 
automatisch und manuell 

ә Aluminium-Druckgußchassis 

e Direct-Drive-Motor, quarz 
geregelt: 0,005% Gleichlauf- 
schwankungen 

ә Frequenzgang (HiFi): 
20-20.000 Hz 


ə Ein- und Ausgänge: Euro-AV- 


Anschluß, Video/Audio-Ein- 
und Ausgänge (BNC/RCA), 


Kopfhöreranschluß, Mikrofon, 


Synchro-Edit-Anschluß 
5-pol.-Edit-Anschlu 
ə Leistungsaufnahme 
e Gehäusefarbe: schwarz/titan 
e Gewicht: 6 kg 
e Abmessungen: 
43 x 86 x 38,3 cm (BxHxT) 


no”-Bedienfeld 


J 


Panasonic 





TEST 
video 11/90 Sehr gut 


„Sieger nach Punkten ist der 
Panasonic NV-F 75 EG. 

Bild, Bedienung und Ausstattung 
sind gut, der HiFi-Ton ist sogar 
sehr gut.” 


sÖləc gön 2/91 Sehr gut 


HiFlyışıpq 7/91 Angehende 


Spitzenklasse 


STIFTUNG WARENTEST, 


18 Geräte im Test 
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VHS-HIFI-VIDEO 


NV-F65 EG 


Intelligente Technik für mehr 
Bild- und Tonqualität, für mehr 
Bedienungskomfort, für mehr 
Spaß an Video. So reduziert die 
Turbomechanik des VHS-HiFi- 
Videorecorders NV-F65EG alle 
Schaltvorgänge auf ein Mini- 
mum. Start, Vorwärts, Rücklauf, 
Zeitlupe, Standbild – alle Lauf- 
werksfunktionen funktionieren 
schneller und: präziser. Perfekt 
wird der Videospaß mit der als 
Sonderzubehör erhältlichen Infra- 
rot-Fernbedienung VW-R 65E. 
Sie bringt Sie mit ihrer Such- 
drehscheibe im Handumdrehen 
an jede gewünschte Bandstelle. 
Sie steuert Einzelbild, Zeitlupe 
und Zeitraffer. Vorwärts und 
rückwärts. Bequem vom Sessel 
aus. Das INDEX-Suchlauf- 
System VISS findet durch 
abtasten der bei der Aufnahme 
gesetzten Index Signale super 
schnell jede gewünschte Band- 
stelle. Und bei der Intro-Scan- 
Funktion wird eine Szene 
10 Sekunden angespielt und 
weiter geht es im schnellen Vor- 
lauf zur nächsten Szene. 

Aufnahme und Wiedergabe 
von Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcast-Aufnahmen. 

2 HiFi-Köpfe sorgen für den 
Ton in HiFi-Qualität. Bis zu 

8 Stunden beim Betrieb als 
HiFi-Recorder. 





Panasonic 


e Intelligente Turbomechanik 

e Strichcode-Lesestift integriert 
in der Fernbedienung, 
Programmiervorlage 

e VPS Video-Programm-System 

e Kabeltuner 

ә Direkte Kanaleingabe 

e PAL/SECAM-B/G 

e Aufnahme und Wiedergabe 
von Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcast-Aufnahmen 

e Super-Standbild, Einzelbild 
und variable Feinzeitlupe 

e 4 Videoköpfe 

e 2 HiFi-Köpfe 

e Insert- und Assembleschnitt 

e 30-Tage-Timer für 
8 Programme sovvie 
,Everyday” und ,Everyvveek” 

+ Super OTR 

e 99 TV-Speicherplätze 

e Longplay HiFi-Aufnahme und 
VViedergabe 

e MPX-Schalter 

e INDEX-Aufzeichnung (VISS) 

e İntro-Scan-Funktion für kurzes 
Anspielen der Aufnahmen 

e Nachvertonung (Normalspur) 

e Mixschalter zur Wiedergabe 
HiFi- und Normalspur 

e Auto-Funktionen: 
Auto-Povver-ON, Auto-Play, 
Auto-Elect, Auto Revvind, 
Auto-Repeat 

ə Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten und Sekunden 

ə Zielsuchlauf 

e Digitales Trackingsystem 
automatisch und manuell 

e Synchro-Edit-Anschluß für 
Panasonic Camcorder 

e Rauschfilter und Editierfilter 

ə Ein- und Ausgänge: Euro-AV 
Anschluß, Video-/Audio-Ein- 
und Ausgänge (BNC/RCA), 
Kopfhörer, Mikrofon, 
Synchro-Edit-Anschluß 

e Direct-Drive-Motor, quarz 
geregelt: 0,005 % Gleichlauf 
schwankungen 
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e Frequenzgang (HiFi): 
20-20.000 Hz 
e Leistungsaufnahme: 33 Watt 
e Gehäusefarbe: titan/schwarz 
e Gewicht: 5,7 kg 
e Abmessungen: 
43 x 8,6 x 36,3 cm (BxHxT) 
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TEST 


ra 6/90 Gut 


„Bei Panasonic bekommt man 
für relativ wenig Geld ein gutes 
Bild und einen sehr guten Ton.” 


video 5/90 Gut 


„Ein perfekter HiFi-Recorder mit 
durchweg starker Leistung.” 


stereoplay 2/91 Referenz 
in der Spitzenklasse I 


Sonderzubehör: VW-R 65 E 
IR-Fernbedienung mit Suchdrehscheibe 
Idrad. Vorwärts- und 
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VHS-VIDEO 


NV-J45EG 


Von Stop auf Start in 0,7 Se- 
kunden! Die Quick-Start-Mecha- 
nik des NV-J45EG kann aber 
noch mehr. Beispielsweise ein 
3-Stunden-Band in nur 150 Se- 
kunden zurückspulen! 

4 Videoköpfe ermöglichen eine 
Super-Feinzeitlupe mit verblüf- 
fender Detailschärfe und Glätte 
im Bewegungsablauf. Die auto 
matische Kopfreinigung schont 
die Videoköpfe und das Band- 
material. Für langen, ungetrüb- 
ten Videogenuß. 

Die Bedienung wird immer kom 
fortabler. Am Gerät führt ein 
Domino-Tastenfeld sicher zum 
gewünschten Ergebnis. Mit der 
Infrarot-Fernbedienung können 
jetzt sogar Tracking und V-Lock 
(Bildzittern) reguliert werden 

Cassetten, die in der NTSC 
Norm bespielt sind, können wie 
dergegeben werden und z.B. mit 
einem zweiten NV-J45EG auf 
NTSC (4,48MHz) kopiert werden 






sü nE Ell, 


VHS-VIDEO 


NV-U 40 E 


VHS-Videorecorder mit VPS 
und komfortabler Kombi-Fern- 
bedienung. Programmierung 
über integrierten Barcode-Lese- 
stift oder über 10er-Tastatur. 
Eine einfache und sichere 
Bedienung und Aufnahmepro- 
grammierung. Super-Standbild 
und variable Zeitlupe für mehr 
Video-Spaß, Zielsuchlauf nach 
Zeitvorgabe und Intro-Scan- 
Funktion für ein kurzes Anspie- 
len der Szenen, Assemble- 
schnitt — viel Komfort auch bei 
der Nachbearbeitung der Auf- 
nahmen. Und für dauerhaften 
Videogenuß sorgt die automati 
sche Kopfreinigung des 
bewährten 3-Kopfsystems. 


e Quick-Start-Mechanik 

e Infrarot-Fernbedienung mit 
integriertem Strichcode-Lese- 
stift, Programmiervorlage " 

e VPS Video-Programm-System 

e Frontlader mit Multifunktions- 
anzeige 


e Quick-Start-Mechanik 

ә Domino-Tastenfeld 

e Infrarot-Fernbedienung mit 
integriertem Strichcode-Lese- 
stift und Programmiervorlage. 

e VPS Video-Programm-System 

ә Kabeltuner 

e 4 Videoköpfe für variable 
Super-Feinzeitlupe und 
Super-Standbild 

ә Automatische Kopfreinigung 

e Bis 8 Stunden Aufnahme und 
Wiedergabe mit Cassette E240 

ә Rückwärts-Wiedergabe und 
Zeitraffer mit doppelter 
Geschwindigkeit 

e HQ-Bildsystem 

e 99 Programmspeicherplätze 

e 30-Tage-Timer für 8 Program 
me, Super-OTR, ,Everyday” 
und ,Everyvveek”-Timer 

ə Digitales Trackingsystem 

ә Tracking und V-Lock über 
Fernbedienung einstellbar 

e INDEX-Aufzeichnung (VISS) 

e Intro-Scan Funktion für kurzes 
Anspielen der Aufnahmen 

e Nachvertonung 


e Insert- und Assembleschnitt 


VIDEO CASSETTE RECORDER NV-J45 





ә HQ-Bildsystem 

e 99 TV-Programmspeicherplätze 

e Direkte Kanaleingabe 

e 30-Tage-Timer für 
8 Programme, 
Super-OTR, ,Everyday”- und 
„Everyweek”-Timer 

e 3 Videoköpfe für Super-Stand- 
bild und variable Zeitlupe. 
Automatische Kopfreinigung 

e Bildfang über die Fembedie- 
nung, steuerbar 

e Digitales Trackingsystem 
(automatisch und manuell) 

e Index-Suchlauf (VISS) 


ə NTSC-Wiedergabe über PAL- 
Farbfernseher möqlich, 
in SP, LP und EXP (Farbe 
PAL, S/W-Daten: NTSC) 

e NTSC-Aufnahme (4,48 MHz) 
und Kopieren mit zweitem 
NV-J45 EG möglich 

+ Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten und Sekunden 

ə Restbandanzeige 

e Zielsuchlauf nach Zeitvorgabe 

ә Bildscharferegler | 

ә Rauschfilter und Edit-Schalter 

ә Monitor-Umschalter 

e PAL/SECAM-B/G 

e Auto-Menue 

e Automatik-Funktionen: 
Povver-ON, Play, Elect, 
Revvind, Repeat, Quick-Start 

ә Synchro-Edit-Anschluß für 
Panasonic-Camcorder 

ә Ein- und Ausgänge: Euro-AV 
Anschluß Scart, Cinch/Cinch 
für Video und Audio, Mikrofon 

e Leistungsaufnahme: 27 Watt 

e Gehäusefarbe: titan/schwarz 

e Gewicht: 5,2 kg 

e Abmessungen: 

38 x8,2x36 cm (BxHxT) 


HQ 


e Intro-Scan-Funktion für kurzes 
Anspielen der Aufnahmen 

e Assembleschnitt 

e Spielzeitanzeige in Stunden, 
Minuten und Sekunden 

e Zielsuchlauf nach Zeitvorgabe 

e Bildschärferegler 

ә Rauschfilter mit Editschalter 
zum besseren Uberspielen 

e Monitor-Umschalter 

e PAL/SECAM-B/G 

ә Automatikfunktionen: 
Povver-ON, Play, Eject, 
Revvind, Repeat, Quick-Start 

ə Ein- und Ausgänge: Euro-AV 

e Leistungsaufnahme: 22 VVatt 

e Gehäusefarbe: titan/schwarz 

e Gewicht: 4,9 kg 

e Abmessungen: 
38 x 8,2 x 34,6 cm (BxHxT) 
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SUPER 4-HEAD 


VHS-VIDEO 


NV-J 33 EG 


VHS-Videorecorder mit VPS 
und Infrarot-Fernbedienung mit 
integriertem Lesestift. 


e 30-Tage-Timer für 8 Programme, 
Super-OTR sowie 
Schaltung für tägliches oder 
wöchentliches Wiederholen 


. K Vige k 
Standbild und 

e Zeitraffer 

e Assembleschnitt 


e Zielsuchlauf nach Zeitvorgabe 


e Edit-Schalter 

e PAL/SECAM-B/G 

e NTSC-Wiedergabe über 
PAL-Farbfernseher möglich 

e Euro-AV-Anschluß 

e Leistungsaufnahme: 22 Watt 

e Gewicht: 4,9 kg 

e Abmessungen: 


38 x 8,2 x 34,6 cm (BxHxT) 
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S-VHS-VIDEO- 
CASSET TEN 


Dieses Videoband, speziell 
entwickelt und Bestandteil des 
neuen S-VHS-Systems, ist ein 
wichtiger Punkt für die überle- 
gene S-VHS-Bildqualität. Ultra 
feine Magnetpartikel von nur 
0,15 um und das neue MSO- 
Bandbeschichtungsverfahren 
sorgen im Vergleich zu konven- 
tionellen VHS-Videobändern für 
eine sichtbar höhere Bild- 
qualität und ein deutliches Plus 
an Zuverlässigkeit. 


S-VHS-VİDEO- 
CASSETTEN 


Im Zusammenwirken mit S-VHS- 


Camcordern und/oder S-VHS 
Videorecordern läßt sich die Auf 
nahme- und Wiedergabequalität 
mit professionellen Ansprüchen 
messen. Ein wesentlicher Vorteil 
beim Uberspielen: Auch bei 

der Kopie von einer Kopie gibt 
es noch keinen sichtbaren 
Qualitätsverlust. 


Premium Standard-Band 

Das dauerhafte Band für den 
normalen Gebrauch, z.B. das 
Mitschneiden einer Fernseh 
sendung. Eine spezielle 
Panasonic-Verbindung von 
Trägerband und Mag ( 
minimiert Dropouts — auc 
nach vielen Aufnahmen und 
VViedergaben. Spezialbehandelt 
gegen Reibung - schont Band 
und Videokopf. 





des 
sind das 6 Stunden Aufnahme- 
kapazität für Bild und HiFi-Ton. 






S-VHS-Videobänder sind 


kompatibel mit normalen VHS- 








Geräten. Panasonic S-VHS 
Cassetten gibt es im Normalfor 
mat mit einer Spielzeit von 

180 Minuten. Im Longplay-Betrieb 


Mint 
Panasonic NV-FS 100 EG 


Ued 


~ əmuosuz 


Für die kompakten, handlichen 
S-VHS-C-Camcorder gibt es 
die Panasonic S-VHS-C-Bänder 
mit 30 und 45 Minuten Spielzeit 
Im Longplay-Betrieb, der im 
S-VHS-System ohne Qualitäts 
einbußen möglich ist, stehen 
Ihnen mit diesen Cas 
60 bzw. 90 Minuten 
kapazität zur Verfügung. 








Super HG-Band 

Die Cassetter Ј 
Videofilme. Bei dener 
höhere Ansprüche stellen. Und 
die über Jahre in bestem 
Zustand bleiben sollen. Super 
HG-Qualität für das handliche 
kompakte VHS-C-Format. Für 30 
und – jetzt neu – 45 Minuten 
Aufnahmezeit 
Ubrigens: getestet und für 
„sehr gut” befunden. 





TEST 


Das S-VHS-Band 
NV-SE 180 EXD 
ist das Nachfolge 
band,des 

NV-SE 180 E, 

das die Leser 

der Zeitschrift 

zur Video-Cassette 
des Jahres 1989 
wählten. 





NV-SEC 30 EXD 
video 7/90 
Gesamtnote: Sehr gut 
Bild: Sehr gut 

Ton: Sehr gut 


VIDEA 8/91 Sehr gut 





Testsieger 
NV-SEC 45 EXD 
video 7, 
Gesamtnote: Sehr gut 
Bild: Sehr gut 
T Sehr gut 
VINEA 8/91 Gut 

Testsieger 
vi 791 
ma / Gut 
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TEST 


video 7/90 Testsieger 
Gesamtnote: Sehr gut 
Bild: Sehr gut 


vi 8/0С 
ma 


Gesamtnote: gut 
Bild: Sehr gut 


VINDEA 8/91 Gut 


F EES Ekis 





NV-E 240 ESP 
video 7/90 Sehr gut 


vi 1/91 Sehr gut 
ma, Testsieger 


Bildqualität: Sehr gut 
Tonqualität: Sehr gut 
Mechanik: Sehr gut 


NV-E 180 ESP 


HiFlyışıpı 6/91 Gut 
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PERSONAL VIDEO 


NV-FVIE 


„Personal Video“ — so nennen 
wir die NV-FV 1 E. Kleiner als 
ein Aktenkoffer birgt das 
Laptop-Gerät eine komplette 
Farbfernseh-/Video-Kombination 
in sich. 

Der Farbfernseher mit 
12,5 cm LCD-Bildschirm im 
Laptop-Deckel. Brillantes, 
kontrastreiches Bild mit großem 
Sichtwinkel. Automatischer 
Sendersuchlauf. Eingebauter 
Mono-Lautsprecher oder Stereo- 
Empfang über Kopfhörer. 

Dazu der VHS-Videorecorder. 
Mit HiFi-Stereo-Aufzeichnung. 
Ganz groß dabei ist das VHS- 
Vollformat. Überspielungen bis 
4 Stunden vom Fernseher, die 
ganze Palette der Miet- und 
Kaufcassetten, Ihre eigenen 
Videofllme ... Ihr Personal Video 
NV-FV 1 E bringt Ihnen Infor- 
mation und Unterhaltung wo 


immer Sie wollen. Als netzunab- 


hängiges Gerät auch im Auto, 
im Urlaub oder auf dem Boot. 

Ein interessanter Aspekt ist 
der Einsatz im Beruf. Besser 
und leichter läßt sich ein Bera- 
tungsgespräch kaum durch Bil- 
der unterstützen. Dabei interes 
sant: Auch bespielte Cassetten 
in der NTSC-Norm können 


problemlos und in Farbe wieder- 


gegeben werden. 

I-Punkt beim NV-FV E ist die 
als Sonderzubehör erhältliche 
Micro-Kamera. 


Worldwide Sponsor 
1992 Olympic Games 


Farbfernseher 
e 12,5 cm LCD-Bildschirm 
e UHF- und VHF-Empfang über 
eingebaute Teleskop-Antenne 
e PAL-Empfang für BRD und 
England (BFBS-Ton) 
e Automatischer Sendersuchlauf 
e Lautsprecher (mono) für TV 
und Videobetrieb 
ə Stereo-VViedergabe 
über Kopfhörer 


Panasonic 


Videorecorder 

e VHS-Vollformat 

e 4 Videoköpfe, 4 HiFi-Köpfe, 
rotierender Löschkopf 

e Standard-Geschvvindigkeit für 
Aufnahme und Wiedergabe 

e Super-Standbild 

e HiFi-Selectumschaltung 
(Stereo oder Bilingual L oder R) 

e Editierschalter zur Verbesse- seschlossen ist 


rung der Kopierqualitat Kombination kleiner als ein 


e Synchro-Edit-Anschluß 

e Auf PAL- oder NTSC- 
Wiedergabe umschaltbar 

e Anschluß für Micro-Kamera 
WV-F 5 E und Cinch 
(RCA)-Eingänge für AV 


Technische Daten 

ə PAL, B, G und 1. Empfang 
über Teleskop-Antenne 
oder Terminal 

e PAL-/NTSC-Wiedergabe 
umschaltbar 

e PAL-VHS-HiFi-Aufnahme 
vom TV, über AV-Eingang 
oder über die Micro-Kamera 
(Sonderzubehör) 

e Stromversorgung: 100-240 V, 
50-60 Hz Netz-Ladeadapter 
Batterie 12 V, 1,8 Ah VHS — 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 3,1 kg (o. Batt.) 2 urn 

e Abmessungen geschlossen: 





SYNCHRO NTSC 


26 x 11 x 277 cm (BxHxT) le "ərli dəlidi 


————...—.—......8 


Panasonic 





tragbare TV/Video 





hiußmöglichkeiten 








ZUBEHÖR 
Lieferumfang 
Netzadapter (VVV-AM 10E)* 
e Aufladbarer Akku 
(VW-VBM 10 E) 
e AV-Kabel (RCA/RCA) 
Sonderzubehör 
e VVV-VBM 10 E. 
Aufladbarer Akku 
e VVV-ACM 10 E. Auto-/Boots- 
Akku-AnschluBkabel 
e VVV-RF 7 E. HF-Adapter 
e VVV-RM 1 E. Pausen-Fern- 
bedienung, 5 m 
e VVV-SHFV 1 E. Tragetasche 
e VVV-F 5 E. Mini-Videokamera 
Stromversorgung 
über NV-FV 1E 
1/2” CCD-Sensor 
(300.000 Pixel) 
Lichtempfindlichkeit 15 Lux 
- Automatischer VVeiBabgleich, 
Blendenkontrolle 
Mikrofon mit 
Kugelcharakteristik 
- Objektiv: F 1,6, 7,5 mm 
Brennweite mit Makrofunktion 
- Gehäusefarbe: schwarz 
Gewicht komplett: 425 g 
Gewicht Kamera allein: 60 g 
- Abmessungen komplett: 
3,7 x 17,5 x 95 cm (BxHxT 
- Abmessungen Mini-Kamera 
2,8 x 4,4 x 95 cm (BxHxT 


ervice-Artikel 


TEST 
video 1/91 Sehr gut 
nen )1 Gut 


Camooroer 4-5/91 Sehr gut 
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S-VHS-CAMCORDER 


NV-MS1EG 


Das neue S-VHS-System. 

Mit der noch einmal gesteiger- 
ten, besseren Bildqualität. 

Der NV-MS 1 EG bietet dem 
anspruchsvollen Videofilmer jetzt 
Möglichkeiten im professionellen 
Standard. So sorgt der neue 
CCD-Bildwandler in der Kamera 
für eine Auflösung von 420 Li- 
nien horizontal. Das sind mehr, 
als der Fernsehsender mit 

330 Linien auf Ihrem Fernseher 
darstellen kann. 

Amorphe Videoköpfe -iden- 
tisch mit denen, die weltweit in 
professionellen Panasonic Studio- 
recordern eingesetzt sind 
realisieren eine Bildwiedergabe 
von überlegener Schärfe und 
Brillanz. 

Professionell auch die Aufnah- 
me und Schnittfunktionen. 
Optimal im Hobby-Bereich ist 
z.B. das 10-fach Motor-Zoom- 
Objektiv. Oder der elektronische 
Suchermonitor von 0,9 Zoll. Das 
sind fast 50% mehr Bildfläche. 

Außerst praktisch auch der 
Hochgeschwindigkeitsverschluß 
nit 3 Zeiten. Oder die wählbare 
Empfindlichkeit beim Bildwandler 
jnd beim Mikrofon. Und für die 





Nachbearbeitung 
Assemble- und Insert-Schnitt. 
öschkopf ver- 
beim Schnitt 


fnahmen 


AUDIO 
sus Kor DUB 
High Speed »>>b > >» SYNCHRO 
Shutter BE 1 “r” 





Kamerateil 

ə CCD-Sensor (Charge-Coupled- 
Device) 1/2”, 420.000 Pixels 

e Kameraauflösung: 420 Linien 
horizontal 

e Umschalter für Hoch 
geschwindigkeitsabtastung 
(1/1000 sec, 1/500 sec, 
1/250 sec) 

e Piezo-Autofokus, Bildausschnitt 
wählbar 

e Lichtempfindlichkeit 7 Lux 

e Standardbeleuchtung 1400 Lux 

e Datum- und Uhr-Einblendung 

e Vollautomatischer Weißab- 

gleich, Weißabgleich für Innen 
und Außen 

e Rot-Blau-Regler 

e Automatische Blendenregelung 
mit Blendenkorrekturregler 

e Obiektiv: 10-fach Motorzoom 
mit Macrofunktion F 1,4 
(8-80 mm) 
Filterdurchmesser 55 mm 

e Fade in/out 

e Rec-Review 

e Elektronischer Sucher 0,9” 

e 4-stelliges Bandzöhlvverk, 
umschaltbar auf Echtzeit 
anzeige mit Stunden und 
Minuten 


Worldwide Sponsor 
1992 Olympic Games 


Panasonic 
ooo 


Recorderteil 

e S-VHS und VHS Format 

e Horizontale Auflösung: 
S-VHS: 420 Linien 
VHS: 240 Linien 

lex-Aufzeichnung, 

matisch und manuell 

sertschnitt, Assembleschnitt 
mit rotierendem Löschkopf 

e Audio-Dubbing 
(Nachvertonung) 

ә Mikrofon-Empfindlichkeits- 
umschaltung 

e Steuerung aller Laufvverks- 
funktionen 

e Titelgenerator-Anschluß 

e Tracking-Regler 

e Synchronstart möglich 
(mit Synchronkabel VW-K 1E) 







er 





E STAND BY 


Technische Daten 
e Bandformat: 
S-VHS (max. 8 Std.) 
VHS (max. 4 Std.) 
e Rauschabstand: 45 dB 
e 4 Videoköpfe und 
1 rotierender Löschkopf 
e Aluminium-Druckgußchassis 
e Direkt-Drive-Motor, 
quarzgeregelt 
99,9996 Drehzahlkonstanz 
e Spannungsversorgung: 
12 Volt DC 
-eistungsaufnahme: 9 VvVatt, 
Standby 1 Vvatt) 
Gehausefarbe: schvvarz 


Gevvicht: 2,7 kg 
ohne Batterie) 
e Abmessungen: 
12,7 x 22,3 x 41 
BxHxT) 


‚cm 








cc 


PIEZO AUTO FOCUS/AUT 


ZUBEHÖR 
Lieferumfang 

e Netzladeteil mit HF-Konverter 
und Video/Audio-Ausgang 
(VVV-AM 7 E)* 

e Aufladbarer Batteriesat: 
12 V/2 Std. 

e AV-Ausgangsadapter 

e HF-Kabel 

e Schultertragegurt 

e Uhrenbatterie 

e S-VHS-Kabel 

e Obiektiv-Reinigungstuch 

e Akku-Ladekabel 

e Ohrhörer 

e S-VHS-Cassette 
Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 


e Systemtragek 





Panasonic 


TEST 
video 10/88 Sehr gut 


‚Kein Zweifel, die Bildqualität 
von S-VHS ist normalen VHS 


Camcordern deutlich überlegen.” 


M 10/88 Sehr gut 
ma 
„Die professionelle Qualität...- 





wird durch die Gesamtnote 
sehr gut bestätigt.” 


STIFTUNG WARENTEST 


lenstellend 


mangelhaft 





> 















































VHS-HIFI-STEREO 
CAMCORDER 


NV-M 10 EG 


VHS-Vollformat 
In HiFi-Stereo! .. CCD-Sensor 
und das HQ-Bildsystem sorgen 
für eine hohe Auf lösung und 
konturenscharfe Bilder— durch 
die Hochgeschvvindigkeitsab 
tastung auch bei schnellen Be- 
wegungsabläufen. Ein 8-fach 
re holt auch entfernte 
Szenen formatfüllend ins Bild 
Diesen optischen Bevvegungen 
paBt sich die Akustik hervor- 
ragend durch das neue Zoom- 
Mikrofon an. Super-Insert 
Schnitt — ein rotierender Lösch- 
kopf sorgt für perfekte Sze- 
nenübergange. 

Durch die HiFi-Stereo Ausstat 
ung bieten sich interessante 
Nachvertonungsmöglichkeiten: 
Der Originalton (auf der HiFi- 
Stereo-Spur) läßt sich über einen 
Mixschalter mit neuen Aufnah 
men (Normalspur) mischen 
Einen professionellen Standard 
erreichen die Bearbeitungsmög 
ichkeiten durch den Edit 
Anschluß für das Panasonic 
Schnittsteuergerat VW-EC 31 0 : 
Uberspielen, Neuzusammens 

ung vorhandener Szenen, 
und Assemble-Schnitte 
ogrammierter Szenenfolge, 
Nachvertonung – der NV-M 10EG 
bietet an für einen 
Camcorder völlig neue kreative 
Möglichkeiten 


Camcorder im 


nsert 





mit p 


dem Videof 


VHS Elen (77 ‚Mi, 


AUDIO AUDİO öfspəsdi SYNCHRO 
DUB MIX —— 
İNTER: ZOOM 
EDIT "VALL Mikrofon 

ıs-Piktog 


Kamerateil 

e CCD-Sensor (Charge-Coupled- 
Device) 1/2”, 320.000 Pixels 

e Umschalter für Hoch- 
geschwindigkeitsabtastung 
1/500 sec 1000 sec) be 
schnellen Bevvegungsablaufe: 

e Piezo-Autofokus, 
Bildausschnitt wählbar, 
Macro-Autofokus 

e Lichtempfindlichkeit 10 Lux 

e Standardbeleuchtung 1400 Lux 
Datum- und Uhr-Einblendung 

e Vollautomatischer VVeiBab 
gleich 

e Selbstauslöser und Intervall- 
Aufnahme 

e risblende verstellbar, Mikro- 
prozessor gesteuertes 
Blendensystem 

e Objektiv: 8-fach Motorzoom 
mit Macrofunktion und auto 
matischer Blendeneinstellung 
zwei Geschwindigkeiten 
Fl: 1,2 (8,5 - 68 mm) 
Filterdurchmesser 49 mm 

e Standby-Funktion 

ә Fade in/out 

e Rec-Review 

e Elektronischer 0,9” Sucher 

e Anzeigen im Sucher: 
Rec/Batterie/Weißbalance 
nsert usw 

ges Bandzählwerk mit 


, umschaltbar auf 





e4-ste 









ıslöser/Intervall 
Aufnahmeautomatik 
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Panasonic 


"AUTO 
MANQAL 


Recorderteil 
e HiFi-Stereo 
HQ” (Hochaualitätsbildsystem 
Dubbing 
x-Schalter für Wiedergabe 
HiFi- und Normalspur 
Mikrofon mit Empfind- 





. 
e A, 
eN 


M 











chkeitsumschaltung 
. hnitt mit rotierendem 
hkopf 
. erung aller Laufvverks- 
onen-.., : 
e Titelgenerator-Anschluß 





e Edit-Schalter zum besseren 
spielen 
e Synchronstart möglich mit 
Synchronkabel (VVV-K 1 E) 
ə Edit-AnschluB (VVV-EC 310 E) 










Technische Daten 
e Bandformat: VHS 
max. 4 Std. mit E 
e Horizontalauf 
240 Linien 
+ Rauschabstand 
HiFi 47 dB 
e 4 Videoköpfe und 1 rotieren- 
der Löschkopf, 4 HiFi-Köpfe 
ә Frequenzgang: 50 - 20 kHz 
ә Aluminium-Druckgußchassis 
e Direkt-Drive-Motor, quarz 
geregelt, 99 Drehzah 
Konstanz 
e Spannungsversorgung: 
12 Volt DC 
e Leistungsaufnahme: 
(Standby: 1 VV 
e Gehäusefarbe ə: schwarz 
e Gevvicht: 2,7 kg 
(ohne Batterie) 
e Abmessur ngen: 
134 x 228 x 4 


240 


osung 


Video 43 dB 














10 VVatt 


425 cm (BxHxT) 


ZUBEHÖR 
Lieferumfang 
e Netzladeteil (VVV-AM 10 Е 
+ Aufladbarer Akkı 
(VW VBM 1 0 E ) 
Ен 
ə AV-Ausgangskabe 
e Akku-Ladeclip 


e BNC/Cinch-Adapt 








e Batterie für Datum-/Uhı 
Betrieb 

ә Gleichstrom-Eingangskabe 
Göndətmibəhbr 


Seiten 82 – 85 





“ya emt vaga koffer PC-MS 2 





TEST 
vi 2/90 
ma 


„Dieser Recorder läßt sich her 
vorragend bedienen und über 
zeugt mit seinen technischen 
Funktionen.” 
Gesamturteil: Sehr gut 
VIDEN 2/90 


„Imposantes Stereospektrum,. 
in der optischen Prüfung 
beeindruckt das detailreiche 
und kantenscharfe Bild.” 


T = M дар EG 





| vw- EC 310 E 
corder NV- FS 100 EG 


öqlichkeiter 








| 
| 
| 





VHS-CAMCORDER 


NV-M7EG 


Der Camcorder für das 
VHS-Vollformat. Bis vier Stunden 
Aufnahme und Wiedergabe mit 
einer Cassette, z.B. aus einer 
Videothek. CCD-Sensor und 
HQ-Bildsystem sorgen für eine 
hohe Auflösung und konturen- 
scharfe Bilder. Durch die Hoch 
geschwindigkeits-Abtastung 
auch bei schnellen Bewegungs- 
abläufen. Super-Insert-Schnitt — 
ein rotierender Löschkopf sorgt 
für perfekte Szenenübergänge. 
Nachvertonungsmöglichkeit 
durch Audio-Dubbing. Titelge- 
nerator-AnschluB. 6-fach Motor- 
zoom mit Macrofunktion. 
Professionelle Ausstattungs 
details für kreatives Videofilmen 
- verpackt in einer ergonomisch 
guten Form. 


AUDIO 


VHS Ho #9 


HighSpeed. SYNCHRO 
Shutter. кҝ) 


EDIT 


Kamerateil 

ə CCD-Sensor (Charge-Coupled- 
Device) 1/2”, 320.000 Pixels 

e Umschalter für Hoch- 
geschvvindigkeitsabtastung 
(1/500 sec/ 1/1000 sec) bei 
schnellen Bewegungsabläufen 

e Piezo-Autofokus, 
Bildausschnitt wählbar 

e Lichtempfindlichkeit 10 Lux 

e Standardbeleuchtung 1400 Lux 

ә Datum- und Uhr-Einblendung 

e Vollautomatischer VVeiBab- 
gleich 

e Obiektiv: 6-fach Motorzoom 
mit Macrofunktion und auto- 
matischer Blendeneinstellung, 
Fl: 1,2 (9-54 mm) 
Filterdurchmesser 49 mm 

e Fade in/out 

e Rec-Review 

e Elektronischer 2/3” Sucher 
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e Anzeigen im Sucher: 
REC/Batterie/Weißbalance 
Insert etc. 

e 4-stelliges Bandzählwerk 

it Memory, umschaltbar auf 
Echtzeitanzeige 


Recorderteil 
e HQ” (Hochqualitätsbild- 
ә Audio-Dubbing 


e Mikrofon-Empfindlichkeits 
chaltung 







e Insertschnitt mit rotierendem 
schkopf 
e Steuerung aller Laufvverks 
funktionen 
e Tite erator-Anschluß 
e Edit-Schalter zum besseren 


erspielen 
e Synchronstart möglich 
VVV-K 1 E Sonderzubehör) 


Technische Daten 
e Horizontalauflösung: 
> 250 Linien 
e Bandformat: VHS, max. 
4 Std. mit E 240 
ә RBauschabstand 43 dB 
e 4 Videoköpfe und 
1 rotierender Löschkopf 
e Aluminium DruckguBchassis 
e Direkt-Drive-Motor, 
quarzgeregelt: 
99,99% Drehzahlkonstanz 
ə Spannungsversorgung: 
12 Volt DC 
e Leistungsaufnahme 8 Watt 
(Standby: 1 W) 
e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 2,3 kg 
(ohne Batterie) 
e Abmessungen: 
12 x 22,3 x 39,8 cm (BxHxT) 





Sen 


PIEZO AUTO FOCUS 





ZUBEHÖR TEST 
Lieferumfang R 
e Netzladeteil mit HF-Konverter Video 3/88 


und Video/Audio-Ausgang 
(VVV-AM 5 E)* 

ә Aufladbarer Batteriesatz 
12 V/2h (VW-VBM 7 E) 

e AV-Ausgangsadapter 

ə HF-Kabel 


„Diese Leistungen qualifizieren 
den NV-M 7 bei der Bildqualität 
zweifellos für die Spitzenklasse 
moderner Camcorder.” 


e Schultertragegurt VINEA 3/88 
Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 „Sehr gute Bildqualität, 


gutes Handling und gute 
Ausstattung...” 


vı 5/88 
pa 


„Beurteilung: Gut.” 


e Systemtragekoffer PC-MS 2 E 





Panasonic но FING ERASE HEAD/VARIABLE HIGH SPEED SHUTTER 





O) 








S-VHS-C-HIFI-STEREO 
CAMCORDER 


NV-MS 95 E 


High-Tech von Panasonic. 
Der neue Camcorder, in den 


praktisch alles eingebaut ist, was 


heute technisch machbar ist. 
Vom überlegenen S-VHS-Bild 
system – hier im praktischen 
und handlichen C-Format 
den HiFi-Stereo-Ton bis zu den 
vielen Details, die das Video 
fimen kreativ machen.Und die 
Ihre Ideen in professioneller 
Qualität ins Bild 

Eine neue Möglichkeit der 
Videobildgestaltung bietet die 
Programmautomatik, wie Sie sie 
sicher von hochwertigen Foto- 
apparaten kennen. Wahlweise 
können Sie die Verschlußzeit 
vorgeben, und die Blende stellt 
sich automatisch ein. Ein Vorteil 
bei Sportaufnahmen. Oder Sie 
geben die Blende vor und die 
Zeit variiert. Die richtige Einstel 
lung für klassisch schöne Por- 
traits mit kreativer Tiefenschärfe. 
Überhaupt bietet die technische 
Ausstattung des Camcorders 
NV-MS 95 E alle Voraussetzun 
gen für kreative Videofilme 
in bester Bild- und Tonqualität. 
S-VHS, das Videosystem für 
brillante, klare und natürliche 
Farben, für kontrastreiche und 
scharfe Bilder. Mit 400 Linien 
horizontaler Auflösung. 

Der CCD-FIT-Se r bringt 


kleine Lichtquellen wie Kerzen 









ohne störende senkrechte Linien. 


10-fach Motorzoom, super- 
schneller digitaler Autofocus von 
Macro bis Unendlich. 16-stufige 
Hochgeschwindigkeitsabtastung 
bis 1/16.000 Sek., Lichtemp 
findlichkeit 4 Lux. Und dazu 
HiFi-Stereoton in bester Klang- 
qualität durch ein spezielles 


- Uber 


Der VITC-Timecode-Generator 
für die Bearbeitung mit dem 
Schnittsteuergerät VVV-EC 10 E 
ist im Camcorder integriert. 
Index-Aufzeichnung, Nachverto 
nung, Mixschalter für HiFi- und 
Normalspur... und schon ım 
Camcorder: Titeleinblendung ın 
12 Arten, positiv oder negativ, 
n einer von 8 Farben. 

Der NV-MS 95 E setzt in Bild- 
und Tonqualität, in Ausstattung 
und Bedienungskomfort neue 
Maßstäbe – kompakt verpackt 
in einer für Aufnahme und 
Wiedergabe ergonomisch 
durchdachten Form 


Kamerateil 
e SCD-FIT-Sensor 
(Charge-Coupled-Device) 
mit Frame-Interline-Transfer. 
Sorgt für streifenfreie 
Aufzeichnungen bei kleinen, 
hellen Lichtquellen 

1/2" 450.000 Pixels 

Digitaler Autofocus mit 
künstlicher Intelligenz 

(Macro bis Unendlich), 
Bildausschnitt 3-stufig wählbar 
e Umschalter für Hochgeschwin 





digkeitsabtastung bei schnellen 





Technische Daten 
e Bandformat: S-VHS-C/VHS-C 
(max. 90 Minuten Aufnahme 


Recorderteil 
e S-VHS-C-HiFi und 
VHS-C-HiFi-Format 








ә Aluminium-Druckgußchassis 
e Direct-Drive-Motor, 
quarzgeregelt, 


Bevvegungen in 16 Stufen 
von 1/50 bis 1/16.000 Sek. 
ә Programmautomatik für 















Sport- und Portraitaufnahmen e Horizontale Auflösung: und Wiedergabe bei 99,99% Drehzahl-Konstanz 
(Blenden- und Zeitautomatik) S-VHS: 400 Linien LP-Betrieb mit Cassetten ə Anschlüsse: 
e İris >, automatisch, manuell VHS: 240 Linien NV-SEC 45/EC 45) - Mikrofon 
vorvvahlbar e Index-Aufzeichnung ә Rauschabstand: Video 43 dB, - Kopfhörer 
ə Ste dbeleuchtung 1.400 Lux «VITO (Vertical Interval- , HiFi 47 dB 
e Lichtempfindlichkeit 4 Lux Timecode)-Aufzeichnung e 4 amorphe Videoköpfe, 
ə Obiektiv: 10-fach Motorzoom, 4 HiFiköpfe, 
2 Geschvvindigkeiten, Macro- 1 rotierender Löschkopf 
funktion, F 1,6 ($ – 80 mm), 


terdurchmesser 49 mm 

e Vollautomatischer und 
nanueller Weißabgleich 

und Uhreinblendung 

e Superimpose-Titeleinblendung, 
1 Seite, in einer von 8 Farben, 
tiv oder negativ, in 12 ver- 

\iedenen Einblendarten 

























e Fade in/out 
ә Edit-Search vor- und rückwärts, 
REC-REVIEW 
ә Elektronischer Sucher 2/3" mit 
ptrinausgleich, 
ler Höhe verstellbar, e insert- und Assembleschnitt 
of ng aller wichtigen e Nachvertonung 
Fu en (abschaltbar) e Mixschalter für die Wieder 
e Groß CD-Display für alle gabe von HiFi- und Normal- 
Aufnahmedaten und wichtigen spur 
Funktior e Umschalter für die Empfind- 


lichkeit des Mikrofons 

e Synchrostart und Editbetrieb 
möglich 

e Digitales Trackingsystem 

e 5-pol. Edit-Anschluß für 
VVV-EC 310, VVV-EC 10E 
(Sonderzubehör) 

e Synchro-Edit-Anschluß für 
VVV-K1E 


e S-Video-Ausgang (Hosiden) 
e Stereo-Ausgang (Cinch) 
e Video-Ausgang (Cinch) 
e DC-AnschluB 6 Volt 
e Spannungsversorgung: 6 Volt 
e Leistungsaufnahme: 10,2 Watt 
e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 1,2 kg 
e Abmessungen: 
14 x 15,5 x 34,1 cm (BxHxT) 


Gr on oF om 


EEE nen EEE 





3-Mikrofon 
Mikrofon nur für den T 
reich 

Eine besondere Stärk 
S-VHS-S : t k 
möglichkeit mit f 
litätsnivea | 
fältig sind die yebauten” 
Nachbearl ‚smöglichkeiten: 
Synchrostart und Editbetrieb. 


| Ai X1 


DIGITAL AF 


PUSH-AUTO/ 
C 


ZONE SELE 


swa [Jor 22 ки 

АЈ AUDIO Highspeed. SYNCHRO 
MIX Sutter E 

INTER! bebe» 

VAİL” i EDIT Syge 


Coit c ” 


hnische Daten Seite 116 


ZOOM 
f=8-80mm 1:1.6 


—... 
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| Sonderzubehör TES 
1992 Olympic EE Lieferumfang e VVV-SHMC 95 E System . 
Panasonic e Netz-/Ladeadapter tragekoffer vi 7/91 Seh 
(VVV-AMC 2 E) " m EEE 
e DC-Kabel ver 7/91 Sehr gut 


e AV-Ausgangskabel für 
S-Video und Stereo sowie 
Cinch auf Scart 

e Aufladbarer Akku 6 V, 2,4 At 
(VVV-VBS 2 E) 

e Schultertrageriemen 

e Vollformat-Adapter 

e Baionett-Adapter 





8/91 Sehr gut 





VVeiteres Sonderzubehör Seiten 82 


00 


e 


HIGH SENSITIVITY FIT CCO 


Ф PORTRAIT 


| ə AUTO FADE 


© MANUAL -$ 


DATE/TIME ®/—CAMERA SEARCH + TITLE 


— .—..... ə 


T WHITE 5 
FOCUS BALANCE HIGH SPEED SHUTTER CLOSE — OPEN — è — IRIS 





S-VHS-C-HIFI-STEREO 
CAMCORDER 


NV-MS 70E 


Der leichte Einstieg in die 
Super-VHS-Klasse. Mit nur 
1000 Gramm ist der NV-MS 70E 
ein echtes Leichtgewicht. 
Schwergewichtige Argumente 
sprechen darüberhinaus für die- 
sen Camcorder: Die überlegene 
Bildqualität des S-VHS-Systems, 
bei dem auch bei der 2. Kopie 
noch keine Qualitätseinbuße 
sichtbar ist. Dann der HiFi-Ste 
reo-Ton. Ein superschnelles 
digitales KI-Autofocus-System 
garantiert die Bildschärfe von 
„Unendlich” bis in den 
Macrobereich. Schon eine 
Beleuchtung von 5 Lux reichen 
Ihnen für stimmungsvolle Auf 
nahmen. Und wenn es span 
nend wird — die Hochg W 
digkeitsabtastung für schnelle 
Bewegungsabläufe reicht bis 
1/1000 Sek. Aufnahmen im 
Longplay-Betrieb bis 90 Minu- 
ten möglich. Beim S-VHS 
System ohne Qualitatsverlust. 
Superimpose-Titel mit 12 Ein 
blendarten, in 8 Farben, positiv 
und negativ, bieten interessante 
Gestaltungsmöglichkeiten. Und 
für den, der mehr aus seinen 
Filmen machen will: 

Der NV-MS 70 E ist direkt kom- 
patibel mit dem Schnittsteuer- 
gerät VW-EC 310 E. Uber den 
als Sonderzubehör erhältlichen 
VITC-Generator setzen Sie 
sogar für eine Weiterverarbei- 
tung in einem professionellen 
Studio die international üblichen 
Time-Code-Signale. 





susa plev 59 sif, 
AUDIO , ə əl. , , .Mehspesdi SYNCHRO 
DUB eeka Shutter HE = 
EDIT 522 


Kamerateil 
e CCD-Sensor (Charge-Coupled- 
Device) 1/2“, 420.000 Pixels 
e Umschalter für Hochge- 
schvvindigkeits-Abtastung bei 
schnellen Bevvegungsablaufen 
(1/250, 1/500, 1/1000 Sek.) 
KI-Autofocus, Bildausschnitt 
3-stufig wählbar, künstliche 
ntelligenz stellt automatisch 
von „Unendlich” bis in den 
Macro-Bereich die Schärfe ein 
Lichtempfindlichkeit 5 Lux 
Standardbeleuchtung 1400 Lux 
Datum-/Uhrzeit-Einblendung 
Vollautomatischer und 
manueller Weißabgleich 
risblende verstellbar, 
Mikroprozessor gesteuertes 
Blendensystem 
Objektiv: 6-fach Motorzoom 
mit Macrofunktion 
F 1,4 (9-54 mm), 
Filterdurchmesser 43 mm 
Fade in/out 
REC-Review und Editsearch- 
Funktion 
Elektronischer Sucher 2/3” mit 
Dioptrinausgleich, in der Höhe 
verstellbar 
e Superimpose-Titel, 1 Seite, 
2 Einblendarten und 
8 Farben, positiv und negativ 





Recorderteil 
e S-VHS-C-HiFi und 
VHS-C-HiFi-Format 
e Horizontale Auflösung: 
S-VHS > 400 Linien 
VHS > 240 Linien 
e Index-Aufzeichnung 
automatisch bei REC-Start 
Insert- und Assembleschnitt 
Audio-Dubbing 
Steuerung aller Laufwerks- 
funktionen 
Titelgenerator-Anschluß 
Digitales Tracking 
Synchronstart möglich 
(mit Synchronkabel VVV-K 1E) 
5-poliger Panasonic Editier- 
Anschluß 
e VITC-Generator 
(Sonderzubehör) anschließbar 








Technische Daten 
ә Bandformat: S-VHS-C/VHS-C 
(max. 90 Minuten mit 
SEC 45/EC 45) 
ə Hauschabstand: Video 43 dB, 
Audio 47 dB 
e 4 amorphe Videoköpfe, 
4 HiFi-Köpfe, 
1 rotierender Löschkopf 
e Aluminium Druckgußchassis 
e Direct-Drive-Motor, quarz- 
geregelt, 99,99 96 Drehzahl- 
Konstanz 
e Spannungsversorgung: 
6 Volt DC 
e Leistungsaufnahme: 8,5 Watt 
e Gehäusefarbe: titan/schwarz 
e Gewicht: 1 kg (o. Batt.) 
ә Abmessungen: 
11x13x 31,2 cm (BxHxT) 
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ZONE SELECT/PUSH-AF FADE 


FOCUS HIGH SPEED SHUTTER WHITE BALANGE N 


Ф AUTO 


6 MANUAL 


OPEN = * = CLOSE 


IRIS 


HQ 
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1 





ZUBEHÖR 
Lieferumfang 
ə Netz-/Ladetei 
inkl. DC-Kabel 
e Aufladbarer Akku, 6 Volt DC 
VVV-VBS 1 E) 
ə AV-Anschlußkabel 
RCA auf Scart) 
Trageriemen 
/ollformat-Adapter 
Okabe 


VW-AS TE)” 






Sonderzubehör 
ə PC-MS 5 ystemtragekoffer 
e VW-CB 10 E. Tragetasche 
e VW-VG 1 E. VIT ‚enerator 
e VW-CG 2 E. Titelgenerat 


VVeiteres Sonderzubehör 
Seiten 82 — 85 





ә Systemtragekoffer PC-MS 50 E. 





ә Tragetasche VW-CB 10 E 


S-VHS-C MOVİE CAMERA WITH AUTO FOCUS 
FOR RECORDING AND PLAYBACK NV-M870 


MS70 SWEA 





TEST 


vi 10/0 
ə 0/90 Sehr gut 


„Die NV-MS 70 EG verbindet 
die Qualitäten einer einfachen 
Einsteiger-Kamera sogar mit 
Ausstattungsdetails für Fortge- 
schrittene...” 


video 10/90 Gut 


„Autofocus wurde mit 
„Sehr gut” bewertet...” 


VINEA 10/90 Gut 


„Gut nachgedacht haben die 
ngenieure über die pflegliche 
Behandlung des Akkus...” 

















VHS-C-CAMCORDER 


NV-S5E 


In Originalgröße zeigt sich 
Ihnen unten der neue VHS-C- 
Camcorder NV-S5E. ein wahrer 
Winzling in seinen Maßen und 
im Gewicht. Ein Energiebündel 
aber in seiner Leistung. 

Aus der Vielzahl der Ausstat- 
tungs-Details einige Beispiele: 
Ein digitaler Autofocus regelt 
blitzschnell die Schärfe. Von 
„Unendlich” bis Macro. 8-fach- 
Motor-Zoom. und mit digitaler 
Leistungssteigerung eine 
12-fach-Zoom-Wirkung. 

4 amorphe Videoköpfe sorgen 
für brillante Farben. Und schon 
3 Lux reichen als Licht für stim- 
mungsvolle Szenen. Mit Stand- 
bild, Schnappschuß, Spiegell- 
und Stroboskop-Effekt haben 
Sie verblüffende Gestaltungs- 
möglichkeiten bei der Aufnah- 
me. Selbst die Möglichkeit, 
Superimpose-Titel einzublenden 
ist eingebaut. In 4 verschiede- 
nen Arten und in 8 Farben. Die 
kreative Nachbearbeitung wird 
erleichtert durch Index-Signale, 
die bestimmte Stellen automa- 
tisch bei Aufnahmestart markie- 
ren, und nicht zuletzt durch 
den Synchro-Edit-Anschluß. 

Das Größte an diesem kleinen 
Camcorder ist DIS, ein elektro- 
nischer Bild-Stabilisator. Dieses 
digitale System steuert vom 
Tele bis zum Weitwinkel dem 
normalen Handzittern oder z.B. 
der Vibration eines fahrenden 
Fahrzeugs entgegen. Das 
Ergebnis: zitterfreie, ruhige Bil- 
der unter allen Bedingungen. 


Kamerateil 

e 1/3" CCD-Sensor (Charge- 
Coupled-Device), 320.000 
Pixels 

e DIS – Digital Image Stabilizer. 
Ein digitales System gegen 
verwackelte Bilder. Es kom 
pensiert Schwankungen 
von 15% 

e Umschalter für Hochge- 
schwindigkeits-Abtastung in 
7 Stufen von 1/50 bis 1/4000s 

e Digitaler Autofocus mit künst- 
licher Intelligenz 
(Macro bis Unendlich) 

e Lichtempfindlichkeit 3 Lux 

e Standardbeleuchtung 1400 Lux 

e Vollautomatischer und manu- 
eller VVeiBabgleich 

e Vollautomatische Blenden- 
regelung 

























Ы 


. Hil 


m” “Xü kaS 


e Gegenlichttaste 

ә Objektiv: 8-fach Motor-Zoom, 
F 1,4 (6 - 48 mm) 

e Filterdurchmesser 37 mm 

e Fade in/out 

e Camerasearch "-/+" 

ә Elektronischer Sucher 2/3", 
herausziehbar, mit Dioptrin- 
einstellung 

e Superimposetitel mit 
4 Einblendarten und 8.Farben 

e Schnappschuß, Standbild, 
Stroboscop- und Spiegeleffekt- 
Aufnahmen 


Recorderteil 
e VHS-C-Format 
ә Aufnahme und Wiedergabe 
mit Cassette NV-EC45 bis 
90 Minuten bei LP-Betrieb 
e 4 amorphe Videoköpfe, 
1 rotierender Löschkopf 


e Spielzeitanzeige in Stunden, 


Minuten und Sekunden 
e Mikrofon-Anschluß 
e Synchro-Edit-Anschluß 


Technische Daten 
e Bandformat VHS-C 
e Aufnahme/Wiedergabe 


Normalbetrieb bis 45 Minuten, 


LP-Betrieb bis 90 Minuten 
e Aluminium Druckgußchassis 
ә Direct-Drive-Motor, quarz 
geregelt, 99,99% Drehzah 
Konstanz 
ə Spannungsversorgung: 6 Volt 
e Leistungsaufnahme: 8,4 Watt 
e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 700g (ohne Batt.) 
ə Abmessungen: 
10x 112x 19,4 cm (BxHxT) 


ZUBEHÖR 
Lieferumfang 
e Netz-/Ladeteil (VW-AS1E)* 
ә Aufladbarer Akku 
ə DC-Kabel 
e VHS-Vollformat-Adapter 
ə AV-Ausgangskabel 
Cinch/Scart 
ə Schultertrageriemen 


Sonderzubehör 

e V.VV.-SHCS 5E System- 
Tragekoffer 

e PC-S 1E Tragekoffer 
Weiteres Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 ' 





e PC-S 1 E Tragekoffer 


* Service-Artikel 
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Abbildung Originalgröße 


JTIME BACK LIGHT FOCUS 


DIGITAL 
EFFECT 

























VHS-C-CAMCORDER 


NV-SIE 


Eine Handvoll High-Tech. Der 
Camcorder NV-S1E. Mit dem 
NV-STE haben Sie etwa die 
Hälfte eines kompakten VHS-C- 
Camcorders in der Hand. Die 
Hälfte von den Maßen, wohlge- 
merkt. Da fehlt kein 6-fach- 
Motor-Zoom mit Macro-Funk- 
tion. Ein KI-Autofocus, der mit 
seiner künstlichen Intelligenz 
blitzschnell von „Unendlich” bis 
in den Macrobereich die 
Schärfe regelt, fehlt auch nicht. 
Einfache, sichere Bedienung 
durch ergonomisch richtige 
Position der Schalter und 
durchdachte Automatikfunk- 
tionen. Amorphe Videoköpfe, 
die auch beim Longplay-Betrieb 
hervorragende Bilder sichern. 
Ein Zweifach-Mikrofon-System, 
mit Kugelkopf-Charakteristik 
plus Richtwirkung, sorgt für klare 
Tonaufnahmen in praktisch allen 
Situationen. 

Ungevvöhnlich sind die kreati- 
ven Möglichkeiten mit Super- 
imposetitel in 8 Farben und 4 
Einblendarten. Oder durch die 
digitalen Aufnahmefunktionen, 
Schnappschuß, Standbild und 
Stroboskop-Effekt. 

Sie sehen, wenn Panasonic 
einen Camcorder im Kleinst- 
format baut, dann nicht durch 
die „Kunst des Weglassens“. Im 
Gegenteil. Weil nämlich kaum 
ein Mensch in der Lage ist, eine 
so kleine Kamera ruhig in der 
Hand zu halten, hat der NV-S1E 
einen elektronischen Bildstabili- 
sator. Ein digitales System, das 
vom Tele- bis zum Weitwinkel 
dem normalen Handzittern oder 
der Fahrzeugvibration entgegen- 
steuert und für zitterfreie, ruhige 
Bilder sorgt. 


Kamerateil 

ә CCD-Sensor (Charge-Coupled- 
Device) 1/3" 320.000 Pixels 

e Umschalter für Hochgeschwin- 
digkeits-Abtastung (1/120, 
1/250, 1/1000, 1/2000, 
1/4000 sec.) 

e KI-Autofocus. Künstliche Intel- 
ligenz stellt die Schärfe ein. 
Von „Unendlich“ bis in den 
Macrobereich 

ә Kombination aus zwei Elektret- 
Kondensatormikrofonen: 

a) Kugelkopf- und b) Richt- 
charakteristik 

e Lichtempfindlichkeit 5 Lux 

e Standardbeleuchtung 
1400 Lux 

e Datum- und Uhrzeit- 
Einblendung 

e Vollautomatischer und 
manueller VVeiBabgleich 

e Vollautomatische Blenden- 
regelung 

e DIS – Digital Image Stabilizer 
Ein digitales System gegen 
verwackelte Bilder 

e Objektiv: 6-fach Motorzoom 
mit Macrofunktion, F 1,4 
(6,7 - 40 mm), Filterdurch- 
messer 27 mm 

e Fade in/out 

e REC-Review und Editsearch- 
Funktion. 

e Elektronischer Sucher 2/3“, 
herausziehbar, mit Dioptrin- 
einstellung 

e Superimposetitel mit 4 Ein- 
blendarten und 8 Farben 

e Schnappschuß, Standbild und 
Stroboskopeffekt 





Recorderteil TEST 

e VHS-C-Format . 

e HQ (Hochaualitäts-Bildsystem) vi 

e 4 amorphe Videoköpfe, 
1 rotierender Löschkopf 

e Spielzeitanzeige in Minuten 
und Sekunden 

ә Resizeitanzeige 

ә Anschluß für externes 
Mikrofon 


10/90 Gut 


„Das Autofocus-System zählt zu 

den schnellsten und besten, die 

je getestet wurden...” 

„Hinter dem Kürzel DIS verbirgt 

sich eine raffinierte Regelung, 

die ganz automatisch für unver- 

wackelte Aufnahmen sorgt.” 
Technische Daten 

e Bandformat VHS-C (max. 
90 Min. mit SEC 45/EC 45) 

e Rauschabstand 43 dB 

ә Aluminium Druckgußchassis 

e Direct-Drive-Motor, quarzge- 
regelt, 99,99% Drehzahl- 


video 12/90 Gut 


„Der richtige Camcorder für den 
Bild-Menschen, denn seine 
Digital-Funktionen sind einmalig“ 





Konstanz 
e Spannungsversorgung: 
6 Volt DC VINEA 12/90 Gut 
e Leistungsaufnahme: 8,4 Watt „Im Testfeld das beste Bild, 
e Gehäusefarben: 22 Punkte.” 
schwarz und silber 
e Gewicht: 780g (ohne Batt.) Ваг 4/91 Gut 
e Abmessungen: 
9,5 x13,3x14,5 cm (BxHxT) 
ZUBEHÖR 
n den Gehäusefarbe Die NV-S 1 E: eine Handvoll High-Tech Lieferumfang E 
ber erhalilici e Netz-/Ladeteil Sonderzubehör 


incl. DC-Kabel (VW-AS1E)* e PC-S 1 E Tragekoffer 


ә Aufladbarer Akku 
(VW-VBS 1 E)* 

e Vollformat-Adapter inç 
Batterie ( CA 7 

e Trageriemen 

e AV-Anschlußkabel (RCA/RCA) 

ə Batterie für Uhr/Datum 
















* Service-Artike 


VVeiteres Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 
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Abbildung Originalgröße 


Panasonic 
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VHS-C CAMCORDER 


МУ-бЗЕ 


So klein – hier sehen Sie den 
neuen Camcorder NV-G 3 E 
in Originalgröße — und doch so 
voll mit Leistung und Ideen. 
Schon der 1"-Farbmonitor ist 
nicht alltäglich, ganz außerge- 
wöhnlich ist aber sicher die 
AV-Widescope-Einrichtung, 
die einmal den Farbsucher auf 
2" verdoppelt und ihn so zu 
einem echten Farb-Kontroll- 
monitor macht. Und die außer- 
dem über einen eingebauten 
Lautsprecher den Ton zum Bild 
bringt. Ungewöhnlich auch die 
eingebaute Automatik-Video- 
leuchte. Sie schaltet sich zu, 
wenn der Lichtwert unter 
20 Lux sinkt. Und ist natürlich 
abschaltbar, wenn Sie bei 


3 Lux noch stimmungsvolle Auf- 


nahmen machen wollen. Mehr 
Leistung? 8-fach Motorzoom, 
digitaler Autofocus mit künst- 
licher Intelligenz, automatische 
Blende, digitaler Superimposer 
für 1 Seite in 8 Farben und 

4 Einblendarten, 4 amorphe 
Videoköpfe, vielfältige Edit 
Anschlüsse... Mit der G-Serie 
von Panasonic ist eine 

neue Generation von VHS-C 
Camcordern entstanden, die in 
Qualität und Ausstattung für 
die kompakte Standardklasse 
neue Maßstäbe setzt. 


AUTOMATIK 
EDİT 422 Inne EA 


Leistungspiktogramme Seiten 35 
Technische Daten Seite 116 
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VIDEO ZOĞİ 


DİGİTAL AF 


Kamerateil 

ә 1" Farbmonitor mit hoher 
Auflösung (horizontal 
230 Linien) und naturgetreuer 
Farbvviedergabe 

e AV-VVidescope 
für die Verdoppelung des 
1" Farbsuchers auf 2". 
Fingebauter Lautsprecher 
mit Lautstarkeregler 

ә Eingebaute Automatik-Video 
leuchte, schaltet sich zu, 
vvenn der Lichtvvert unter 
20 Lux sinkt. (abschaltbar) 

e 1/3" CCD-Bildwandler, 
320.000 Pixels 

e Horizontale Auflösung 
330 Linien 

e Lichtempfindlichkeit 3 Lux 

e 8-fach Motorzoom mit 
Macrofunktion (6 — 48 mm) 

ə Lichtstärke F 1,4 

ә Filterdurchmesser 43 mm 

e Umschalter für Hochge- 
schwindigkeits-Abtastung 
bei schnellen Bewegungen 
(1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000 
Sekunde) 

e Digitaler Autofocus mit 
künstlicher Intelligenz 
(Macro bis Unendlich) 

e Automatische Blende 

e Fade IN und OUT 

ә Digitaler Super-Imposer für 
1 Seite in 8 Farben und 
4 Einblendarten 

e Datum- und Uhrzeit-Einblen- 
dung 
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Recorderteil 
ә Bandformat: VHS-C (max. 
90 Minuten bei LP mit EC45) 
Superkompakter Mechanis- 
mus für kleine Abmessungen 
und geringes Gevvicht 
e Aluminium-Druckgußchassis- 
für höchste Präzision 
HQ-Bildsystem 
1 amorphe Videoköpfe 
Assembleschnitt mit 

t ndem-Löschkopf 
tzeit-Zählwerk 
Kamera-Search vor- und 
zurück 

poliger Panasonic Editier- 
anschluß 
ә Synchrostart beim Uber- 

spielen mit Kabel VW-K 1E 

Sonderzubehör) 
chluß für VITC Timecode- 
ator zur Bearbeitung 
ler Aufnahmen mit dem 
Schnittpult VVV-EC 10 
Sonderzubehör) 
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Technische Daten 
e Anschlüsse: 

Netzadapter 
/ideo-/Audio-Ausgang (Cinch) 
- Start/Stopp-Fernbedienung 

oder Synchronkabel 
- Mikrofon 
- Ohrhörer 
- Titel- oder VITC-Generator 
-5 poliger Editanschluß 

Blitzschuh 
ә Stromversorgung: 

Akku 6 Volt, 

Netzadapter 6 Volt DC 
e Gewicht: 900 g (ohne Akku) 
e Abmessungen: 

14,2 x 12 x 26,3 cm (BxHxT) 
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Die AV-Widescope-E 
aus dem 1”-Farbsucher 
İn Fart 


trolimonitor 


Lautsprecher mit 






st eingebaut 


C MOVIE CAMERA 


ZUBEHOR 
Lieferumfang 
e Netz-/Ladeadapter 
e AV-Widescope 
e Aufladbarer Akku 
ə AV-Ausgangskabel 
(Cinch/Scart) 
e Schultertragegurt 
ә Vollformat-Adapter 


Abbildung Originalgröße 





Sonderzubehör 
e PC-MS 50 E Systemtragekoffer 


Weiteres Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 


TEST 


video 8/91 Gut 


Testsieger 





VHS-C-CAMCORDER 


NV-G 2 E 


Kameratei 
e VHS-C Can 
bauter auto 

















jer mit einge- 
"her Video- 








e Umschalter für Hochge- 
schwindigkeits-Abtastung bei 
Bewegungsabläufen (1/50, 


Recorderteil 
e Bandformat: VHS-C 
(max. 90 Minuten bei LP 


Technische Daten 
e Anschlüsse: 


- Netzadapter VIREN 5/91 Gut 


euchte haltet sich zu, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, mit EC 45) Video-/Audio-Ausgang (Cinch) 
Die kompakte „Standardklas- der Lichtwert unter 1/2000, 1/4000 Sekunde) ә Aluminium-DruckguBchassis Start-/Stop-Fernbedienung video 5/91 Gut 


se” bedeutet bei Panasonic 
nicht nur klein, leicht und ergo- 
nomisch gut geformt. Standard 
ist bei Panasonic auch ein 
ganzes Paket an Ausstattung 
und Technik für bessere Bilder 
und einfache, sichere Bedie 








t (abschaltbar) 
















r Autofocus mit 
cher Intelligenz 
bis Unendlich) 
3abgleich vollautomatisch 
manuell 
Automatische Blende 


je IN und OUT 


e Digit 























für höchste Präzision oder Synchronkabel 

e HQ-Bildsysten Mikrofon 

e 4 amorphe \ f ) 

e Assemb 
rotiere 

e Echtzeit-Zä 

ә Kamera-Se 


Gut 
rhörer 
‚der VITC-Generator 


yer Editanschluß 











nung. Ausstattungsdetails \ e Digitaler Super-Imposer für zurück 

die Videoleuchte, die s Seite in 8 Farben und e 5-poliger Pana Editie 8 
matisch einschaltet, nblendarten anschluß Al 
dunke ad ” -Sucher mit Dioptrin- e Synchrostart beim Uber 

lich abschalten kön stellung, schwenkbar mit Kabel VW-K1 > 
5 Ihnen auf kreative £ ә Datum-/Uhrzeit-Einblendung (Sonderzubehör 


ankommt. 















e Anschluß für \ 








‚Ran an das Objekt’ le g Generator zur Be ZUBEHÖR 
lieser Regel macht man die 330 Linien Aufnahmen mit 5 Lieferumfang 
pannendsten und eindrucks- cht pult VVV-EC 10 (S eada 

3 35 8-fach 
holt alles 
1 упа аа 
jitale Au ) 
t das B rt scharf A 
\ əli ) 
jé z Sonderzubehör 
jerga j sie sorgen auct ə PC-MS 50 E Systemtragek 











schlußfertig für den 





ina ar 





Videoschnitt 


















Worldwide Sponsor 


VISA ffor == == 1992 Olympic Games 


Panasonic 


ә QQQ 


AUTOMATIK 
LEUCHTE 





Abbildung Originalgröße 
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VHS-C MOVIE CAMERA NV-G2 


DIGITAL AF 











VHS-C-CAMCORDER 


NV-GIE 


Der Einstieg in die Faszination 
Vıdeo. Bei Panasonic gleich mit 
einer Technik und Ausstattung, 
die gute Bilder und einfache 
Bedienung garantieren. 

Ganz stark: das 8-fach-Motor- 
Zoom-Objektiv. Es entspricht 
sinem 45 – 360 mm Zoom- 
Fotoobiektivl Filmen Sie das 
Spiel Ihrer Kinder mit „versteck- 
ter Kamera”. Holen Sie den 
Fußball-Zweikampf formatfüllend 
ins Bild. Machen Sie Ihre Filme 
durch Detailaufnahmen interes- 
santer und informativer. Ein 
digitales Autofocussystem mit 


künstlicher Intelligenz sorgt blitz- 


schnell bei jeder Einstellung für 
gestochen scharfe Bilder. Und 
für Aktion-Szenen gibt es auch 
schnelle Verschlußzeiten: 

6 Stufen bis 1/4000 Sekunde. 

Wenn es aber statt um Aktion 
um Atmosphäre geht – auch 
bei Kerzenlicht läßt Sie der G 1 
nicht im Stich. 

Automatischer Weißabgleich, 
Fader für Bild und Ton, Datum- 
und Zeiteinblendung auf 
Wunsch, bis 45 Minuten Auf- 
nahmezeit mit einer VHS-C 
Cassette, Anschluß zum soforti- 
gen Vorführen über jeden Farb- 
fernseher. Beim Camcorder 
NV-G 1 E stimmen Preis und 
Leistung. Er macht Sie mit 
Leichtigkeit (nur 900 Gramm!) 
zum Video-Filmer. 








ws Bier! ә 


Leistungspiktogramme Seiten 35 - 37 
Technische Daten Seite 116 
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Kamerateil 
e 1/3" CCD-Bildwandler, 
320.000 Pixels 
e Horizontale Auflösung: 
330 Linien 
e Lichtempfindlichkeit: 3 Lux 
e 8-fach Motor-Zoom mit 
Macrofunktion (6 — 48 mm) 
e Lichtstärke: F 1,4 
ә Filterdurchmesser: 43 mm 
e Umschalter für Hoch- 
geschwindigkeits-Abtastung 


bei Bewegungsabläufen (1/50, 


1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/4000 Sekunde) 

e Digitaler Autofokus mit 
künstlicher Intelligenz 
(Macro bis Unendlich) 

e Weißabgleich vollautomatisch 
oder manuell 

e Automatische Blende 

e Fade IN und OUT 

e Elektronischer 2/3"-Sucher 
mit Dioptrineinstellung, 
schwenkbar 

ә Datum- und Uhrzeit- 
Einblendung 
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Recorderteil 

e Bandformat: VHS-C 
(max. 45 Minuten mit EC 45) 

ə Aluminium-Druckgußchassis 
für höchste Präzision 

e HQ-Bildsystem 

e 4 Videoköpfe 

e Assembleschnitt mit rotieren- 
dem Löschkopf 

e Echtzeit-Zählwerk 

e Kamera-Search vor und- 
ZUrUCK 

ә Synchrostart beim Über- 
spielen mit Kabel VVV-K 1E 
(Sonderzubehör) 





Technische Daten 
e Anschlüsse: 
- Netzadapter 
- Video-/Audio-Ausgang (Cinch) 
- Start-/Stopp-Fernbedienung 
oder Synchronkabel 
- Mikrofon 
Ohrhörer 
- Blitzschuh 
ə Stromversorgung: Akku 6 V, 
Netzadapter 6 V DC 


` e Gevvicht: 900 g (Ohne Akku) 


e Abmessungen 
14,2 x 12 x 26,3 cm (BxHxT) 















VHS-C MOVIE CAMERA NV-Gi 


ZUBEHÖR 
Lieferumfang 

e Netz-/Ladeadapter 

e AV-Ausgangskabel (Cinch 
Scart) 

e Aufladbarer Akku 

ə Schultertragegurt 


TEST 


video 5/91 Gut 
Rlflyrsjgn 6/91 Gut 


Sonderzubehör 
ə PC-MS 50 E Systemtragekoffer 


Weiteres Sonderzubehör 
Seiten 82 - 85 
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SCHNITTSTEUERGERÄT 


VW-EG 10 E 


Als passionierter Videofilmer 
vvissen Sie, erst der Schnitt 
macht aus den Videoaufnahmen 
einen richtigen Videofilm. Mit 
dem МТС (Vertical Interval 
Timecode)-System nutzen Sie 
die Technik der Profis. Der auf 
den Camcorder aufgesteckte 
VITC-Generator VVV-VG 1 E 
(beim NV-MS 95 E eingebaut) 
markiert bei der Aufnahme iedes 
Einzelbild mit einem Timecode. 
Unsichtbar direkt auf der 


PLAYER/RECORDER 


Bildspur. Dadurch können Sie 
mit Einzelbildpräzision Szenen 
schneiden, neu anordnen und 
in beliebiger Reihenfolge 
kopieren. Und Synchronfehler 
bei Zeitlupen-Wiedergabe oder 
Wechsel der Wiedergabe- 


Betriebsart sind ausgeschlossen. 


Mit dem Steuermodul des 
VVV-EC 10E bestimmen Sie 
während der Wiedergabe auf 
dem Monitor die gewünschten 
Schnittpunkte. Sie geben ein, 


CUT IN/OUT SINGLE EXECUTE 


x m 


SCHNITTSTEUERGERAT 


ММ-ЕС 310 E 


Die VVeiterentvvicklung des 
erfolgreichen Panasonic Schnitt- 
steuergerätes VVV-EC 300 E. 
Speziell geeignet zum Arbeiten 
mit zwei S-VHS-HiFi Video 
recordern wie NV-FS 100 EG, 
NV-FS 90 EG, dem VHS-HiFi 
Videorecorder NV-F 75 EG oder 
dem S-VHS/S-VHS-C Video- 
recorder NV-V 8000 E. 


PAUSE/STIL 


00 


Kompatibel auch mit dem Voll- 


format-Camcorder NV-M 10 EG, 


den S-VHS-C Camcordern 
NV-MS 95 E und NV-MS 70 E 
sowie den VHS-C Camcordern 
NV-G 3 E und NV-G 2E. 
Überspielen, Neuzusammen- 


stellen von vorhandenen Szenen, 


schnelle Insert- und Assemble- 
Schnitte mit bis zu 8 program- 


mierten Szenen, Nachvertonung. 


Schnelle Suchdrehscheibe für 

Einzelbilder, Zeitlupe und Zeit- 

raffer. Videonachbearbeitung in 
einer Qualität, die professionel 

len Standard erreicht. 


PLAYER 


PROGRAMME 


welche Szenen Sie heraus- 
schneiden und welche Sie ver 
wenden wollen. Und Sie geben 
die Reihenfolge vor. Bis zu 99 
Szenen können gespeichert und 
bis zu 255 Schnittsequenzen 
zusammengestellt werden. Der 
gesamte Editiervorgang läuft 
dann auf Tastendruck automa- 
tisch ab. Vorher aber können 
Sie im Probelauf Ihr Werk 
kontrollieren und korrigieren. Mit 
dem VITC-Schnittsteuersystem 
VVV-EC10E haben Sie das 
orofessionelle Handwerkszeug 
für die kreative Bearbeitung 
Ihrer Videoaufnahmen. 


e Editiersystem mit Steuer- und 
Speichermodul 

e Speicherkapazitat 99 Szenen 

e Vorprogrammierbar für bis zu 
255 Schnittsequenze 

e Einzelbildpräzises 
durch VITC (Vertical Interv 
Timecode)-System 











VITC-Generator VW-VGIE als 


Sonderzubehör. Be 
nahme wird jedes Einzelbild 
- direkt auf der Videospur mit 
einem Timecode verseher 
Synchronfehler bei Zeitlupe 
oder Wechsel der Wieder 
gabe-Betriebsart sind 
schlossen 


EXECUTE 


MEMORY MODULE 


e Überspielen (Kopieren) 

e Schnelle Insert- und 
Assemble-Schnitte 

e Speicherkapazität 8 Szenen 

e Nachvertonung bis zu 
8 Szenen 

ә Jog/Shuttle Suchdrehscheibe 
für Einzelbilder, Zeitlupe und 
Zeitraffer 

e Multidisplay für zwei ange- 
schlossene Geräte 

e Probelauf-Funktion 

e Ein- und Ausgang: Panasonic- 
Schnittstelle 

e Leistungsaufnahme: 0,3 Watt 


STOP 


m 00 


PAUSE/STILL 


RECORDER 


ә Stromversorgung durch den 
Videorecorder (ОС 5 V) 

ә Gewicht: 910 g 

e Gehäusefarbe: schwarz/titan 

ә Kabellänge: 2 m 

ә Abmessungen: 


31,5 x 40 x 16,5 cm (BxHxT) 


EDIT 
He 


jyramme Seiten 36 


Technische Daten Seite 115 





e Automatisches Überspielen 
der gewünschten Szenenfolge 

+ Probelauf-Funktion 

e S-Video-kompatibel 

e Infrarot-Fernbedienung 

e Anschlüsse Steuermodul: 
4 Buchsen für Klinkenstecker, 
2 Cinch-Buchsen, 
Mini-DIN-Buchse, 
Netzteilanschluß 

e Anschlüsse Speichermodul: 

inch-Buchsen, 
-DIN-Buchse 

e Diverse AV-Kabe 


Editing Controller VW-EC310 


Panasonic 


e Infrarotgeber mit Kabel, 
verstellbar in der Höhe 

e Stromversorgung 8V, Netzte 
separat im Lieferumfang 

e Leistungsaufnahme 400 mA 

e Puffer-Batterie für Daten 
speicher 

e Gevvicht: Speichermodul 1400g 

e Abmessungen (BxHxT): 
Steuermodul 
1x7 Х21 cm, 
Speichermodul 
29x7x21 cm 


EDIT 
әр 
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S-VIDEO-MISCHER 


МЈ-МХ12Е 


PROFESSIONAL DIGITAL 


Der Video-Mischer für 
anspruchsvollste Videobearbei- 
tung. Er verbindet hohe Lei- 
stung mit einer Vielzahl von 


Videorecordern und TV-Monito- 
ren. Dabei wird mit einer hori- 
zontalen Auflösung von 500 
Linien beim S-Video-Signal ein 
neuer Qualitätsmaßstab gesetzt. 
Die vielfältigen Möglichkeiten 
und Effekte machen den 
WJ-MX 12 E zum wahren 
Kreativ-Center. 
Farbüberlagerungen, Uber- 


Alle Anschlüsse und Bedien- 
elemente sind übersichtlich 
angeordnet und entsprechen 
professionellem Standard. Ein 
„griffiges" Beispiel: der Über 
blendregler. 


e Digitaler Synchron-Bild- 
wandler für das Vollbild und 
die Synchronisation zweier 





System-Konfiguration für WJ-MX12 E, WJ-AVE 5 E, WJ-AVE 3 E 


e Standbildspeicher (Vollbild) 

e Positiv-/Negativ-Umscl 

e Stroboskop, einstellbar von 
0,2 bis 2 Sekunden 

e Mosaikbild in 8 Größer 

e Grafikeffekte in 6 Stufer 

e Audiomischteil 
für 4 Signalquellen 

e Superimpose- und 
A/V-Faderegelung 









VTR/Dİs: 
=—ј 


— 
İm mn mi 


E 


Player 


ә AN 





VIDEO 





mje 


– AUDIO | 


Farbfernseher 


= Do” 
— . AUDIO 


QUELLE 2 


VIDE ə 











AUXILIARY 
AUDIOENGANGE 


İZ 


Vorschau Video Аизда 


AUFNAHME 
AUSGANG 




















Gestaltungsmöglichkeiten und blendeffekte mit Joystick-Posi- Signalquellen e 4 Speicher für Sofortabruf Å oder ee 
leichter Bedienung. Ein digitaler tionierung, individuelle Ein- und * 17 Überblendmöglichkeiten, e Audio-Pegelanzeige für L. VEO 
Synchronbildwandler für Vollbild Ausblendfunktionen, Superim- wahlweise mit weichen oder Stereo- 40 dB/+ 10 dB) a dom] | 
und die Synchronisation zweier pose, Titel, Tonmischen, Grafik- scharfen Begrenzungen 2 Ak ‘sync l | Hi Fi VTR 
Signalquellen verarbeitet die effekte ... und die vier wichtig e Überlagerungen von allen 7 ' AUSGANG Ir H 
Composit- und S-Video-Signale sten Möglichkeiten können 3 Videoeingangen ıl i 
aus Kameras, Camcordern, gespeichert werden und sind e8 Titel- bzw. Hintergrund- Externe Ka i ' i | 
so jederzeit abrufbereit. farben 1 = N X | 10: 
= (40 | 
/ pfhörer Mikrofon 52.—.--—... 
ј ә 
nur WJ-MX 12E Zeichen-Generator 













S-VIDEO-MISCHER 


WJ-AVE 5 E 


DIGITAL 


Semi-Professionelle Technik 
für die Nachbearbeitung von 
Videofilmen. Mit 98 Uberblend- 
mustern, Standbild, Strobskop,- 
Mosaik- und Maleffekten bieten 
sich eine Vielzahl kreativer Mög 
lichkeiten. Auch Randeinfärbun 
gen der Mischbilder oder ande- 
re Muster können in bis zu 
8 Farben eingespielt werden. 
Dabei sorgen eine getrennte 
Verarbeitung der C-Signale 
(Chrominanz) und der Y-Signale 
(Leuchtdichte) für optimale Bild- 
qualität und Erhaltung der 
Grauwerte ohne Farbüber 
deckungen. 


Panasonic 


Рә... нын Ганын Ба 
voxo AO 


ики 
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Ы 
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ЕА Tim 


320 Linien horizontale Auflö- 
sung. Eine digitale, doppelte 
Synchronschaltung macht Ihren 
Camcorder zum geeigneten 
Taktgeber für synchrone Uber- 
spielungen. Und mit dem 
Stereo-Audiomischpult bringen 
Sie den richtigen Ton zum Bild. 


e Doppelte digitale 
Synchronschaltung für beide 
Videoeingänge 

e 98 Überblendmuster, Über- 
blendränder in 8 Farben, 
Weichzeichner-Effekt 

ә Standbild, Stroboskop-, 
Mosaik- und Maleffekte, 

Bild im Bild 
e Vielfach-Muster-Uberblendung 


Technische Daten 
e Horizontale Auflösung 


320 Linien 
e Superimpose-Eingang für 


(5 


ITTI T =B 





Kamera, Titelgenerator 
(WV-KB 12 E oder WJ-TTL 5 E) 

e S-Video-Eingänge und 
Ausgang (Y/C-Trennung) 

e Ausgänge für Kontroll 
monitore 

e Tonmischteil für 3 Stereo- 
quellen, Aussteuerungsanzeige 
in Stereo und Masterregler 

ә Stromversorgung: 
220/240 V, 50 Hz 

e Gehäusefarbe: schwarz 

e Gewicht: 2,8 kg 

e Abmessungen: 
42x7x28 cm (BxHxT) 


TEST 
video 10/91 
„Sehr empfehlenswert, äußerst 


günstiges Preis-/Leistungsver- 
hältnis.” 


messen. sim FADE CONTRO 
MASTER. 


Digal AV Mixer WJ-AVES 


EFFEKT-MISCHER 


V/U-AVE 3 E 


DIGITAL 


Stroboskop-Effekt im Takt der 
Musik, Farbverläufe, sanft 
die Klänge, die sie begleiten 
ein musikgesteuerter Effektpr 
zessor r f 


V 
wie 








Digital-Proz € 
Vielzahl autor : und 
manueller Effekte. Bildspeicher, 
Titelspeicher korrektur per 
Joystick und AV-Fader sind 
weitere Möglichkeiten für die 
kreative Bildbearbeitung. 
Anschluß j Verarbeitung von 
S-Videc 1 Composite- 
Signalen 
Worldwide Sponsor 
1992 Olympic Games 
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ә Digital 


1 (= Ат ИРИ \ 


Prozessor 


matische und manuelle Effekte 
e Stroboskop-, Mosaik-, 
Negativ-, Standbild- und 
Grafikeffekte 
ә Musikgesteuerter Effekt- 
prozessor 


ә Bildspeicher (1 


e 2 Titelspeicher 


. 


Tite 


art 


Ri 


Bild) 


und Hintergrundfarben 


e AV-Fack 


per 


TITELGENERATOR 


ün 


ZU 


größer 
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Titel mit bis 
5 Schrift- 


stehen zur Verfügung 





VVV-KB12 


Technische Daten 


. ntale Auflösung: 
nien (Y/C), 300 Linien 
2516) 
e S-Video Ein- und Ausgänge 
. nposite Ein- und Ausgange 
- d Au 
.. 
e Koy 3, regelbar 
e Titelgenerator-Anschlu 
e Stromversorgung: 220/240 V, 
50 Hz 
e Gehäusefarbe: grau/beige 
e Gewicht: 


1,5 x 35,7 cm (BxHxT) 






Technische Daten 
e S-Video-Ein- und Ausgang 
ә Composite-Ein- und Ausgang 
für Audio und Video 
e Audio Ein- und Ausgang 
in Stereo 
e Horizontale Auflösung 370 Linien 
e Rauschabstand 46 dB 
e Mikrofonanschluß 
e Titelgenerator-Anschluß 
e Stromversorgung: 
220/240 V, 50 Hz 
e Gehäusefarbe: grau/blau 


Bis zu 8 komplette Titelseiten 
können Sie speichern und nach 
Wunsch einblenden. Enthalten 
sind die Schriftzeichen für 

11 Sprachen. Einblendung auch 
von Datum und Uhrzeit. Oder 
einer mitlaufenden Stoppuhr. 
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SEMIPROFESSIONELLE 
S-VIDEO-FARBKAMERA 


WWF 15/15XE 


Die Kamera, die in Leistung 
und Ausstattung auch Profis 
begeistert. S-Video. Horizontale 
Auflösung 460 Linien, 2/3“ 
CCD-Sensor mit 446.000 Pixels. 
1” Sucher. 15-fach Zoom-Obiektiv. 
VVeiterhin sind die Foto-VVech- 
selobiektive anderer Hersteller 
über Adapter nutzbar. In der 
Alu-Druckguß-Schulterstütze ist 
die Laufwerkssteuerung für den 
Portable-Recorder NV-180 EG 
integriert. Belichtungsindikator 
für optimale Belichtung, Blen- 
deneinstellung automatisch oder 
manuell. Hochgeschwindigkeits- 
abtastung bis 1/2000 sec für 
schnelle Schwenks oder Sport- 
aufnahmen. Stereomikrofon. 


Die Kameras bieten die Mög- 
lichkeit, die Vielfalt der Kleinbild- 
Wechselobjektive zu nutzen. 


e 35 mm-Adapter für 


CANON WV-LT 21 E 
NIKON VVV-LT 22 E 
MINOLTA VVV-LT 23 E 
OLYMPUS VVV-LT 24 E 
PENTAX VVV-LT 25 E 


e C-mount-Adapter 
VVV-AD 16 E vvird empfohlen 


SEMIPROFESSIONELLE 
S-VIDEO-FARBKAMERA 


VVV-F 15/8 AFE 


Die praktische Autofocus- 
Version der neuen S-Video-Farb- 
kamera-Generation von Panasonic. 
Im Kamerakörper identisch mit 
der WV-F 15/15 XE. Als Objek- 
tiv aber ein 8-fach Motorzoom- 
Objektiv mit Autofocus. Gerin- 
ges Gewicht, Schulterstütze aus 
Aluminium-Druckguß mit Hand 
griff und integrierten Bedienungs- 
elementen für Kamera und 
Recorder... 

Die Kamera überzeugt nicht 
nur durch hervorragende Bild 
und Tonqualität, sondern auch 
durch den großen Bedienungs 
komfort. 


Kamerakörper 


Kamerakörper 

e 2/3“ CCD-Sensor 
(Charge-Coupled-Device), 
446.000 Pixels 

e Kameraauflösung 460 Linien 
horizontal 

e Lichtempfindlichkeit 7 Lux, F 1,4 

e 46 dB S/N 

e Umschalter für Hochge- 
schvvindigkeit-Abtastung: 
1/120, 1/250, 1/500,1/1000 
und 1/2000 

e S-Video: Hosiden/K 14-Anschluß 

eK 10-Ausgang über Kabel 

e Titelgenerator-AnschluB 

e Automatischer und manueller 
Weißabgleich 

e Panasonic-Bajonett-Anschluß 


Objektiv 
e 15-fach Motorzoom 
(10-150 mm) 
e Macrofunktion 
éF 12 
e Fillerdurchmesser 77 mm 
e 2 Motorzoom-Geschwindigkeiten 
e Blende manuell und 
automatisch 





mit Funktions 


chaltern 


Kamerakörper 

e 2/3“ CCD-Sensor 
(Charge-Coupled-Device), 
446.000 Pixels 

e Kameraauflösung 460 Linien 
horizontal 

e Lichtempfindlichkeit 7 Lux, F 1,4 

e 46 dB S/N 

e Umschalter für Hochge- 
schvvindigkeit-Abtastung: 
1/120, 1/250, 1/500,1/1000 
und 1/2000 

e S-Video: Hosiden/K 14-Anschluf3 

eK 10-Ausgang über Kabel 

e Titelgenerator-Anschluß 

e Automatischer und manueller 
Weißabgleich 

e Panasonic-Bajonett-Anschluß 


Objektiv 

e 8-fach Motorzoom 
(10,5 - 84 mm) 

e Macrofunktion 

+F1:1,4 

e Fillerdurchmesser 58 mm 

e 2 Motorzoom-Geschwindig 
keiten 

e Blende manuell und 
automatisch 

e Autofocus 


Panasonic 


MARKI 





Kamerakörper mit Anschlußmöglichkeiter 


Sucher 
e 1“ S/W-Sucher mit ver- 
besserter VergröBerungslinse 
e Horizontal und vertikal 
verstellbar 


Schulterstütze 
e Schulterstütze mit Handgriff, 
hochvvertiger Aluminium- 

Druckkörper 

e Integrierte Bedienungs- 
elemente für-Kamera und 
Recorder 

e Pos./Neg.-Umschalter 

e Datums-Einblendung, Uhr 


High Speed 


S-VIDEO ah speed 


EINGANG 
tungs-Piktogramme 
35 – 37 
che Daten Seite 116 


Sucher 
e 1“ S/VV-Sucher mit ver- 
besserter VergröBerungslinse 
e Horizontal und vertikal 
verstellbar 


Schulterstütze 

e Schulterstütze mit Handgriff, 
hochvvertiger Aluminium- 
Druckkörper 

e Integrierte Bedienungs- 
elemente für Kamera und 
Recorder 

e Pos /Neg.-Umschalter 

e Datums-Einblendung, Uhr 


$-VIDEO 
EINGANG 





ZUBEHÖR 
Lieferumfang 
e Systemtragekoffer 
e VVie Abbildung 
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RO 


7/90 Sehr gut 


„...WoO Änderungen gegenüber 
der F 10 vorgenommen wurden, 
war es von Vorteil.” 
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ZUBEHOR 
Lieferumfang 
e Systemtragekoffer 
e VVie Abbildung 












Worldwide Sponsor TEST 
1992 Olympic Games 
Panasonic VIREN 7/90 Sehr gut 


„...Wo Änderungen gegenüber 
der F 10 vorgenommen wurden, 
war es von Vorteil.” 


RR 
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VIDEO 





KAMERA UND CAMCORDER 


ZUBEHOR 


WV-J 20 AE 
Uberspieleinheit. 

Mit diesem Gerat können Fotos 
Filme von 8 — 35 mm und auch 
Dias auf Videocassette über- 
spielt werden. Dabei sind auch 
Gestaltungsmöglichkeiten durch 
Titel- und Texteinblendungen 
über die Projektionsscheibe 
gegeben. 






WV-LK 10 AE 

Filterset und Adapterringe 

– 2 Spiegelprismen 

— 1 Center-Focus-Linse 
1 Polarisations-Filter 


: = — 


дә. 


Die WV-J 20 AE kann mit 

den Panasonic Video- 

Farbkameras benutzt werden. 
n œ Gewicht: 3,1 kg 

e Abmessungen: (B 

zusammengelegt: 
1 41,5 x 19,3 x 15,5 cm 

aufgestellt: 

41,5 x 26 x-15:5 cm 


xHxT) 


\ 


— 4 Adapterringe auf 58 mm 
von 49, 52, 55, 62 (mm) 
passend für alle Panasonic- 
Farbkameras und Camcorder 


ОФО 








10 H-50 ASE 
Kameraverlängerungskabel für 
10 pol. Kabel, Kupplung und 


Stecker (K10) für alle 
Panasonic- 


Kameras (15 m) 





cm, Gewicht: 2,7 kg 





VVV-D 10 E 
Stativvvagen, besonders 
geeignet zur Kombination mit 


VVV-T 30 E 


Gewicht: 2 kg 
ur 


VVV-PS 01 AE 

Netzteil für alle Panasonic 
Kameras mit K 10 A 
Stereoausführung 


Anschluß, 





VVV-SP 7 E 
Schulterpolster für Panasonic 
Voliformat-Camcorder 





VVV-VBM 7 E 
Aufladbarer Akku. Abvveichende 
Typen siehe Tabelle Seite 84 








VW-RM 1 E VVV-GPC 1 E 
— g für Handgriff mit Start-/Stor 
Aufnahme; Länge 5 Meter Schalter (Aufnahme) 
VW-ACM 1 E 

Auto-/Boots-Akku-Anschluß- VVV-RFC 1 E 


HF-Adapter für NV-MC 30 EG 


nə 


kabel. Verbindung über den 
Zigarettenanzünder. Für 
NV-M 1,3,5,7, MS 1 EG, 
NV-FV 1E, VVV-ACM 10:E 
Auto-/Boots-Akku- 
AnschluBkabel für NV-M 10 E 
(ohne Abb.) 


Pr 





PC-180 E 

Video-Koffer aus Aluminium für 
NV-180 EG plus VVVP-F 2 E. 
VVVP-A 1 E und VVVP-A 2 E, 
plus 1 Reserve-Batteriesatz 





VVV-RF 7 E VVV-VB 30 E plus Netz-/Ladeteil 
ır NV-MS 90, VVV-A 11 E. 
MS 70, S 1, MC 20 EG und Abmessungen: 
NV-M 10 EG außen 49 x34 x 16,5 cm 
innen 47 x32 x12 cm (BxHxT) 
бы 1 ә 
| 








CAMCORDER 


ZUBEHÖR 


RP-VM 70 E 

Tele-Mikrofon, horizontal 180 
und vertikal 35° verstellbar 
ca. 50 g mit Batterie. Vibra- 
tionsunempfindlich (incl. Wind- 
schutz), VW-SK 2 E wird 
empfohlen 


— 


RP-VM 130 E 

Zoom-Mikrofon, verstellbar 
(Tele-Weit) vibrationsun 
lich (incl. Windschutz), 
VW-SK 2 E wird empfohlen 


1.A 


= 


RP-VMS 65 E 
Stereo-Mikrofon mit 
DC-Anschluß über Camcorder 
NV-MS 90, MS 50, MC 30, 
M 10 EG mit zusätzlicher 
Trockenbatterie betreibbar 
(UM-4) 


— 


empfind- 


VVV-BMC 1 E 

Akku-Ladegerat für Camcorder- 
Akku (Batterie) VVV-VBC 1 E 
12 V DC auf 9,6 V, 

ca. 70 Minuten Ladezeit für 
NV-MC 6/10/ MS 50/90 EG 





VL-LD 20 E 

Videoleuchte für Batteriebetrieb 
(VVV-VBC 1 E, Sonderzubehör) 
20 VV Halogenlampe, Batterie 
ҸВС 1 Е 9,6 Volt, 

са. 25 Minuten Leuchtzeit für 
alle Camcorder mit Blitzschuh 








VVV-K 21 E für NV-MS 1 EG 
AV-Kabel/S-Video, S-Video 
(Hosiden) Chinch auf Scart, 
21 pol. 


VVV-RM 1 E 
Pausen-Fernbedienung fü 
NV-M 1/3/5/7 EG und 
NV-MS 1 EG, NV-MC 30/20/ 
MC 10/MC 6/MS 50, MS 95 E 





MS 90 EG 
MS 70 E 
G1/G2 
G3 E 
VVV-LT 2 E 
Televorsatz-Linse; 1,4 fache VVV-KC 21 E für NV-MS 50 EG 


Brennvveitenerhöhung für AV-Kabel/S-Video, C-Movie 











VVV-SK 2 E VVV-SK 3 E NV-MS 95/ 90/70 mit (S-Video) auf Scart, 21 pol. 
Adapter mit Doppel-Blitzschuh, Adapter mit Griff, Schraubmon- VVV-SUR 1E, NV-MS 50, 
Blitzschuhmontage: für Titelge- tage; für Titelgenerator, Batterie- MC 30, 20, 10,6, M7/10 EG , 
nerator, Batterieleuchte oder leuchte od Zusa zmikrofon für 49 mm ® Schraubgewinde 
Zusatzmikrofone für alle alle Panasor HS-C- 
Camcorder mit Blitzschuh Camcor 3 
WV-LW2E VVV-KCH 21 E 
VVeitvvinkelvorsatz-Linse, 0,7- AV-Kabel C-Movie, Composite 
fache Brennweitenverkleinerung Signal (MC 30/MS 50) 
für NV-MS 95/90/70 mit auf Scart, 21 pol. 
VVV-SUR 1E, NV-MS 50, 
MC 30, 20, 10, 6, M 7/10 EG 
49 mm Ø Schraubgewinde 
PC-MS 50 E 
Systemtragekoffer für 
NV-MS 90, MS 70, MS 50, 





MC 30, MC 20, MC 10, 


PC-MS 2 E MC 6 EG, G1, G2, G3E, 


Systemtragekoffer für 
NV-MS1, M 10, M 7 EG VVV-CB 1 E 

Tragetasche für NV-MS 70, 
MC 20,10, 6, 5 EG, G1, G2, 


G3E 











VVV-CB 30 E 
Tragetasche für 
NV-MS 70, MS 50, MC 30 EG 

















CAMCORDER 


ZUBEHÖR 


Vollformat-Cassettenadapter (S-VHS u. VHS) 
VW-TCA 7 E 
Pausenfernbedienung (Länge 5 m) 
VW-RMIE 
Aufladbare Batterie (12V 2,4 Ah) 
VW-VBM 10 E 
Auto-/Boots-Adapterkabel (Zigarettenanz 


VW-ACM 1E 











FE u e r Dg 


S-VHS-Vollformat VHS-Vollformat 


NV-ME 1E NV-M7 EG 





NV-M10 EG 


S-VHS-C-Format VHS-C-Format 


NV-MS 95 E NV-S5E NV-S1E 

















HF-Adapter 

VVV-RF 7 E m 
Auto-/Boots-Adapterkabel 
VW-ACC 11 E 
AV-Anschlußkabel RCA/Scart 
VVV-KRH 21 E (Stereo) _ 








AV-Anschlußkabel RCA/Scart 
VVV-KRM 21 E (Stereo) 


NV-G 3E 























Aufladbarer Akku, klein 6 V 1,2 Ah 
VVV-VBS 1 E 





Aufladbarer Akku, groß 6 V 2,4 Ah 
VVV-VBS 2 E 











Titelgenerator 
VVV-CG 2 E 
Schulterpolster 


VW-SP 7 E 





Weitwinkelvorsatz x О 
VW-LW2E 





Televorsatz x 1,4 
VVV-LT 2E 
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Weitwinkelvorsatz x 0. 
VVV-LVV 3707 E 





Televorsatz x 1,4 
VVV-LT 3714 E 
Synchron-Kabel für entspr. Videorecorder 


VVV-K 1 E 








mit Adapterring 
— VVVSURTE 
mit Adapterring 


VVV-SUR 1 E 

















Akku-Ladegerät (Zigarettenanz ) 
VW-KBCS 1 E 

Tele-Mikrofon + Blitzschuhade 
RP-VM 70 E + VW-SK 2 E 








NV-G 1E 























J mit Adapterring 
1E — VV-SUR1E 


mit Adapterring 
VW-SUR TE: 





mit Adapterring 
VVV-SUR 1 E 


mit Adapterring 
VVV-SUR 1 E 




















nur mit 


K3E VW-SK 3E 








Zoom-Mikrofon 1:4 + Blitzschuhadapter 


RP-VM 130 E + VW-SK 2E 


) nur mit 
NVSK3E 0 VAVSK3E 








Stereo-Mikrofon mit DC-Anschluß 
RP-VMS 65 E 
AV-Kabel (S-Video) 


VVV-K 21 E Scan 








Tragekoffer 
PC-S 1E 





Softtasche 1 
VVV-CB 5 E 





Systemtragekoffer 
PC-MS2E 

















Systemiragekoffer 


VVV-SHCS 95 E 




















Systemtragekoffer 
VVV-SHCS 5 E 





System-Tragekoffer 
VVV-SHCS 1 E 





Tragetasche 
VVV-CB 30 E 





Regenschutz 
VVV-RCC 5E 





Regenschutz 
VVV-RCS 1E 





Handgriff mit Start/Stop 
VW-GPC 1 E 





Batterieleuchte 
VZ-LDS 15 E 


6 mi VVV-SK 3 E 


/VV-SK 3 E 6 mi W-SK3E 





Tragekoffer 
VVV-CB 10 E 





(6 mit VVV-SK 3 E) 


6 mit VVV-SK 3 E 














VITC-Generator 
VVV-VG 1E 








VVV-SUR 1E 

Adapterring von 43 auf 49 mm 
Schraubgewinde. 

Zum Anschluß von Tele- und 
Weitwinkelvorsatzlinsen mit 

49 mm О an die NV-MS 70 E 
und G-Serie 


VVV-VBS 2 E 
Aufladbarer Akku, groß, 
6 V, 2,4 Ah (siehe Tabelle) 





(o. Abb.) 
VVV-KBC S 1E 
Akku-Ladegerat 
Zigarettenanzünder 


für VVV-VBS 1 und VVV-VBS 2 E 


(lieferbar ab 1/92) 


VVV-LT 2714 
Televorsatzlinse, 1,4 fache 
Brennvveitenerhöhung für 
NV-S 1E 


VW-RCC 5 E 
Regenschutz für NV-MS 70 E 





VW-KRH 21 E 
AV-Anschlußkabel RCA > 
Scart, Stereo, für NV-MS 70 E 


VW-LW 2707 
Weitwinkelvorsatzlinse, 

0,7 fache Brennweiten- 
verkleinerung für NV-S 1 E 


ә о 


VZ-LDS 15 E 

Videoleuchte für Batteriebetrieb. 
(Batterietype VVV-VBS 1 

oder 2 - Sonderzubehör) 

15 Watt, 26°, 6 Volt 





VVV-RCS 1 E 
Regenschutz mit Aufbevvahrungs- 
köcher für NV-S 1 E 





(9) mit Einschränkungen 


VVV-KRM 21 E 
AV-Anschlußkabel RCA 
Scart, Mono für NV-S 1 E 


, 





VVV-SHCS 1 E 
Systemtragekoffer 


für NV-S1 E und Zubehör 
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Panasonic Audio - 
mobile Muntermacher. 
Panasonic Audio 








Geräte. Ein Programm von 


Stereo-Anlage mit CD-Spieler, 


Cassettendeck und Fernbe- 
dienung bis zum Cassetten 


Player, Uhrenradio und Kopf- 


hörer. Ergänzt um eine Midi 
HiFi-Anlage. Ein Programn 


sich hören und sehen lassen 
kann. Kompakt, stark im Design 
und mit großem Anspruch bei 


Qualität und Klang. 


Radio-Recorder 
Tragbare 
gen mit bis zu 80 


Spitzenleistu 





1A/ 


nischen Finessen 
CD-S 


deck, PLL-Tun 





eler, Doppel 


, Stations 


tasten, Infrarot-Fernbedienung 


Cassetten-Player - 
Stereo für unterwegs. 


Kaum größer als eine Musik 
3 iben Sie doch ganz 
schön was drauf. Eingebautes 





Radio, PLL-Tuner, Stations 


tasten, Fernbedienung, voll 





elektronische Laufwerkss 





erung, Extra-Bass-Sy 


Dolby-B Rausch 





unterdrückung, Auto-Reverse 
Pana | “assetten-Player 
übe | lurch Klang un 
Au | 





das ist die 


ganze Vielfalt portabler Audio 


Power-Stereo-Anla 
Watt Musi 





Cassetten 


Cassetten-Recorder - 
elektronische Notizbücher. 
Ob Sie Informationen oder 
Ideen festhalten wollen, ob Sie 
eine Besprechung mitschneiden 

wollen - Panasonic C otten 
Recorder für normale Compact 
Cassetten oder für Micro- 
Cassetten sind ein zuverlassiges 
,Merkbuch”. Sprachsteuerung 
der Aufnahme oder automati- 
sche Pegelanpassung des 
Mikrofons sind Beispiele für den 
hohen Bedienungskomfort. 

















Weltweit dabei - 
Panasonic Weltempfänger 
Sie holen die Welt ins Haus 
Sie halten auf Reisen d 
takt zur Heimat. Ob 
Tech Gerät oder mit Speicher 
für 36 Stationen und Einseiten 
band-Empfang oder als kleiner 
Empfänger, für der m Rei- 
segepack nur : 
schachteln einsparen 











Zigaretten 


mussen 








Diese Zeichen stehen für 


vvichtige Ausstattungsdetails: 


Stereo 


UKW-Empfang in Stereo. Bei 
Recordern Aufnahme und 
Wiedergabe in Stereo. Bei eini 
gen Geräten sind die Boxen 
abnehmbar und-können für den 
individuellen Hörgenuß optimal 
plaziert werden 





ülı 
MEG 
Quarzgesteuerter PLL-Syn - 
thesizer-Tuner. Mit digitaler Fre- 


MORY 






Imi R 
"215 “s u 
E.L. x. “| 





quenz-Anzeige. Und Stations- 
speichern für Ihre Lieblings- 
sender. Abrufbar auf 
Tastendruck. 


Radic 
tem CL 


Digita 
baut 


Synchr 


von D 


des 
Uber 








COMPACT 


dise 


DIGITAL AUDIO 


rder mit integrier- 


Spieler. Die Vorteile 





Technik einge- 
Ytermacher. 


tart beim Uberspielen 


eee 








AMP- Sy stem 
ind Tieftöner 


nbaren 2-Wege 
von einem 
ersorgt. Das : 
m bringt einen 
en und klareren Kİ 


46- 


LOGIE 





Steuerung der 


rksfunktionen uber 


en. Präz 





ın 






ar 


ınd 














Extra-Bas 


с 





System zur Ап- 


hebung des Tieftonbereichs. 
XBS sorgt auch bei Mini 
Geräten für saubere Bässe. 


SUPER 


Jie Weiterentwicklung von 
ver XBS bringt volle 





Sug 


cnon 


m 20 Hz-Bereich. 

















HIFI- 
AUDIO-COMPACT-SYSTEM 


SG-HD52 


Kompakt, komplett und lei- 
stungsstark: Das HiFi-System 
SG-HD52 von Panasonic. 
2x 90 Watt Musik-Spitzenlei- 
stung. Mit seinen sorgfältig auf- 
einander abgestimmten Kom 
ponenten - Tuner, Verstärker, 
Equalizer, Doppel-Cassetten- 
deck, CD-Spieler, Plattenspieler 
und Boxen - ist das System Ihr 
umfassendes Musikcenter. Alle 
wichtigen Funktionen, auch die 
Lautstärke, steuern Sie über die 
Infrarot-Fernbedienung bequem 
vom Sessel aus. 


Tuner 

e PLL-Tuner für UKW, 
und LW 

e 24 Stationsspeicher, abrufbar 
auf Tastendruck 

e Automatischer Sendersuch- 
lauf 

e Memory-Scan-Funktion für 
kurzes Anspielen aller gespei- 
cherten Sender 

e Multi-Informations-Display 


MW 


Verstärker/Equalizer 

ә Ausgangsleistung 
2x50 Watt (DIN) 

e 7-Band-Grafik-Equalizer 

e Kurvenspeicher für 12 Fre 
quenzgange 

e Video- und Phono-Eingänge 

ә Kopfhörer-Ausgang 


МӘНӘ-НЕУӘҺУРЕА 


CD-PLAYER 


RX-DT 680 


Eine neue Dimension in der 
Klangqualität: 4.4 PDS Bi-AMP 
SYSTEM und Super-XBS. 

2 getrennte Verstärker geben 
den Hoch- und Tieftönern in 
den abnehmbaren 2-Wege- 
Boxen Power! Das neue Super 
Extra-Bass-System bringt volle 
Bässe schon im 20 Hz-Bereich, 
fein zu dosieren über den 
großen Drehknopf. 

Zur Klangqualität die Ausstat 
tungs- und Bedienungsqua 
lität: Integrierter CD-Spieler 
Doppel-Cassettende: 
spielen mit Synchrostart, 
30 Speicherplätze, Fern 
nung für Tuner, CD, 
deck, Ein/Aus, A 


Lautstärke 








RADIO-RECORDER 


RX-CT 990 


Die deutsche Rundfunkland 
schaft verlangt nach diesem 
Radio-Recorder. 32 Sender 
können Sie einspeichern. 
PLL-Tuner mit Clock/Timer 
Funktion, Doppel-Cassettenlauf 
werk mit Synchrostart und 
doppelter Kopiergeschwindig 
keit. Abnehmbare 2-Wege 
Boxen mit Bass-Reflex-Offnung 
Kraftvoller, sauberer Klang 
durch 2 separate Verst 
(4.4 PDS Bi-AMP-SYSTEM), 
individuell steuerbar durct 
5-Band-Grafik-Equalizer. 

Volle Bässe durch Super-XBS. 
Dolby-B-Rauschunterdrückung. 
Infrarot-Fernbedienung für Tuner 
Cassettendeck, Ein/Aus, Auf 
nahme und Lautstärke. 








ärker 





CD-Spieler 

e 16 Bit Digitalfilter mit 2 DAC- 
4-fach Oversampling 

e Edit Guide und Synchro Edi- 
ting für müheloses Mitschnei- 
den auf Band 

e Automatik für optimale Zu 
sammenstellung nach Band- 
längen 

e Direktzugriff und Programm- 
speicher für 20 Titel 

e Multi-Informations-Display 


Panasonic 


 erLi Ј me j 

e 30 Stationsspeicher 
(10x UKW, 10 xLVV, 10x MW) 

e İnfrarot-Fernbedienung 

e 4.4 PDS getrennte Verstar 
ker für Hoch- und Tieftöner 

e S-XBS 

e Bass-Reflex-Lautsprecher mit 
12 cm Tief-/8 cm Hochtöner 

ə 5-Band-Grafik-Equalizer 

e 2 x40VV Ausgangsleistung 
(PMPO) 

e Uberspielen mit Synchrostart 
CD/Tape und Tape 1/Tape : 

e ATLS - Automatische Pege 
abtastung beim Uberspieler 

e High-Speed-Dubbing 

e Auto-Reverse bei Aufnahme 
und VViedergabe 

e CD-Sampling-Frequenz 
44,1 kHz, 16 bit DA-Konverter 


ә Stromversorgung: 2% 















15V (10x UM1),13,2 V Eingar 
e Gewicht: 8,7 k hne Batt 
e Abmessungen 

641 x 26,7 x 23,2 cm (BxHxT 
e PLL-Tuner, Timerfunktion 





U 

e 32 Stationsspeicher 

16 UKW, 8 MW und 8 LW 
ә Abnehmbare 
2-VVege-Lautsprecher 
(12 cm Woofer, 8em Hochtöner) 
mit Bass-Reflex-Offnung 
1 PDS Bi-AMP-SYSTEM 








e 5-Band-Grafik-Equalizer 
e Auto-Reverse 


Aufnahr 






lergabe 


Kopieren mi 


tart und 





İoppelter Geschwindigkeit 
)-/Aux-Eingang 


g (PMPO) 


ә Gewicht: 
ə Abmessungen: 


66,1 x 25,6 x 23,2 cm (BxHxT) 


Doppel-Cassettendeck 

e Zwei Auto-Reverse-Laufwerke 
Aufnahme/Wiedergabe und 
Wiedergabe 

ә Serielle Wiedergabe für fort 
laufenden Abspielwechsel 

e Schnellkopierfunktion 

e Mikroprozessor-Logicsteu 
erung 

e Dolby B 

ә Bandsorten-Automatik 


О — 


Panasonic 


< AUTO REVERSE С= 


Stereo 


Stereo 


st do з 
de by 


DOLES] 





Plattenspieler 
ә Halbautomatischer Platten- 
spieler mit Riemenantrieb 


Boxen 
e 2-VVege System 
e 16 cm Woofer 


e Gleichstrom-Servo-Motor für 


hohe Gleichlaufpräz 

e Automatische Tonarmrück 
führung 

e Magnetischer Tonabnehn 


әв 
Equalizer 


Fernbedienung 
e Infrarot-Fernbedienung mit 32 
Funktionstasten 
e Steuerung aller wichtigen 
Funktionen wie CD- und 
Jassetten-Laufwerke, Uber- 
Lautstärke 





< AUTO REVERSE 


Panasonic 






INFRA 
CO: TROL 


AUTO 


ae) 44. ATLS 


RX-61990 


u —5 FEA 
бәк. m 


Maße 
e Abmessungen Turm: 
36 x 38,2 x 27,1 cm (BxHxT) 
e Abmessungen Plattenspieler: 
36 x 8,3x 32 cm (BxHxT) 
e Abmessungen Boxen: 
24 x 43,4 x 19,6 cm (BxHxT) 
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RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-DS 45 


Die Stereo-Anlage im neuen 
Design: RX-DS 45. PLL-Tuner 

t 30 Stationsspeichern. Inte- 
grierter = Player, Cassetten 
deck, Synchron-Überspielung 

CD/Tape mit automatischer 
Spitzenpegel-Abtastung, Aut« 
reverse bei Aufnahme und 
Wiedergabe, 2-Wege-Laut 
sprechersystem mit 2x22 W 
Ausgangsleistung. Alle Funktio 
nen steuern Sie bequem vom 
Sessel aus: Sender-Stations- 
tasten, CD-Titel-Zugriff, Aufnah- 
me und Wiedergabe Cassetten- 
deck und Lautstärke. 


RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-DT 55 


Die perfekte Musikmaschine: 
Stereo mit 50 Watt Ausgangs- 
leistung, CD-Player, Doppel 
Cassettenlaufwerk, PLL-Tuner 
mit 30 Stationsspeichern für 
Ihre Senderfavoriten. Perfektes 
Uberspielen von CD auf 
Cassette. Und von Cassette 1 
auf Cassette 2. Synchronstart, 
automatische Pegelanpassung, 
Autoreverse bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Und alles steuern 
Sie auch bequem vom Sessel 
aus. Per Infrarot-Fernbedienung. 


RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-DT 5 


Ihre 36 Sender-Favoriten ha- 
ben Sie fest im Griff: Gespei- 
chert und über die Fernbedie- 
nung auf Tastendruck abrufbar. 
Je 12 auf UKW, MW und LW. 
Dazu – auch über die Fernbe- 
dienung steuerbar — CD-Player 
und Doppel-Cassettenlaufvverk. 
Uberspielen mit Synchrostart, 
ATLS für optimales Uberspielen 
von CD auf Cassette... 
Ausstattung für das totale 
chkonzert. In Stereo mit 


tA isgang 


perfekte 


VVun 


50 VV: sleistung 


RADIO-RECORDER 
CD-PLAYER 


RX-DS 660 


Stereo-Anlage mit PLL-Tuner 
und integriertem CD-Player 
sowie Cassettendeck. 60 Watt 
nen stung. 30 Speicher- 
plätze für 10 UKW-,10 MW- 
und 10 LW-Stationen. Uberspielen 
mit Synchrostart. Automatische 
Spitzenpegel-Abtastung. Und - 
bequemer geht es kaum - 
İnfrarot-Fernbedienung für 
Statonstasten, CD,Cassetten- 
deck, Ein/Aus, Aufnahme und 
Lautstärke. 









INTEGRIERTER 
CD-PLAYER 


e PLL-Tuner mit 
30 Stationsspeichern 
(10 x UKVV, 10 x MVV, 10 x LVV) 

e Infrarot-Fernbedienung für alle 
Funktionen 

ә Timerfunktion für Ein 
Ausschalten 

e IC-Logic für die Cassetten 
Laufvverksteuerung 

ə Synchrostart und ATLS 

e Autoreverse bei Aufnahme 
und Wiedergabe 

e Digitales Zählwerk für 
Cassettendeck 

e Extra Bass System XBS 

e 2 x22 W Musikleistung (PMPO) 

e Stromversorgung: 
220 V, 15 V (10x UM1) 

e Gewicht: 5,8 kg (ohne Batt.) 


und 





e Abmessungen: Stereo 
64,8 x 17,5 x 25 cm (BxHxT) 
(REVERSE) or 


INTEGRIERTER 


e PLL-Tuner mit je 
CD-PLAYER 


10 Stationsspeichern für 
UKW, LW und MW 

e İnfrarot-Fernbedienung für 
Sender, CD, beide Cassetten 
decks, Aufnahme, Lautstarke 
und Ein/Aus 

e Timerfunktion 

e IC-Logic-Laufvverksteuerung 

e Autoreverse für Aufnahme und 
VViedergabe 

ə Extra Bass System XBS 

e ATLS und Al Auto-Edit-Funktion 
für optimales Uberspielen 
von CD auf Cassette 

e 2 x25 W Ausgangsleistung 












(PMPO) Stereo UES PLL Ak 


ә Stromversorgung: 

220 V, 15 V (10x UM1) AUTO 
e Gewicht: 6,2 kg (ohne Batt.) əl ko ATLS XBS 
e Abmessungen: Leistungs-Piktogramme Seite 87 

67,7 x 19,3 x24,9 cm (BxHxT) Tec "he Daten Seite 11 


Infrarot-Fernbedienung 
für alle Funktionen 


NNISC 
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e Infrarot-Fernbedienung 

e PLL-Tuner mit je 12 Stations 
speichern für UKW, MW, LW 

e Timerfunktion 

e IC-Logic-Steuerung für beide 
Cassetten-Laufvverke 

e Synchrostart 

e Auto-Reverse bei Wiedergabe 
und Aufnahme 

e 2 x.25 Watt Ausgangsleistung 
(PMPO) 

e ATLS - 


di PLL di: 
ao ATLS XBS 


$tereo 


INTEGRIERTER 
CD-PLAYER 


(Һәләдә) 


Automatic Tape Level- 
Setting = Automatische Pegel- 
abtastung der CD für optimale 
uk auf Cassetten 

e Aux.-Eingang 

e 2 separate Digital-Analog 
Converter 









e 16 Bit Digitalfilter mit 
en. 
e Stromversorgung 
220V. 15V (10x UM1 
6,6kg (ohne Bat 
ә Abmessungen 
66x20x25cm (BxHxT) 


IB: 


LOGIC 


us) Omo ATLS ХВ5 


Leistungs-Piktogramme Seite 87 
Technische Daten Seite 117 


e Infrarot-Fernbedienung Stereo disg PLL 

ə IC-Loç für Cassetten-Lauf === 
werkssteuerung 

e Synchrostart 

e Aux.-Eingang 

e Extra-Bass-System (ХВ5) 

e Bass-Reflex-Lautsprecher mit 
16 cm Tieftöner 

e ATLS - Automatische Pegel- 
abtastung beim Uberspielen 

e Auto-Reverse bei Wiedergabe 
und Aufnahme 

e 2 x 30 Watt Ausgangsleistung 
(PMPO) 

e CD-Sampling-Frequenz 
44,1 kHz 

e DA-Konverter: 16 bit 

e Stromversorgung: 
- V. 15V (10xUM1), 

2 V Einc jangsbuchse 

Ben 7,1 kg (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
70,2 x 22,9 x 21 


INTEGRIERTER 
CD-PLAYER 


RX-DS660 


18cm (BxHxT) 
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RADIO-RECORDER 


RX-CT 980 


top-Musik vom Band. 
RX-CT980 macht es mög- 
Beim Bandende schaltet 
Gerät automatisch auf das 
andere Cassettenfach um. Für 
besten Klang stehen: 2-Wege- 
Boxen mit Bass-Reflex-Offnun- 
yen, 4.4 PDS Bi-AMP-SYSTEM 
t eigenem Verstärker für die 
utsprecher, Super XBS für 
verbesserte Bässe, Dolby-B 
ınd 5-Band-Grafik-Equalizer. 









e PLL-Tuner, Clock-/ 
Timer-Funktion 
e 32 Stationstasten, davon 
16 für UKVV, 8 für MVV, 8 für LVV 
e 2-VVege-Boxen mit 12 cm 
Woofer, 8 cm Hochtöner 
ınd Bass-Reflex-Öffnung. 
Boxen abnehmbar 


RADIO-RECORDER 


RX-CS 760 


Stereo-Anlage mit UKVV-/KVV, 
LVV/ MVV-Tuner, Cassettendeck 
und dem neuen Panasonic 
System für kraftvollen, brillanten 
Klang. 2-VVege-Boxen mit 
Bass-Reflex-Offnungen, eigene 
Verstärker für die Hoch- und 
Tieftöner (4.4 PDS Bi-AMP 
SYSTEM), Super XBS für noch 
bessere Bässe, 5-Band-Grafik 
Equalizer. 


ә Abnehmbare 2-Wege-Boxen 
mit 12 cm Woofer, 8 cm 
Hochtöner und Bass-Reflex 
Öffnung 


RADIO-RECORDER 


RX-CT 810 


Stereo-Anlage mit Doppel- 
Cassetten-Laufwerk, Synchro- 
start und Schnellkopiereinrich- 
tung. Automatische Umschal- 
tung auf beim Ende der 
ersten C Abnehmbare 











Boxen € | in Verbindung 
mit dem 5-Band-Grafik-Equalizer 
eine individuelle Klanganpassung 
an Raum und Geschmack. 
RADIO-RECORDER 


RCS 710 


> mit abnehm- 
>cherboxen, 
ınd 5-Band 








tadio-Recorder 
), Klang, 


e 2 getrennte Verstärker für die 
einzelnen Lautsprecher 
(4.4 PDS Bi-AMP-SYSTEM) 

e Super XBS 

e Dolby B 

ə 5-Band-Grafik-Equalizer 

e Doppel-Cassetten-Laufvverk 
mit automatischer Umscha 
tung von Deck 1 auf Deck : 

e Synchrostart und Kopieren mit 
doppelter Geschvvindigkeit 

e CD-/Aux-Eingang 

e 2 x40 VV Ausgangsleistung 
(PMPO) 

e Stromversorgung: 
220 V, 15 V (10 x UM1) 
12V-Eingangsbuchse 

e Gewicht: 7,4 kg (ohne Batt 

e Abmessungen: 
62 4x 25,6 x 20,6 cm (BxHxT 


seo PLL XES ss: 


Equalizer 


4 ПОбәзтзата 
Dolby ist dos Nare 


eingetragene V 


e 4.4 PDS Bi-AMP-SYSTEM 
mit direkter Verstarkung der 
einzelnen Lautsprecher 

e Super XBS für verbesserte 
Bassvviedergabe 

e 5-Band-Grafik-Equalizer 

e 2 x40 W Musikleistung (PMPO) 

ә Cassettendeck mit Auto- 
Reverse bei Wiedergabe 

e Stromversorgung 
220 V, 15 V (10 x UM1) 

e 12 V-Eingangsbuchse 

e Gewicht: 7 kg (ohne Batt 

e Abmessungen: 
61,0 x 25,5 x 20,2 cm (BxHxT) 





Си | SUPER es$ə 
$tereo FLE „3333 


EVERSE) да | 


ә UKVV-,MVV-,LVV-,KVV-Tuner 

ә Doppel-Cassetten-Laufvverk 
mit High-Speed-Dubbing, 
Synchrostart und auto- 
matischer Cassettenfach- 
Umschaltung 

e 5-Band-Grafik-Equalizer 

e Abnehmbare Boxen mit 
12 cm Woofer und Hochtöner 

e Auto-Stop 

ә Eingebautes Mikrofon 

e CD-/Aux-Eingang 

e 2 x10 W Musikleistung (PMPO 

ә Stromversorgung: 
220 V V (6x UM1) 

e Gewicht: 3,8 kg (ohne Batt 

e Abmessungen: 
59,7 x 19,9 x 16,3 cm (BxH 












Stereo „ash 


e UKW-,MW-,LW-,KW-Tuner 

e 12 cm Lautsprecher mit 
Hochtönern 

e 5-Band-Grafik-Equalizer 

e CD-/Aux-Eingang 

e Cassettendeck mit Auto- 
Stop, Cue und Review 

e Soft-Eject 

ә Eingebautes Mikrofon 

e2x10 W Musikleistung (PMPO) 

e Stromversorgung: 
220 V, 9 V (6xUM1) 

e Gewicht: 3,2 kg (ohne Batt.) 

ə Abmessungen: 
55,2 x 19,9 x 16,3 cm BxHxT) 


23$: 
Stereo ə ә 


hnische Dater 


a АГИЛ Can 


2-NAY 4-SPEAKER SYSTEM 





AUDIO 





RADIO-RECORDER 


RX-FT 600 


Doppel-Cassettenrecorder 
mit PLL-Digitaltuner 

1 Speicherplatze für 12 UKW-, 
6 LVV- und 6 MW-Stationen. 
Und mit der Memory-Scan- 
Taste spielen Sie alle gespei- 
;herten Sender kurz an 
Blitzschnell hören Sie, was 
wo gerade läuft 


RADIO-RECORDER 


RX-FT 510 


Doppel-Cassettenrecorder 
mit 4-Band-Radio. 
Komfortabel mit Synchrostart, 
High-Speed-Dubbing, 
Bandwechsel-Automatik beim 
Abspielen, Auto-Stop. 
Exzellenter Klang durch 
hochwertiges 2-Wege-Laut 
sprechersystem. 


RADIO-RECORDER 


RX-FS 420 


Stereo-Radio-Recorder mit 
4 Wellenbereichen. Extra-Bass- 
System und 3-Band-Grafik- 
Equalizer bringen volle Bässe — 
individuell abgestimmt. 


RADIO-RECORDER 


RX-FS 410 


Formschöner Stereo-Radio- 
Recorder. Mit hervorragendem 
Klang. Cassettenteil mit 
automatischer Aussteuerung, 
Auto-Stop und Soft-Eject. 
Wählen Sie zwischen Schwarz 





e UKVV, MW, LW-Digital-Tuner 

e Stationsspeicher mit 
Memory-Scan 

e Variables Extra-Bass-System 
XBS 

e 3-Band-Grafik-Equalizer 

e CD-/Aux-Eingang 

e 2 x 20 Watt Musikleistung 
(PMPO) 

e 10 cm Lautsprecher mit 
1,5 cm Hochtöner 

ә Eingebautes Mikrofon 

e High-Speed-Dubbing 

e Synchro-Start 

e Relay-Play 

e Voll-Auto-Stop 

e Stromversorgung: 
220 V, 12 V (8x UM1) 

ә Gewicht: 3,7 kg (ohne Batt 

e Abmessungen 
56,6 x 15,6 x 16,7 cm 
(BxHxT) 


e UKVV, KVV, MVV, LVV-Tuner 

e 10 cm Bass-Lautsprecher, 
1,5 cm Hochtöner 

e 2 x 10 VVatt Musikleistung 
(PMPO) 

e Doppel-Cassettendeck mit 
Synchrostart und High- 

Speed- Dubbing für Uber 
spielungen 

e Bei Wiedergabe automati 
scher Wechsel auf Cassette 2 
beim Ende des ersten Bandes 

e Voll-Auto-Stop 

ә Eingebautes Mikrofon 

e Eintasten und „Follow up”- 
Aufnahme 

e CD-/Aux-Eingang 

e Stromversorgung: 
220 V, 9 V (6x UM1 

e Gevvicht: 3,1 kg (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
56,6 x 15,6 x 16,7 cm 
(BxHxT) 


e UKW, KW, MW, LVV-Tuner 

e 10 cm Bass-Lautsprecher, 
1,5 cm Hochtöner 

e Schaltbares XBS-System 

e Eingebautes Mikrofon 

ә Eintastenaufnahme/ OTR 

e 3-Band-Equalizer 

e 2 x 10 Watt Musikleistung 
(PMPO) 

e Voll-Auto-Stop 

e Stromversorgung: 
220 V, 9 V (6 x UM1) 

e Gewicht: 2,4 kg (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
46 x 14,8 x 15,1 cm (BxHxT 


Stereo әв ХВ5 


ә UKW, KW, MW, LW-Tuner 

e hochwertiger 10 cm Laut- 
sprecher 

e Kopfhörer-Anschluß 

e2 x 8 Watt Musikleistung 
(PMPO) 

e Cue und Review 

ә Eintastenaufnahme/ OTR 

e Eingebautes Mikrofon 

e Voll-Auto-Stop 

ə Stromversorgung: 
220 V, 9 V (6xUM1) 

e Gewicht: 2,4 kg (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
46 x 14,8 x 15,1 cm (BxHxT) 


$tereo 











stereo PLL XBS ul: 
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CASSETTEN-PLAYER 


RQ-545 


Der Star der neuen S-Klasse. 
Ein elegantes Gehause mit 
Technik vom Feinsten für opti- 
malen Musikgenuß. Super XBS, 
das neue Extra-Bass-System 
für volle Bässe. ASC - ein Sy- 


stem, das die Höhen „angeneh- 


mer” macht. Neue Stereo-Ohr- 
hörer, ergonomisch optimiert 
und in der Bass-Wiedergabe 
dynamischer. Amorpher Ton- 
kopf für mehr Klangreinheit. 
Dolby B. Dazu der Komfort der 
Fernbedienung für alle Funk- 
tionen mit LCD-Multi-Informa- 
tions-Display. Und dieses kleine 
Musik-Kraftpaket wiegt nur 

153 g. Inklusive aufladbarem 
Akku. 


CASSETTEN-PLAYER 


RQ-P 166 


Flacher Allround-Cassetten- 
Player. Mit variablem XBS, 
Dolby B, 3-Band-Grafik-Equa- 
lizer, Auto-Reverse. Die Wieder- 
gabe der Bässe wird durch die 
neuen XBS-Stereo-Kopfhörer 
optimiert. 


e Multi-Funktions-Fernbedie- 
nung mit LCD-Informations- 
Display 

e S-XBS, Super Extra-Bass- 
System 

e ASC, Amenity Sound Control 

e Auto-Reverse 

ә Bandvvahl-Automatik für alle 
Bandsorten 

ə Dolby B 

e Neue Stereo-Ohrhörer für 
dynamischere Bass-VVieder- 
gabe 

e Aufladbarer Akku und Lade- 
gerat im Lieferumfang 

ә Stromversorgung: 

Ni-Cd Akku oder 1,5 V 
(1 x UM3), DC-Anschluß 

e Gewicht: 153 g (inkl. Batt.) 

ə Abmessungen: 

10,6 x 7,4 x 1,9 cm (BxHxT) 


SUPER 


Stereo ABS CMD 


DOLEE] 


Dolby ist das eingetragene Woren 
zeichen der Dolby-Loboratories Inc 


e Variables Extra-Bass-System 

XBS 
e XBS-Stereo-Kopfhörer 
e Dolby B 
e Auto-Reverse 
e Metallband-tauglich, automa- 

tische Umschaltung 
e 3-Band-Grafik-Equalizer 
ә Anti-Rolling-Mechanik 
ә Stromversorgung: 

3 V (2 x UM3), DC-Anschluß 
ә Gewicht: 230 g (ohne Batt.) 
ә Farben: schwarz oder grau 
e Abmessungen: 

11,5 x 8,7 x 3,2 cm (BxHxT) 


Stereo XBS (020 „izle 


DObSS Se) 


Dolby ist das eingetragene VVoren- 
zeichen der Dolby-loborotorees Inc 


Panasonic 


XBS D 


CASSETTEN-PLAYER 


RQ-S15 


Einfach schön - der RQ-S15. 
Schön für's Auge, erfreulich für 
die Ohren. Denn in dem attrak- 
tiven Design verbirgt sich die 
Technik für einen faszinierenden 
Klang. Das Zusammenspiel von 
Super XBS, ASC und Dolby B 
sorgt für kraftvolle Bässe und 
saubere, ausgewogene Höhen. 
Multi-Funktions-Fernbedienung 
und Auto-Reverse machen den 
Musikgenuß zusätzlich komfor- 
tabel. 


e Multi-Funktions-Fernbedienung CASSETTEN-PLAYER 


e S-XBS, Super Extra-Bass- RQ P 303 


System 
e ASC, Amenity Sound Control 

Stereo-Cassetten-Player mit 
Extra-Bass-System XBS, 


e Auto-Reverse 
ә Bandvvahl-Automatik für alle 
Bandsorten Dolby B und Auto-Reverse. Für 
angen Musikgenuß gehören 
aufladbarer Akku und Ladegerät 


e Dolby B 
e Neue Stereo-Ohrhörer für 
zum Lieferumfang. 


dynamischere Bass-VVieder 
gabe 
e Aufladbarer Akku und 
Ladegerat im Lieferumfang 
e Stromversorgung: 
Ni-Cd Akku oder 1,5 V 
(1 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 147 g (inkl. Batt.) 
ə Abmessungen: 
10,7 x 7,3 x 2 cm (BxHxT) 


SUPER 


$tereo балкар) 


00155575=11 


Dolby ist das eingetragene Woren- 
zeichen der Dolby-loborotories Inc 





CASSETTEN-PLAYER 


RQ-P 146 


Stereo-Cassetten-Player mit 
Extra-Bass-System und indivi- 
dueller Regelung der Bässe und 


e Variables Extra-Bass-System 
XBS 

e Regler für Bässe und Höhen 

e Auto-Reverse 

e Metallband-tauglich, 
automatische Umschaltung 

e Anti-Rolling-Mechanik 





Höhen. e Stromversorgung: 
3 V (2 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 207 g (ohne Batt 
ə Farben: schwarz oder grau 


e Abmessungen 
8,7 x 11,5x 3,1 cm (BxHxT) 


Stereo XBS селсо 


Leistungs-Pikt« 
Technis« 


gramme Seite 87 


he Daten Seite 117 





e Extra-Bass-System ХВ5 
ə Dolby B 
e Auto-Reverse 
ә Aufladbarer Akku und 
Ladegerat im Lieferumfang. 
Ladezeit: ca. 2 Stunden 
Spieldauer: ca. 3,5 Stunden 
ə Stromversorgung: 
Ni-Cd Akku oder 1,5 V 
(1 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 146 g (inkl. Batt,) 
ə Abmessungen: 
7,2 x 10,6 x 2,4 cm (BxHxT) 


Stereo XBS GEERS) 
DOGS) 


Dolby ist das eingetragene Waren- 
zeichen der Dolby-loborofories Inc 


Leistungs-Piktogramme Seite 87 


ische Daten Seite 117 
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CASSETTEN-PLAYER 


RQ-P56 


Stereo-Cassetten-Player. 
Klangstark durch XBS. Schiebe- 
regler für Bässe und Höhen. 


CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO UND 
AUFNAHME-FUNKTION 


RQ-A 70 


Der ideale Reisebegleiter: 
Radio mit MW und UKW-Stereo. 
Mitschneiden auf Cassette durch 
Tastendruck. Oder akustisches 
Notizbuch durch eingebautes 

ofon. Und ein eingebauter 
echer läßt auf Wunsch 
auch andere mithören. 
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e Regelbares Extra Bass System 
e Regler für Bässe und Höhen 

ә Bandwahlschalter CrO:/Metall 

e Autostop 

e Stromversorgung: 

3 V (2x UM 3), 3V DC-Anschluß 
e Gewicht: 175g ohne Batterien 
e Abmessungen: 

8,4 x 11,5 x 3,7 cm (BxHxT) 


R max 
u 
ипини 


e UKVV-Stereo-/MVV-Empfangsteil 
e Aufnahme vom Radio oder 
über eingebautes sowie exter- 
nes Stereo-Mikrofon 
e Eingebauter Frontlautsprecher 
e Automatische Pegelanpassung 
des Mikrofons (SLE) 
e Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
e Stromversorgung: 
3V (2x UM 3), 3V DC-Anschluß 
ә Gewicht: 205 g ohne Batterien 
e Abmessungen: 
8,4 x 12,4 x 3,6 cm (BxHxT 


Stereo 





CASSETTEN-PLAYER 


e Bandwahlschalter CrO:/Metall 


RQ-P50 :2= 


ə Schneller Vor- und Rücklauf 
In Weiß oder Schwarz gibt es * Stromversorgung: 


diesen preiswerten Stereo-Cas- 
setten-Player. Ein zu assig 
Begleiter für unten 








CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO UND 
AUFNAHME-FUNKTION 


RQ-A 60 


Cassetten-Player/Recorder mit 
UKVV-Stereo und MVV-Empfangs- 
teil. Auch als Diktiergerat einsetz- 
bar. Ein echtes Multitalent. 





ит 53 60 00 m mw 


REO RADIO CASSETTE RECORDER 


STE 


FM-STEREO 





3V (2x UM 3), 3 V DC-Anschluß 


ssiger Gewicht: 170 g ohne Batterien 
ə Abmessungen: 


8,4 x 11,5 x 3,6 cm (BxHxT) 


$tereo 


ə UKVV-Stereo-/MVV-Empfangstei 

e Aufnahme vom Radio oder 
über eingebautes sowie exter- 
nes Stereo-Mikrofon 

ә Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

ә Stereo-/Mono-Umschalter 

ә Stromversorgung 








3V (2x UM 3), 3V DC-Anschluß 
e Gewicht: 205 g ohne Batterien 
ә Abmessunger 

8,4 x 12,4 x 3,4 cm (BxHxT 


Stereo 





roht 











CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO 


RQ-V520 


Synthesizer-Tuner mit 18 Sta- 
tionsspeichern, Automatik für 
kurzes Anspielen der gespei- 
cherten Sender, LCD-Multi- 
Funktions-Display, Auto-Reverse, 
Fernbedienung im Ohrhörerka- 
bel — viel Komfort für einen so 
kleinen Cassetten-Player mit 
UKVV-Stereo/MVV-Radio, 

Ganz groß dann der Klang: 
Dolby Rauschunterdrückung 
und Extra-Bass-System. 





CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO 


RQ-V 162 


Variables Extra-Bass-System 
plus 3-Band-Grafik-Equalizer 
plus spezielle Stereo-Kopfhörer 
. dynamischen XBS-Sound 

lus Dolby B - im RQ-V162 
ach Musik. Ob von der Cas- 
sette oder vom UKVV-Stereo 
MVV-Radio. 


000000 — — mmm ——— 


e Synthesizer-Tuner für 
UKW/Stereo und MW 

e LCD-Multi-Informations-Display 

e 18 Stationsspeicher (9x UKW, 
9 x MVV), 3 Stationstasten zum 
Abruf von je 3 UKVV- bzw. 
MVV-Sendern, je 6 weitere 
Stationen abrufbar über 
Memory-Recall 

ә Automatisches Kurzanspielen 
der gespeicherten Sender 

e Mikroprozessorgesteuertes 

aufvverk 

Auto-Reverse 

Metallband-tauglich, 

automatische Umschaltung 

Multi-Funktions-Fernbedienung 

m Ohrhörerkabel 

e Extra-Bass-System XBS 

e Dolby-B 

ə Stromversorgung: 
3 V (2x UM3), DC-Anschluß 

e Gewicht: 200 g (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
11,4 x9 x 2,5 cm (BxHxT) 





Stereo IE- XBS an 


DOBS SE] 


Dolby ist dos eingetragene Woren 
zeichen der Dolby-loborotones İnc 


e Variables Extra-Bass-System 
e UKW-Stereo-/MW-Empfang 
e Dolby B 
e 3-Band-Grafik-Equalizer 
e Auto-Reverse 
e Anti-Rolling-Mechanik 
ә Metallband-tauglich 
e Spezial-Stereokopfhörer 

für XBS 
ә Stromversorgung: 

3 V (2 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 246 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 


8,8 x 12 x 3,5 cm (BxHxT) 


Stereo ХВ5 селсо “sb 


DOSE) 


Dolby ist das eingetragene Woren 
zeichen der Dolby-loborotones Inc 


AUTO REVERSE 


CASSETTEN-PLAYER 


MIT RADIO 

Die Fa r Cassette, 
Informat 
durch Mit 18 Sta- 


haben Sie Ihr 

n sofort im Ohr. 
ı erst einmal mit 
‚an-Funktion kurz 
1 һепеп Зепдег 

rein. Und entscheiden sich 









ja j en UKW-Sender in 
Stere jer einen MW-Sender. 
Oder Sie bleiben — natürlich in 


i Ihrem Favoriten auf 


CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO 


RQ-V152 


Stereo-Cassetten-Player mit 












UKVV-St MVV-Radio. 
3-Band-G -qualizer für indi- 
viduelle Klanganpassung. 


e Synthesizer-Tuner für 
UKW/Stereo und MW 

e LCD-Multi-Informations- 
Display 

e 18 Stationsspeicher 
de 3 UKVV- und MVV-Sender 
auf ak: je 6 Se r 
über Memory-Recall at 

e Automatisches Kurzar 
der gespeicherten Sender 

e Mikroprozessorgesteuertes 
Laufvverk 

e Auto-Reverse 

ә Metallband-tauglich 
automatische Umschaltung 

e Multi-Funktions-Fernbedienung 
im Ohrhörerkabel 

ә Stromversorgung: 
3 V (2 x UMS), DC-Anschluß 

e Gewicht: 200 g (ohne Batt.) 

e Abmessungen: 
11,4 x 9 x 2,5 cm (BxHxT) 





Spiele 





Stereo IL qalıb, 


ə UKVV-Stereo-/MVV- 

Empfangsteil 
e 3-Band-Grafik-Equalizer 
e Auto-Reverse 
e Anti-Rolling-Mechanik 
ә Metallband-tauglich 
ə Stereo-Kopfhörer 
ә Stromversorgung: 

3 V (2 xUM3), DC-Anschluß 
ə Gevvicht: 231 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 

8,8 x 12 x 3,6 cm (BxHxT) 


Stereo (Rivers) ЕН 


CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO 


RQ-V 180 


Stereo-Cassetten-Player mit 
UKW-Stereo-/MW-Radioteil. 

9 UKW- und 9 MW-Sender 
können gespeichert werden. Je 
sind auf Tastendruck und je 

iber Memory-Recall abrufbar. 
)der werden hintereinander 
rz Sie hören so- 
) gerade läuft. Das 
ns-Display zeigt 
İle Frequenz 


jes ievve ven Sender: 


lle 


ngespielt 


CASSETTEN-PLAYER 
MIT RADIO 


RQ-V 52 


Preisgünstiger Stereo-Casset- 
ten-Player mit eir autem 
UKW-Stereo-/MW-Radio. 





ə Synthesizer-Tuner für UKW 

Stereo und MW 
e LCD-Multi-Informations 

Display 
e 18 Stationsspeicher 

(9x UKW, 9x MW), Je 3 Sender 

direkt auf Tastendruck abruf 

bar, je 6 über Memory-Recal 
e Automatisches Kurzanspieler 
der gespeicherten Sender 
e Auto-Reverse 
ә Anti-Rolling-Mechanik 
ә Kopfhörer 
e Stromversorgung: 

3 V (2 x UM3), DC-Anschluf 
e Gevvicht: 265 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 

12,1 x 8,6 x 3,4.cm (BxHxT 


Stereo GARD 


ogramme Seite 87 
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ә UKW-Stereo-/MW- 
Empfangsteil 
ə Metallband-tauglich 
e Schneller Vor- und Rücklauf 
e Auto-Stop 
ə Stereo-Kopfhörer 
ә Stromversorgung: 
3 V (2 xUM3) 
e Gewicht: 225 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 
8,8 x 12 x 3,3 cm (BxHxT) 


Stereo 
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RECORDER 


Н0-2102 


Der klassische, robuste 
Cassetten-Recorder im form- 
schönen Slim-Line-Design. 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion, 
eingebautes Kondensatormi- 
krofon sowie Cue und Review 
fürs Mithören bei schnellem 
Vor- und Rücklauf sind die 
wichtigsten Funktionen. 
Leichte Bedienung ist selbst- 
verständlich. 


MICRO-RECORDER 


RN-102 


Bis zu 2 Stunden Diktat faBt 
dieser Micro-Cassetten-Recor- 
der im Longplay-Betrieb. 


Abhören des Textes im Schnell- 


gang oder Hören-und-sofort 
Reinkorrigieren sind wichtige 
Hilfen bei der Formulierung. 
e 2 Geschwindigkeiten, bis zu 
2 Stunden Aufnahme 
ə Abhörmöglichkeit im 
Schnellgang 
ә Follow-Up-Recording 
e Ein-Ta ı-Aufnahmefunktion 
e Pausentaste 
e Cue/Review Mithörgelegenheit 
ə Komplett mit Microcassette 
RT-602 MC 
e Stromversorgung: 
3 V (2 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 
135 g ohne Batterien 
e Abmessungen: 
6,0x 11,7x2,4 cm (BxHXT) 












e Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 

e Cue/Review, Mithörmöglichkeit 
bei schnellem Vor- und Rücklauf 

ə Bandzählwerk 

e Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

e Stromversorgung: 
6 V (4 x UM 2), 220 V 

ə Gewicht: 870 g (o. Batt.) 

e Abmessungen: 
13,9 x 5,2 x 25,0 cm (BxHxT) 


MICRO-RECORDER 


RN-122 


Komfortables Diktiergerät im 
Microcassetten-System. Band- 
sparend durch sprachge- 
steuerte Aufnahme, automati- 
sche Pegelanpassung für 
Gesprächsmitschnitte, 
Follow-Up-Recording. 

e Sprachgesteuerter Aufnahme 
start (VAS) 

e Automatische Pegel- 
anpassung (SLE) 

e 2 Geschwindigkeiten 
ә Abhörmöglichkeit im 

Schnellgang 
e Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
e Separate Mikrofonbuchse 


e Cue/Review Mithörgelegenheit 


e Follow-Up-Recording 
e Geräuschloser Auto-Stop 
e Bandzählwerk 
e Stromversorgung: 
3 V (2 x UM3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 
138 g ohne Batterien 
e Abmessungen: 


6,0 x 11,7 x 2,4 cm (BxHXT) 


RECORDER 


RQ-L335 


e normale Cassette als aku- 











stisches No uch, Ideenspei- 
cher, M t, Protokoll. 
Proble t dem RQ-L 335. 
Auton > Pegelanpassung 
des M s für größere 
Gesprächsrunden. Sprachge- 


ır Aufnahmestart. 
3erät nimmt dann nur-auf, 
језргосһеп wird. 





MICRO-RECORDER 


RN-Z 36 


Diktiergerät mit Microcassette. 


Kaum größer als eine Scheck- 


karte. Aber durch 2 Geschwin- 


digkeiten bis zu zwei Stunden 
Aufnahme. Uber Krawatten- 
nadel-Mikrofon! Wiedergabe 
über Kopfhörer oder die Wie- 
dergabe-Station mit eingebau- 
tem Lautsprecher. 


Panasonic 


RECORDER 


RQ-L305 


Kompakter Recorder für 
„Normalcassetten” 
Bedienungskomfort 


e Sprachgesteuerter Aufnahme- 
start (VAS) 

ә Automatische Pege 
anpassung (SLE) 

e Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 

ə ,Follovv-Up-Recording“ 

ə Cue/Review Mithörmöglichkeit 

e Anschluß für externes 
Mikrofon 

e Bandzählwerk 

e Auto-Stop 

e Klangschalter 


ə Tape Speed Contro 


e LED-Indikator 
ә Stromversorgung: 

3 V (2x UM 3), DC-Ansch 
e Gewicht: 220 g (o. Batt 
e Abmessungen: 

8,4х11,4х3,3 





cm (BxHxT) 





e Mitgelieferter Spezial- 
kopfhörer 
e Wiedergabestation mit ein- 
gebautem Lautsprecher 
ә Externes Krawattennadel- 
Mikrofon mit Pausenschalter 
e Geräuschlose, vollautoma- 
tische Bandendabschaltung 
e Bandzählwerk 
e 2 Geschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
ə Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
e ,Follovv-Up-Recording“ 
ə Umschaltbare Mikrofon- 
Empfindlichkeit 
e LED-Betriebs- und Batterie- 
zustandsanzeige 
e Stromversorgung: 
Batterie 1,5 V (1 x UM 4), 
Netz 220 V (über mitgeliefer- 
ten Adapter) 
e Gewicht: 89 g (o. Batt.) 
e Abmessungen: 
Recorder: 
5,4 x 8,57 x 1,43 cm 
Station: 
11x6,7 x 10,2 cm (BxHxT) 


Design-Innovationen HF 


FONE 100 nun 


Panasonic 





Panasonic 





Mit großem 


RN-Z 36, eingelegt in die Wiedergabe 


e Ein-Tasten-Aufnahmefunkt 
e „Follow-Up-Recording“ 
ә Cue/Review Mithörmöglichkeit 
ә Quick-Review 
e Auto-Stop 
* Stromversorgung: 
3 V (2x UM 3), DC-Anschluß 
e Gewicht: 214 g (o. Batt.) 
ə Abmessungen: 
8,6x 12,2 x 3,3 cm (BxHxT) 
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WELTEMPFÄNGER 


RF-B 45 


Der neue Weltempfänger für 
"Wellenbummler”. Für akusti- 


sche Streifzüge durch die Ather- 


vvellen. 6 Möglichkeiten dazu 
bietet der RF-B 45: ”Ihren” 
Sender finden Sie sofort, vvenn 
Sie ihn gespeichert haben. 

9 Speicherplatze haben Sie für 
UKVV-Sender und für MVV, LVV 
sovvie KVV stehen noch einmal 
9 zur Verfügung. Möglichkeit 2: 
Ansteuerung des gespeicherten 
Senders mit dem stärksten 


Signal. Dann: Suchlauf-Automa- 


tik, direkte Frequenz-Eingabe, 
Direkteingabe nach Meter-Band 
und manuelles Durchgehen der 


Sender vorwärts und rückwärts. 
Für Bummler auf dem Wasser- 
wellen gibt es den Wetterbericht 


auf Einseitenband. 


WELTEMPFÄNGER 


RF-B 65DA 


Weltweit dabei. Der komforta- 


ble Weg einer akustischen 
Weltreise. 36 Stationen lassen 
sich fest eingeben. Und für 
Abstecher gibt es eine direkte 
Frequenz-Eingabe. Oder die 
Suchlauf-Automatik. Auf allen 
Wellen. 

Und wenn es dann mal eine 
echte Weltreise wird — dann 
nehmen Sie den RF-B 65 D 
einfach mit. Und sind überall 
aktuell informiert. 





e Synthesizer Empfänger (PLL) 

e Elektronische Digital-Anzeige 
(LCD) 

e SSB - Einseitenband-Feinab- 
stimmung 

e 18 Senderspeicher, 9x UKW, 
9 für MW, LW, KW 

e Direkte Frequenzeingabe 

e Suchlauf-Automatik 

e Suchlauf nach Signalstärke 

e 5 kHz-Feintuning bei MVV 


e Doppelsuper 
e Uhr mit Sch 
funktion 


af- und VVeck 


ә Empfindlichkeitsschalter 








(DX/Local 
“AL istung 550 mWatt 
e VVellenbereiche: 
UKW: 875 108 MHz 
LW 14 — 288 kHz 
MW 522 - 1611 kHz 
520 - 1610 kHz) 
KW 1,620- 29,995 MHz 
e Lautsprecher Ø 8 cm 


ә Stromversorgung: 220 V 
6 V DC (4 xUM 3) Radio, 
3 V (2 x UM 3) Uhr 
ә Ohrhörer-Anschluß 
ә Gewicht: 620 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 
20,4 x 11,9 x 3,7 cm (BxHxT) 
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SINGLE SIDE NANDO SSB 







e Synthesizer Empfänger (PLL) 

e Elektronische Digital-Anzeige 
(LCD) 

e SSB - Einseitenband-Feinab- 
stimmung 

ә Direkte Frequenzvvahl 

e Suchlauf-Automatik 

e 1 kHz-Feintuning bei AM 

e Doppelsuper 

ә Empfindlichkeitsschalter 
(DX/Local) 

e Uhr mit Schlaf- und 
VVeckfunktion 

ә Ausgangsleistung 550 mWatt 

e VVellenbereiche: 


UKW: 875 - 108 MHz 
LVV 153 – 519 kHz 
MW : 522 - 1611 kHz 


(520 — 1610 kHz) 
1,615 – 29,999 MHz 


KVV 


e Lautsprecher 


Ø 8 cm 


ә Stromversorgung: 220 V 
Adapter im Lieferumfang 
6 V (4 x UM 3) für Radio, 


3 V (2 x UM 3) für Uhr/Speicher 


e Gehäusefarbe: schwarz 
e Gewicht: 625 g (ohne Batt.) 
e Abmessungen: 


19,8 x 11,8 x 3,4 cm (BxHxT) 


TEST 


stereoplay 5/89 


„empfang und Ausstattung 


Sehr gut” 





„11995, 







WELTEMPFÄNGER 


RF-B10 


Besonders klein — kleiner als 

2 Zigarettenschachteln - ist 
dieser VVeltempfanger mit 
UKVV, Mittelvvelle und 6-fach 
gespreizter Kurzvvelle für die 
Frequenzen 5,95 bis 17,9 MHz. 
Ob Aktenkoffer oder Rucksack, 


der RF-B 10 findet immer Platz. 


Und sorgt rund um die Welt für 
Information und: Unterhaltung. 


e Extrem kompaktes Radio 

O groß wie eine Kompakt 
assettenhülle 
e Leichtdrucktasten 
e 6-fach gespreizte Kurzwelle 
e Tonschalter und Tuning-LED 
e Tragetasche, Trageschlaufe 

sovvie Ohrhörer im Lieferumfang 

e Ausgangsleistung: 200 mWatt 
e Lautsprecher o 
e VVellenbereiche 














UKW : 875 106 MHz 

MVV : 520 1610 kHz 

KW 1: 5,95- 6,2 MHz (49m) 
KW 2:7,1 - 7,3 MHz (41m) 
KW 3: 9,5 - 9,9 MHz (31m) 
KW 4: 11,65 -12,05 MHz (25m) 
KW 5: 15,10 -15,6 MHz (19m) 
KW 6: 17,55 -17,9 MHz (16m) 


Panasonic 


e Stromversorgung 
3 V (2x UM 3) 


e Gehäusefarbe: schwarz 


104 


e Gewicht: 145 g (ohne Batt.) 


e Abmessungen: 


11x 7x 2,2 cm (BxHxT) 


e MVV-SVV 


R à 
=- 


| 
| 
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RADIOS 


RF-1680 L 


Wenn Sie hören, daß dieses 
Kofferrradio einen gespreizten 
Kurzwellen-Bereich für das 
49-Meter-Band hat, so sagt 
Ihnen das wahrscheinlich 
noch nicht so viel. Wenn Sie 
beim Sendereinstellen aber 
merken, daß Sie Sender 
finden, die Sie bisher noch gar 
nicht kannten, und daß der 
Empfang besonders klar und 
sauber ist, dann denken Sie 
vielleicht mal an den 
gespreizten KW-Bereich des 
RF-1680 L. 


RADIOS 


RF-545 L 


Komfortables Kofferradio mit 
3 UKW-Stationstasten für Ihre 
Lieblingssender. 


e UKW, MW, LW, KW 

e 3-UKW-Stationstasten 

ә Hohe Eingangsemfindlichkeit 

e Dynamischer Lautsprecher 
Ø 10 cm 

e Netz/Batterie-Betrieb 

ә Ausgangsleistung: 
max. 700 mW 














e Leichtdrucktasten für Laut- 
störke, Klang, Loudness, 
FM-Mute und Netz Ein/Aus 

e Elektronische Lautstärke- 
regelung (Up und Down-Tasten) 
UKW, MW, LW, KVV1, KW2 

e Extra gespreizter KW-Bereich 
für 49 m Band 
(u. a. Luxemburg) 

e 2-VVeg-Lautsprechersystem 

e Lautsprecher: TT: 12 cm О 
HT: 2,5 cm Ø 

e Ausgangsleistung: 1,5 W 

ә Stromversorgung: 

6 V (4xUM2), 220 V 

e Gewicht: 

1,2 kg ohne Batterien 

e Abmessungen: 
28,7x16,3x5,8 cm (BxHxT) 


e Stromversorgung: 
6V (4 x UM3), 
AC: 220 V, 50 Hz 
ə Gevvicht: 
1000 g ohne Batterien 
ə Abmessungen: 
25,2 x 14,4 x 8,3 cm (BxHxT) 


RADIOS 


RF-1650 J 


Kleines Kofferradio für Batte- 


rie- und Netzbetrieb. Leicht- 
drucktasten, UKW, MW, KW. 


Paßt immer - von A wie 


Arbeitsplatz bis Z wie Zelt. 


Panasonic 


RADIOS 


RF-542 


In schwarz oder weiß gibt es 
dieses UKW/MW-Radio. Für 
Netz- und Batterie-Betrieb. 


e Dynamischer Lautsprecher 
O 8 cm 

e Ausgangsleistung: n 

e Netz/Batterie-Betriel 











e Leichtdrucktasten für Klang, 
Loudness und Netz Ein/Aus 

e Lautsprecher: 10 cm О 

e Ausgangsleistung: 1 Watt 

e Stromversorgung: 
6 V (4xUM2), 220 V 

e Gewicht: 
960 g ohne Batterien 

e Abmessungen: 
26,6x14,3x8,1 cm (BxHxT) 
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ә Stromversorgung: 


6V (4 x UM 3), DC Anschluß, 


AC: 220 V, 50 Hz 

e Gevvicht: 
610 g ohne Batterien 

e Abmessunger 
12х161х56ст (BxHxT 





RADIOS 


RF-1630 J 


Ein mobiles Radio mit 
3 Wellen: UKW, MW und KW. 
LED-Betriebsanzeigen signali 
sieren den gerade gehörten 
Bereich, die Gehäusefarbe 
dieses preiswerten Empfängers 


ist schwarz. 





RADIOS 


RF-423 











UKW-Stereo/MW-Taschen- 
empfänger. S er mit- 
gelieferten Kopft 

е 
са 
ә Stereo LED-Anzeig: 
e Separater Ein-/Aus-Schalter 


e Kopfhörer und Gürtel 
halterung im Lieferumfang 
ə Ausganggsleistung: 
max. 2x30 mW 


Panasonic 







e Lautsprecher: 8 cm О 
e Ausgangsleistung: 1 Watt 
e Stromversorgung: 
6 V (4xUMƏ), 220 V 
ә Gewicht: 
900 g ohne Batterien 
e Abmessungen: 
24,6 x13,1x7,9 cm (BxHxT 


e Stromversorgung: 
3 V 2 x UM4) 
e Gewicht: 
123g ohne Batterien 
ə Abmessungen: 
6,3x111 x 2,4 


Z 


cm (BxHxT) 








AUDIO 




























UHRENRADIO 


НС-Х150 


Wenn Sie früh das Haus ver- 
lassen müssen, sagen Sie 


e UKW, MW, LW 

e Cassettenteil mit Aufnahme, 
Wiedergabe und Weckfunktion 

ə Aufnahme möglich über ein- 
gebautes Mikrofon oder von 
UKW-,MW-,LW-Rundfunk- 


e Stromversorgung: 220 V, 
Notstromversorgung: 9 V 
(Block) 

e Abmessungen: 

28,9 x 10,5 x 14,1 cm (BxHxT 


e Radio mit UKVV-Stereo 
und MVV 

e Stereo-Cassettenteil mit Auf- 
nahme, VViedergabe und 
VVeckfunktion 

e Mitschnitt von Rundfunk 


e Stromversorgung: 220 V, 

9V Block Notstromversorgung 
e Gevvicht: 1,8 kg 
e Abmessungen: 

33,4 x10,9 x14,5 cm (BxHxT) 


UHRENRADIO 


RC-X 250 


Brauchen Sie zum Aufvvachen 
Pauken und Trompeten? Dann 





nutzen Sie die VVeckfunktion sendungen möglich Stereo Ihrer Partnerin doch > sehr stationen 

des Cassettenteils. Vom „Kike- ә Aufnahmestart auch über die Sie sie beneiden, daß sie län- ә Einschaltung der Aufnahme 
riki” in Stereo bis zum freund- Uhr progammierbar (Timer- KI 87 ger schlafen darf. Be über Uhr möglich. (Timer- 
lichen „Aufwachen, Liebling” – Funktion/max. 59 Min.) = diesem Uhrenradio k ) Sie Funktion/max. 59 Min.) 


e Auto-Stop und Pausentaste 
e Einschlaf- und Weckfunktio 
nen 
e Grüne Fluorescenz-Zeitanzeige 
e 2 Weckzeiten 
ED-Anzeige für eine 
e LED-Anzeige für eine jespeicherte Nacht 
gespeicherte Nacht ә Batterie-Notstromversorgung 
e Batterie-Notstromversorgung yegen Netzausfall 
gegen Netzausfall e Ausgangsleistung 1 Watt 
e Ausganggsleistung e Lautsprecher Ø 8 cm 
2x1 Watt (RMS) ә Kopfhöreranschluß 
e Lautsprecher 2x8 cm Ø . iusefarbe: schwarz 
e Kopfhöreranschluß 5 1,5 kg 
e Gehäusefarbe: schwarz 


nämlich eine Nachr 

den anderen auf Ca 
sprechen. Und mit zwei W 
zeiten nimmt der Radiowecker 
auch Rücksicht auf 
schiedliche Aufstehzeiter 


e Ambience (Stereo Basis- 
Verbreiterung) 

e Auto-Stop 

e Grüne Fluorescenz-Zeitanzeige 
mit Dimmer 

e 2 VVeckzeiten 


bestimmen Sie selbst, vvie Sie 
gevveckt vverden vvollen. So 
stehen ia auch noch die Mode- 
ratoren der diversen Radio 
sender zu Ihrer Verfügung. Und 
dank zwei VVeckzeiten – wenn 
es sein soll — auch zweimal. 













UHRENRADIO e Grüne Digital-Zeitanzeige = TEST UHRENRADIO e Grüne Digital-Zeitanzeige, 
e MW und UKW-Stereo re N a lautlos und in 2 Stufen 
RC -X 21 0 e 2 VVeckzeiten und Einschlaf m 4/89 Gut RC - 6099 dimmbar 
funktion ” - ә Einschlafautomatik und zwei 
Uhrenradio mit Stereo und e Vorwärts- und rückwärts Mit leiser Musik einschlafen, Weckfunktionen (Radio oder 
Ambience Raumklang. Ein- Zeiteinstellung n Test von den fröhlichen Moderatoren VvVeckton) 


schlaffunktion und 2 Weck 
zeiten: Sie schlafen ein be 
Musik. Sie werden geweckt 
mit Musik. 


e Netzausfallanzeige und 
Batterie/Notstromversorgung 
gegen Netzausfall 

ә Kopfhöreranschluß 

e Audio-Eingang 

e Ausgangsleistung: 2 Watt 


e Lautsprecher: 2x8 cm Ø . Kg e Schnell-Einstellung der Timer- 
e Stromversorgung: 220 V, e Abmessungen: Funktioner 
Notstromversorgung: 9V 8x10x10,3 cm (BxHxT) . Lautsprecher 
(Block) r istung: 300 mW 
e Gehäusefarben Stereo e Stromversorgung: 220 V, 
schwarz und weiß Notstromversorgung: 9 V 








Hier ist das 


sich wecken la 
a radio mit 


kleine, eleqant 








en-Funk 








e UKW und MW 

e Alarm-Sicherheit durch Not 
stromversorgung gegen Netz- 
ausfall 

ә Ohrhörer für sicheres Auf- 


nacnen 








(Block) 
e Gehäusefarbe: schwarz 
ə Gewicht: 695 g (ohne Batterie) 
e Abmessungen: 

23,1x 60x 15,3 cm (BxHxT) 
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DIGITAL MONITOR- 
KOPFHORER 


RP-HT 75 


ә Geschlossener Kopfhörer mit 
hohem Tragekomfort 

ә Durch langes Kabel mit inte- 
griertem Lautstärkeregler 
besonders als TV-Kopfhörer 
geeignet 

e Dynamischer 38 mm-Laut- 
sprecher 

e Gewicht: 150 g (ohne Kabel) 

e Stecker 3,5 mm mit 6,3mm- 
Adapter (vergoldet) 

e Kabellänge: 5 m 

e Frequenzbereich 
10 — 27.000 Hz 

e Impedanz 35 Ohm 

ә Empfindlichkeit 102 dB/MW 


DIGITAL MONITOR- 
KOPFHORER 


RP-HT 70 


ә Geschlossener Kopfhörer mit 
hohem Tragekomfort 

ә Dynamischer 38 mm-Laut- 
sprecher 

e Gewicht: 150 g (ohne Kabel) 

e Stecker 3,5 mm mit 6,3 mm- 
Adapter (vergoldet) 

e Kabel aus vviderstandsarmem 
sauerstoffreiem Kupfer 
Länge: 3 m 

e Frequenzbereich 
10 - 27.000 Hz 

e Impedanz 35 Ohm 

e Empfindlichkeit 102 dB/MW 


LEICHT-KOPFHÖRER 


RP-HT47 


e Offener Kopfhörer in kompak- 


tem Design 


ә Durch mitgeliefertes Verlänge- 


rungskabel besonders als 
TV-Kopfhörer geeignet 

e Dynamischer 28 mm-Laut- 
sprecher 

e Gewicht: 58 g (ohne Kabel) 


e Stecker 3,5 mm mit 6,3 mm- 

| Adapter (vergoldet) 

ә Kabellänge 1,5 m mit 2,5 m 
Verlängerungskabe 


e Frequenzbereich 
18 — 23.000 Hz 
e Impedanz 24 Ohm 
ә Empfindlichkeit 102 dB/MVV 


LEICHT-KOPFHÖRER 


RP-HT 37 


ә Offener Kopfhörer in kompak- 


tem Design 
e Weiche Doppel-Kopfbänder 
ә Dynamischer 28 mm-Laut- 
sprecher 
e Gewicht: 58 g (ohne Kabel) 


e Stecker 3,5 mm mit 6,3 mm- 


Adapter (vergoldet) 
e Kabellänge: 1,5 m 
e Frequenzbereich 
18 — 23.000 Hz 
e Impedanz 24 Ohm 
e Empfindlichkeit 102 dB/MW 


LEICHT-KOPFHÖRER 


RP-HT27 


ә Offener Kopfhörer in kompak 
tem Design 

e Dynamischer 28 mm-Laut 
sprecher 

ә Gewicht: 48 g (ohne Kabel) 

e Stecker 3,5 mm mit 6,3 mm- 
Adapter (vergoldet) 

ə Kabellänge: 1,5 m 

e Frequenzbereich 
18 — 22.000, Hz 

e Impedanz 24 Ohm 

ә Empfindlichkeit 102 dB/MW 





STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 80 


e 2-VVege-System 

e11 mm-Hochtöner und 
15 mm-Tieftöner 

e Gewicht: 9 g (ohne Kabel) 

e Abgevvinkelter 3,5 mm 
Stecker mit 6,3 mm-Adapter 
(vergoldet) 

e Transportbox und Schaum- 






ә Freque 
8 - 27 
e Impede 


e Empfindlichkeit: 106 dB/mW 


STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 600 


ə Neues ergonomisches Design 

e 11 mm-Hochtöner und 
15 mm-Tieftöner 

ә Gewicht: 8 g (ohne Kabel) 

e Abgevvinkelter 3,5 mm- 
Stecker mit 6,3 mm-Adapter 
(vergoldet) 

e Transportbox und Schaum- 
stoffkissen im Lieferumfang 
enthalten 

ә Frequenzbereich 
8 - 26.000 Hz 

e Impedanz: 16 Ohm 

ә Empfindlichkeit: 104 dB/mW 


STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 540 


e Extrabass-System (XBS) 

e 16 mm-Lautsprecher 

e , Tvvist-free”-Kabel mit inte- 
griertem Lautstärkeregler 

e Gewicht: 6 g (ohne Kabel) 

e Abgevvink "ə 
Stecker mit 6,3 





35 Mmm- 


mm-Adapter 
(vergoldet) 
e Transportbox und Schaum- 









stoffkiss 
enthalten 

e Frequenzbereich 
8 - 26.000 Hz 

e Impedanz: 16 Ohm 

e Empfindlichkeit: 104 dB/mW 


1 im Lieferumfang 


Ак 
b. 





STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 530 


ə Extrabass-System (XBS) 

e 16 mm-Lautsprecher 

e „Twist-free”-Kabel 

e Abgevvinkelter 3,5 mm- 
Stecker mit 6,3 mm-Adapter 
(vergoldet) 

e Gewicht: 6g (ohne Kabel) 

e Transportbox und Schaum- 
stoffkissen im Lieferumfang 
enthalten 

ә Frequenzbereich 
8 - 26.000 Hz 

e Impedanz: 16 Ohm 

ә Empfindlichkeit: 104 dB/mW 


Transportbox und Schaumstoffkissen 
sind bei den Stereo-Ohrhörern 
RP-HV80, HV600, HV540 und HV530 
m Lieferumfang enthalten 





EEE 


STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 230 


ә Extrabass-System (XBS) 

e 16 mm-Lautsprecher 

e „Twist-free”-Kabe 

e Gevvicht: 6 g (ohne Kabel) 
n 


ә Abgevvinkelter 


er mit 6,3 mm-Adapter 






irgoldet) 
ә Frequenzbereii 
10 — 25.000 Hz 
e Impedanz: 16 Ohm 
ә Empfindlichkeit: 104 dB/mW 





3 
- 
> 
2 
€ 
5 
à 
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STEREO-OHRHÖRER 


RP-HV 7 


e Preiswerter Ohrhörer für 
unterwegs 

e Gewicht: 6 g (ohne Kabel) 

e Abgevvinkelter 3,5 mm- 
Stecker 

ә Frequenzbereich 
20 - 20.000 Hz 

e Impedanz: 16 Ohm 

ә Empfindlichkeit: 102 dB/mW 


1 Panasonic 


AUDIO 


DRAHTLOSER KOPFHÖRER 


RP-WH 100 


ә Geschlossener Kopfhörer mit 
integrierten Infrarot-Empfängern 

e Infrarot-Sendeeinheit 
anschließbar an jedes Gerät 
mit Kopfhörer-Ausgang 

ә Dynamischer 30 mm-Laut- 
sprecher 

e Stromversorgung: 
Sendeeinheit über Netzadapter 
(im Lieferumfang enthalten), 
Kopfhörer über 2 Batterien 

e Mignonzellen, in Lieferumfang 
enthalten 

e Gewicht: 240 g (o. Batterien) 

e Frequenzbereich: 
10 — 28.000 Hz 

ә Sendereichvveite: ca. 7 m 








RP-AC 11* 
Netza 
Cassetten-Player RQ-S11, 
RQ-S 15, RQ-S44, RQ-S45, 
RQ-P300, RQ-P 303 


AUDIO . 
ZUBEHÖR 








RP-AC33* 

Netzadapter 3 V, passend für 
Cassetten-Player 
RQ-P50,P55, P56, 
RQ-P145, P146, P155, P165, 
P166, 

RQ-V50, V51, V52, 
RQ-V150, V151, V152, 
RQ-V158, V162, V180, 
RQ-V460, V500, V520, 
RQ-A60, A70 





lapter 1,5 V, passend für 


MINI-LAUTSPRECHERBOXEN 


RP-SP 50 


e Aktive Lautsprecher zum 
Anschluß an einen Cassetten- 
Player oder ähnliche Geräte 
mit Kopfhörer-Ausgang 

e Eingebaute Verstärker 
für hervorragenden Klang 


e 50 mm-Breitband-Laut- 
sprecher 
e Gevvicht: 105 g (ohne Kabel 


und Batterien) > 

e Stecker 3,5 mm ® 

ә Kabellänge: 1 m 

e Impedanz: 8 Ohm 
(Verstärker „Aus”) 

e Benötigte Batterien: 
2x2 Mignonzellen 


Pal 1asonic 


Panasoni 


RD-9443HS* 

Netzadapter 3 V, passend für 
alle Panasonic Cassetten- 
Microcassettenrecorder mit 

3 V-Anschluß 


RP-952* 

Auto-Anschlußkabel 12 V mit 
Stecker für Zigarettenanzünder 
Buchse. Für alle Panasonic 
Radios/Radiorecorder mit 


12 V-Ansc 


hluß 





RD 9496 SXGR* 

Netzadapter 6 V, passend für 
alle Panasonic Radios/Radio- 
recorder/Cassettenrecorder mit 
6 V-Anschluß 


RP-993P* 

Autoadapter für Zigaretten- 
anzünder-Buchse für alle Pana 
sonic Radios/Cassettenrecorder 
und Cassetten-Player mit 3 V 
Anschluß 





RP 076А* 

Kopfhöreranschluß zum 
Anschluß von 2 Stereokopf 
hörern an ein Gerät. 
Buchsendurchmesser 3,5 mm 






























MINI-LAUTSPRECHERBOXEN 


RP-SP 20 


e Passive Lautsprecher zum 
Anschluß an einen Cassetten- 
Player oder ähnliche Geräte 
mit Kopfhörer-Ausgang 

e Benötigt keine Strom- 
versorgung 

ə 50 mm-Breitband-Laut 
sprecher 

eGevvicht: 200 g 

e Stecker 3,5 mm О 

ə Kabellänge: 1 m 

e Impedanz: 8 Ohm 


Panasonic DB 


EAH MD4* 
Stereo-Adapter für Klinken 
stecker von 3,5 


s= 


RP-BP61 SYB* 
Akku, passend für RQ-P300 


mm auf.6,3mm (ohne Abbildung) 


RT-602MC 

Microcassetten für alle Panaso- 
nic Microcassetten- Recorder. 
Spielzeit: 

ei 2,4 cm/s: 60 Minuten, 








RP-007* 1,2 cm/s: 120 Minuten 
RP-31 an alle Panası 
mit Mini-Netzadapter-Anscl 





RP 073A* 

Adapter-Stecker von 3,5 mm 
auf 2,5 mm EPC-P24S* 
Magnet-Tonabnehmersystem 


mit "TAT? -Steckanschluß 


—.— (ohne Abbildung) 
EPS-24CS“ 
Ersatznadel für EPC-P24S 


(ohne Abbildung) 
RP-BP62“ 
Akku, passend für RQ-S11, 
RQ-S14, RQ-S44, RQ-S45, 
(auch für Technics SL-XP700 


ЕР5-33 Е9* 
Ersatznadel für EPC-P33S 
ohne Abbildung) 


EPS-30CS“ 
Ersatznadel für EPC-P30 
(ohne Abbildung) 


EPS-30 XES* 
Ersatznadel für EPC-30 
(ohne Abbildung) 








“ Service-Artikel 
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TECHNISCHE DATEN 
















































































COLOR-TV-STEREO 
TX-37 A2D TX-33 A2C TX-28 A2C TX-25A2C TX-28 W2C TX-25 W2C ТХ-28 G 1 TX-21V10 TX-C 84 DRS TX-C 81 DRS 
Bildröhre (Diagonal) brutto/netto 95 cm/89 cm 84 cm/78 cm 70 cm/66 cm 63 cm/59 cm 70 cm/66 cm 63 cm/59 cm 70 cm/66 cm 55 cm/51 cm 63 cm/59 cm 55 cm/51 em 
Bildröhrenart getönte FST get. FST, Invar-Maske get. FST, Invar-Maske get. FST, Invar-Maske get. FST, Invar-Maske get. FST, Invar-Maske get. FST, Invar-Maske getönte FST getönte FST getönte FST 
Black-Line 
ACT = . . . . . = = ә = 
си 3 2-СОМВ-Енег 3 Z-COMB-Filter . . - = - . . . 
Kabelfernsehtauglich . . . ә ə e ә . . . 
Videotext . . . . . . . . . . 
TOP-TEXT . . . . . . R . = = 
a 
Stereo . . . . . . . . . . 
Ausgangsleistung (Musik) 70 VV 70W 40 VV 40 VV 40 VV 40 VV 20 VV 20 VV 40 W 20 VV 
Lautsprecher Exponentialhorn Exponentialhorn Exponentialtrichter Exponentialtrichter 2 x (16 x7,5 cm) oval 2 x (16 x7,5 cm) oval 2 x (16 x7.5 cm) oval Exponentialhorn 2 x(9 x 5cm) oval 2 x(9 x 5cm) oval 
2x12cm® 2x10cm® 2x10cm® “2x5cm® 2x5cm® 2 x Breitbandlautsprecher 2 x 12 cm Ø 2x12cm® 
2 x (7,5x4,5 cm) oval 2 x (5x7 cm) oval 2 x (5x cm) oval - 
TV-Programme 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Fembedienung für TV,VTX, VTR TV, VTX, VTR TV, VTX, VTR TV. VTX, VTR TV. VTX, VTR TV, VTX, VTR TV. VTX, VTR TV. VTX, VTR TV, VTX, VTR TV, VTX, VTR 
Netzbetrieb 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 
Secam L L, DK L, D/K L, DK - - D/K - - 
SECAM-B/G . . . . . . . . . .. 
Abmessungen (cm) BxHxT 94 x75.8 x61 80 x 66,4 x 54.5 68.6 x 55,1 x 48.6 63 x 50,7 x 46,8 82,5x 58,1 x 49,5 76,8 x 53,1 x 45,2 77 x 49 x 55,5 55 x 46 x 49,1 59,4 x 56.9 x 47 52 x 48 x 48,6 
Anschlußbuchsen für 1xScart (RGB), 2x Scart 2x Scart (RGB, Y/C), 2x Scart (RGB, Y/C), 2x Scart 2x Scart 2x Scart (RGB, Y/C), 2x Scart , Scart BNC/Cinch in/out Scart BNC/Cinch in/out 
1xS-Video, 1x Scart (Y/C) 2 x Hosiden 2 x Hosiden (vorn/hinten) 2 x Hosiden (vorn/hinten) 1 x Hosiden 1 x Hosiden 1x Hosiden, 2 x Audio KH, AA, AL BNC/Cinch in, Monitor out BNC/Cinch in, Monitor out 
1x S-Video (Front), KH, AA KH, AA, AL 1 x Video, 2 x Audio 1 x Video, 2 x Audio KH, AA, AL KH, AA, AL KH, AA, AL 2 x KH, AL, AA 2 x KH, AL, AA 
KH, AA, AL, Monitor KH, AA, AL, Monitor 
S-Video-Eingang 6 Hosiden Ф Hosiden/Scart (hinten) Ф Hosiden/Scart Ф Hosiden/Scart 6 Hosiden/Scart Ф Hosiden/Scart Ф Hosiden/Scart 6 Scart/Hosiden Ф Hosiden ə Hosiden 
Hosiden (vorn) 
Gewicht 95 kg 60 kg . 39 kg 32,5 kg 40,5 kg 34 kg 36 kg 25 kg 32 kg 28 kg 
Gehausefarben schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz 
COLOR-TV-MONO LCD-TV 
TX-21T1C TC-2195 DRN TC-1785 DRS TC-1100 SDN TC-L4D TC-L1D TC-3 PE 1 D 
Bildröhre (Dia; 1) brutto/netto 55 cm/51 cm 55 cm/51 cm 44 cm/41 cm 29 cm/26 cm 10,3 cm/10.cm 7,5 cm/7,4 cm 7,5 cm/7,4cm 


Bildröhrenart önte FST tönte FST jetönte FST Quintrix LCD LCD LCD 


Kabelfernsehtauglich . . . . 
Videotext . nachrüstbar (TY-Z 3 nachrüstbar (TY-Z 3 - = = 
Empfangskanäle 1-99 1-99 1-99 1-99 UHF/VHF UHF/VHF UHE/VHF 











Ausgangsleistung (Musik) 3w 3w 3w 25W 0.3 W 0,3 W 0.15 W € 
Lautsprecher 6x 10 cm) oval 6x 10 cm) oval 10cm Ø 10 cm Ø 45cm Ø 2,8 cm Ø . i ® 
TV-Programme 50 30 30 16 30 1 30 
Fernbedienung für TV, VTX, VIR TV, VTX, VTR TV. VTX. VTR - Kabel-FB = - 
Netzbetrieb 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V 220 V/240 V NA/220 V/240 V NA/220 V/240 V NA/220 V/240 V 
SECAM-B/G . . . . > = m 
Abmessungen (cm) BxHxT 51,1x 48,1 x 48.5 51x 47,6 x 486 43 x 389 x 42,4 29,2 x 27,7 x34,7 13,8 x 11x55 91х154х23 10,6 x 10 x4,6 
Anschlußbuchsen für 1x Scart (RGB), Scart Scart Audio/Video out in Audio/Video in Audio/Video in Audio/Video in 
1x S-Video, AA AA AA OH, AA, AB OH, AU, NA OH, AU, NA OH, AU, NA 





Gehausefarben schwarz schwarz schwarz silber schwarz schwarz schwarz 


Gewicht 22,5 kg 24 kg 14,7 kg 9.5 kg 620 g 240 g g 





VIDEO-RECORDER 
NV-V 8000 EG 
Wo Programm Syn 600 — ә / / әр әәә гр $”, ”————.—,— 


Video amm 
Direktantrieb. quarz; 
Chassis Aluminium Druckguğ Aluminium Druckguß ini ini Aluminium Druci Aluminium Druckguß Aluminium Druckguğ Aluminium Druckguß 
Video-Köpfe 4 + 2 rot. Löschköpfe 4 4 + rot. Löschkopf 4 + rot. Löschkopf 4 + rot. Löschkopf 4 4 3 3 

. © Bei S-VHS © Bei S-VHS . . . . . 


PAL/SECAM-B/G Multi-Norm-VVandler 


kein SECAM lich kein SECAM lich 
У . . . . . . В 






Р Longplay - 



















































Stereo ә Hifi 8 Std. . ə HiFi 8 Std ә . - 

Fernbedienung ə JOG/SHUTTLE . Ф 1 JOG/SHUTTLE © 1 JOG/SHUTTLE © 1 JOG/SHUTTLE tnchcode/Lesestift ә Strichcode/Lesestift 9 Strichcode/Lesestift 
1 Lesestift 1 Lesestift 1 Lesestift 1 Lesestift 

Programmierung 30 Tage / 8 Programme = 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 30 Tage / 8 Programme 

Kabelfernsehtauglich 6 Hyper 8 MHz - 6 Hyper 8 MHz 6 Hyper 8 MHz ә Hyper 8 MHz ә Hyper 8 MHz 6 Hyper 8 MHz © Hyper 8 MHz ә Hyper 8 MHz 

Digital-Ausstattung TBC/Tracking AD/DA/Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking Tracking 

Standbild ә Super . ә Super 9 Super 9 Super 9 Super © Super © Super © Super 

Einzelbildschaltung 9 Super fein . ә Super fein ® Super fein ® Super fein © Super fein ә Super fein ә Super ә Super 

Zeitlupe/Zeitraffer 6/9 JOG/SHUTTLE -/- әјә JOG/SHUTTLE 6/9 JOG/SHUTTLE 6/9 JOG/SHUTTLE ә variable / 6 ә variable / ® ә variable / e € variable / ə 

Super OTR für . = . . . . . . ә 

minutengenaues Einstellen 

Ton-Rauschunterdrückun ә für HiFi 6 für HiFi ә für HiFi ә für HiFi © für HiFi 6 für HiFi - = = 

Memory . - . . . . . . ә 

Programm-Suchlauf INDEX (VISS) - INDEX (VISS) (VASS) INDEX (VISS) INDEX (VISS) INDEX (VISS) INDEX (VISS) INDEX (VISS) - 

Bildauflösung horizontal > 400 Linien > 240 Linien > 400 Linien > 400 Linien > 240 Linien > 240 Linien > 240 Linien > 240 Linien > 240 Linien 

Bild-Rauschabstand > 45 db > 43 db > 45 db > 45 db > 43 db > 45 db > 43 db > 43 db > 43 db 

Ton-Rauschabstand > 70 db > 70 db > 70 db > 70 db > 70 db > 70 db > 43 db > 43 db > 43 db 

Ton-Frequenzumfang 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 80 Hz - 10 kHz 80 Hz - 10 kHz 80 Hz - 10 kHz 

Timer und Uhr- 30 sec. - è 

heeled 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 1 Std. 1 Std. 30 sec. 

Ein-und Ausgänge: 

Video in ә (BNC) ә (Cinch) 9 (BNC) (Cinch) (Cinch) ә (BNC) (Cinch) - = 

Scart/S-Video 

Audio in (Cinch) ә Stereo . 9 Stereo . 9 9 Stereo . - - 

Video Out . (BNC) ® ® (Cinch) ә (BNC) (Cinch) (Cinch) * (BNC) - — - 

Audio Out (Cinch) . . Ф Stereo . . ә Stereo - = 

Kopfhöhrer . . . . . . - : = 

Mikrofon . m . . . . . . = 

Leistu ufnahme 64 VVatt 42 Watt 42 VVatt 35 Watt 32 Watt 33 VVatt 27 Watt 26 Watt 22 Watt 

Stromversorgu 220/240 V, 50 - 60 Hz 100-127/220-240V, 50 - 60Hz 220/240V, 50 – 60 Hz 220/240V, 50 - 60 Hz 220/240V, 50 — 60 Hz 220/240V, 50 - 60 Hz 220/240V, 50 - 60 Hz 220/240V, 50 – 60 Hz 220/240V, 50 - 60 Hz 


































Abmessungen (cm) BxHxT 48 x14,8 x 48,2 46,5 x 10,6 x 39,3 46 x 10,9 x 40,4 43 x 10 x38,3 43 x 10 x 38,3 43 x 10 x 36,3 38 x 8,2 x 36,0 38 x 8,2 x 34,5 38 x 82x 345 
Gewicht ca. 14 8,2 ki 82 ki 6,3 ki 6k 5,7 ki 5,2 ki 5.1 ki 5.1 ki 
Gehausefarben schwarz/anthrazit schwarz/anthrazit schwarz /titan schwarz/titan schwarzftitan schwarz schwarz schwarz/titan 





VHS-Cassetten Super HG VHS-C-Cassetten 
NV-SE 180 EXD NV-SEC 30 EXD NV-SEC 45 NV-E 180 ESP NV-E 195 ESP NV-E 240 ESP NV-EC 30 EHG NV-EC 45 EHG 
Spieldauer 3 Std 30 min. 45 min. 3 Std. 31/4 Std. 4 Std. 30 min. 45 min. 


a. — ———,—o—,———,———- ——————-— ———— — — —— —— —””” mM 
Bandmaterial Superfine Fe, Оз Superfine Fe, O: Superfine Fe, Оз Fe, Oş Fe, Оз Fe, Оз Fe, Оз Fe, Оз 

Bandstärke 19,0 u 19,0 u 15,6 19,3 u 19,3 u 15,5 u 19,5 15,6 u 

LITT mm — —— —— —  ——————— кк — — —X““—“ —— “XV“.—— — ———.. 


VIDEO-SCHNITTSTEUERGERATE 





























бә SS exe 310E Erklärungen: DC ext. Gleichspannung AL Außenlautsprecher AUX Universaleingang Li Line 

RESTE : i ә vorhanden NA Netzadapter KH Kopfhörer MM Magnetsystemeing FB Aus/Ein Mi. Fernbedienung 
: ər = “ – nicht vorhanden AU Aufladbarer Batteriesatz OH Ohrhörer Mi Mikrofon VTX Videotext 

nu = = AB Auto/Boots-Akku DIN 5pol.Normbuchse CMT Heim-Computer-AnschluB VTR Videorecorder 
Kaballnon .. == AA Außenantenne 

Abmessungen (cm) BxHxT 44x7x21 31,5 x4 x 16,5 ә 

Gewicht 1400 g 910g Technische Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 

Gehäusefarbe schwarz schwarz/titan Für eventuelle Irrtümer bitten wir um Entschuldigung. 
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VHS-CAMCORDER 

















NV-MS 1 EG NV-M 10 EG NV-M 7 EG NV-MS 95 E NV-MS 70 E NV-S 5E NV-S1E NV-G 3 E NV-G 2E NV-G1E 
Kamerateil 
Aufnahmeröhre CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-FIT-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor CCD-Sensor 
Auto Focus . ә + Macro . ә incl. Macro 6 incl. Macro 6 incl. Macro 9 incl. Macro 6 incl, Macro 6 incl. Macro 6 incl. Macro 
Hochgeschwindigkeits- 1/1000 s. 1/500 s. ә 1/1000 s. 1/500 s Ф 1/1000 s. 1/500 s 6 16 stufig 6 1/250 5. 1/500 5. 6 6 stufig © 6 stufig 6 6 stufig 6 ö stufig © 6 stufig 
abtastung 1/250 s. 1/50 - 1/16.000 s. 1/1000 s 1/50 - 1/4000 s 1/120 ~ 1/4000 s. 1/50 - 1/4000 s 1/50 - 1/4000 s. 1/50 - 1/4000 s 
Synchronisation intern intern intern intern intern intern intern intern intern intern 
625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb. 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- 
bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) bilder/sec. (PAL) 
Horizontalauflösung Kamera > 400 Linien > 300 Linien > 300 Linien > 400 Linien > 400 Linien > 300 Linien > 300 Linien > 300 Linien > 300 Linien > 300 Linien 
Rauschabstand > 45 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB > 43 dB 
Objektiv 10 fach Motor-Zoom 8 fach Motor-Zoom 6 fach Motor-Zoom 10 fach Motor-Zoom 6 fach Motor-Zoom 8 fach Motor-Zoom 6 fach Motor-Zoom 8 fach Motor-Zoom 8 fach Motor-Zoom 8 fach Motor-Zoom 
Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom Macro, Blendenautom. Macro, Blendenautom 
8 - 80 mm 8,5 - 68 mm 9-54 mm 8 - 80 mm 9-54 mm 6-48 mm 6.7 - 40 mm 6 - 48 mm 6 - 48 mm 6 - 48 mm 
Е1,2 Е12 Е12 F 16 F14 F14 F14 F14 F 14 F14 
Leistungsaufnahme ca. 9W ca. 10W ca. 8 W ca. 10W ^ са. 85W = са. 78W са. В са. 7,2W ca. 6.4 VV ca. 6.4 У/ 
Spannungsversorgun 12 Volt DC 12 Volt DC 12 Volt DC 6 Volt DC 6 Volt DC 6 Volt DC 6 ve 6 Volt DC 6 Volt DC 6 Volt DC 






14х15.4х341 11,0x13x31,2 7x5.8x17,8 14.2 x12x26.3 14,2 x12 x26.3 14,2 x12x26.3 





12x22,3x39,8 





12.7 x22.3 x41.7 13,4 x22.8 x42,5 





Abmessungen (cm) BxHxT 
Gewicht (o. Batt.) 





silber schwarz schwarz 





‚nd schwarz 


schwarz 











Gehäuse schwarz schvvarz/ titan 
Video-Recorderteil “r 
Auflösuni horizontal > 400 Linien horizontal > 240 Linien = 240 Linien horizontal > 400 Linien horizontal > 400 Linien horizontal > 230 Linien horizontal > 240 Linien _ horizontal > 239 Linien horizontal > 230 Linien horizontal > 230 Linien 









‚Aluminium-Druckguß Aluminium-DruckguB Aluminium-DruckguB Aluminium-Druckguß Aluminium-Druckguß Aluminium-DruckguB Aluminium-Druckguß 





Aluminium-DruckguB 





‚Aluminium-Druckguß ‚Aluminium-Druckguß 















































































































































Direktantrieb © 99,99% © 99,99% © 99,99% ә 99,99% © 99,99% ə 99,99% © 99:99": © 99,99% © 99,99% © 99,99% 
quarzgeregelt Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit _Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit Drehzahl-Genauigkeit 
Videoköpfe 4 amorphe 4 +4 Hifi 4 4 amorphe + HiFi 4 amorphe + 4 HiFi 4 amorphe 4 amorphe 4 amo 4 amorphe 4 
Rotierender Löschkopf 1 1 1 1 1 1 1 — E 1 1 
Fernbedienung f. Aufnahme Pause (VW-RM 1 E) Pause (VW-RM 1 E) Pause (VW-RM 1 E) Pause (VW-RM 1 E) Pause (VW-RM 1 E) m Pause (VW-RM 1 E) Pause (VVV-RM 1 E) Pause (VVV-RM 1 E) Pause (VVV-RM 1 E) 
Pause . . . . . . . . . . 
“Cue/Revlevv" . . . . . . . . . ә 
Wiedergabe per Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter рег Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter рег Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter per Adapter/HF-Adapter 
Ton-Frequenzumfang 80 - 8 kHz 50 - 20 kHz 80 - 8 kHz 50 - 20 kHz 50 - 20 kHz 80 - 8.000 Hz 80 - 8.000 Hz 80 - 8.000 Hz 80 - 8.000 Hz 80 - 8.000 Hz 
Mikrofon, extern Anschluß . ә Stereo . © Stereo 9 Stereo . . . . . 
Memory .. . . . . . . . m. . . 
Ohrhöreranschluß - . ә Stereo . . - . . . 
COLOR-KAMERAS PERSONAL-VIDEO VIDEO-AUDIO-MISCHER 

VVV-F 15/8 AFE VVV-F 15/15 XE NV-FV 1E WJ-MX 12E WJ-AVE 5E WJ-AVE 3E 
Kamerateil TV-Teil Eingänge 
Aufnahmeröhre 2/3" CCD 2/3“ CCD Bildiagonale brutto/netto 12.5 cm/12,5 cm Kamera S-Video + BNC S-Video + BNC S-Video + (Cinch) 
Auto Focus . - Empfangskanale UHF/VHF (Mono) Video 2x S-Video + BNC 2x S-Video + BNC 1x S-Video + (Cinch) 
Hochgeschwindigkeits- 1/120 s, 1/250 s, 1/120 s, 1/250 s, Ausgangsleistung KH-Stereo, Audio 2 x Stereo 2x Stereo 1x Stereo 
abtastung 1/500, 1/1000, 1/2000 s 1/500, 1/1000, 1/2000 s Monitorlautspr. 0.3 W Mikrofon 1x 1x 1x 
Synchronisation intern/extern intern/extern Empfangs-Systeme PAL B. G und I Titelgenerator für VVV-KB 12 £ 0. WJ-TTL5E für VVV-KB 12 E o. МӰЈ-ТП.5Е für VVV-KB 12 E o. WJ-TTL5E 

625 Zeilen/50 Halb- 625 Zeilen/50 Halb- Video Teil Ausgänge 
= -a e __Didersss: [EAN] — — VHS-HiFi ә Monitor 2x Pre-View 2 x Pre-View - 
Horizontalauflösung Kamera * 460 ЫПеп * 460 Ы̇плеп Hirektanirieb quarzgeregelt 6600000 Video 2x S-Video + BNC 2x S-Video + BNC 1x S-Video + (Cinch) 
Rauschabstand > 46 dB >46 dB Aluminium-Druckgußchassis ® Audio er 2x x 
rn —.— — Wiedergabe NTSC- und PAL (Stereo) Wipefunktion 17 (Automatik) 98 Effekt-Mischer 

10,5 - 84 mm 10 - 150 mm Aufnahme TV oder AV in (Stereo) Joystick . . . 

Lichtstärke F 1,4 Lichtstarke F 2 Anschlüsse KH, NA, RCA-AV-in Fade in/out . . . 
Leistungsaufnahme ca. 8 W ca. 8VV Kameraanschluß Spezial-Anschiuß Leistungsaufnahme 38 Watt 35 Watt 
Spannungsversorgung 12 Volt DC 12 Volt DC Farbkamera (Sonderzubehör) VVV-F 5 E Abmessungen 446 x11,5 x35,7 42 x7x28 
Abmessungen (cm) BxHxT 248x24,6x43,7 248 x 24,6 x 43,7 CCD-Sensor - ә 1/2 Gewicht 5,5 kg 28 kg 
Gewicht (o. Batt.) 4kg 43 kg Lichtempfindlichkeit 15 Lux Farbe grau/beige schwarz grau/blau 
Fitergewinde (mm) Ø 54 077 Objektiv 7,5 mm F 1,6 
Gehäuse schwarz schwarz Start/Stop Funktion = 

Weißabgleich autom. 6 und manuell 
Mikrofon-Eingang . 116 
-——— — — —— nn 
RADIORECORDER 
RX-DT 55 RX-DT 5 RX-DS 45 RX-DT 680 RX-DS 660 АХ-СТ 90  RX-CT 990 АХ-С5 780 АХ-СТ 810  RX-CS 710  RX-FT 600 RX-FT 510  RX-FS 420 RXFS410 | 

Atirdıclambadlasını..-—0 s... 9 u S > Ə = = = - - - u = 
Netzbetrieb 230V 220V 230V 230V 220V 230V 230V 230V 230V 230V 220V 230V 220V 230V 
Batteriebetrieb 15V, 10xUM1 15V, 10xUM,I 15V, 10хЈМ1 15V, 10xUM1 15V, 10xUM1 15V, 10xUM1 15V, 10xUM 1 15V, 10xUM1 9V, 6xUM1 9V, 6xUM1 12V, 8XUM1  9V, 6xUM1 9V, 6xUM1 9V, 6xUM1 
VVellenbereiche UM,L U,M,L U,M,i U,M,L U,M,L U,M,iL U,M,L U,M,L,K U,M,L,K U,M,L,K U,M,L U,M,L,K U,M,L,K U,M,.L,K 
Lautsprecher Ø TT 2x12 er 2x12 cm TT 2x10 cn TT 2x12 cm TT 2x16 cm TT 2x12 cm TT 2x12 cm TT 2x12 cm TT 2х12ст TT 2x12cm TT 2x10cm TT 2x10cm TT 2x10cm 2x10 ст 


M/HT 2x2 em HT 2x2 cm MHT 2x8 cm HT 2x2 cm MHT 2x8 cm MHT 2x8 cm MHT 2x8 cm HT 2x2 cm HT 2x2 cm HT 2x15 cm _ HT 2x15 cm HT 2x15 cm 
Musikleistung (Р.М.Р.О) 2x25 Watt 2x25 Watt 2x22 Watt 2x40 Watt 2x30 Watt 2x40 Watt 2x40 Watt 2x40 Watt 2x10 Watt 2x10 Watt 2x20 Watt 2x10 Watt 2x10 Watt 2x8 Watt 
ö - iz (Cr02) 50 – 15 kHz (Cr02) 60 – 12 kHz 70 - 9 kHz 80 - 10 kHz 70 - 12 kiz 70-10kHz 70-10 kHz (Cr02) 


z 
3 
9 
$ 
ki 
8 
(еј 
ә 
5 
= 
Ri 
o 
ә 
6 
ö 
R: 
ks 
о 
ә 
s 
2 
о 
R 
8 
F 
o 
ә 
8 
pa 
































Equalizer - = . . . . . . . . _ . = 
Easy-Matic”, Automatische © . . . . . . . . . . . . . 
Aufnahme-Aussteuerung nn nr a ug ee ee — === = 
XBS-System . 9 regelbar . “r bar 9 regelbar ®n Ibar - - 9 regelbar . = 
Eingeb. Kondensator-Mikrofon — - - - - - = - . . . . . . 
Tape Selector autom. autom. autom. autom. autom. autom. - . - - m 

„Auto-Stop“. Automatische . . . . . . . . . . . . . . 
Bandendabschaltung 

Auto-Reverse VViederg /Aufnahme Wiederg./Aufnahme Vviederg./Aufnahme Ф VViederg./Aufnahme - - . - - = z = 
Bandzahivverk ®LCD ®LCD ®LCD *(СО - - - - - - = E = = 
Dolby B-Rauschuntedrückung – - - 2 = . . – m E _ E u 















Abmessungen (cm) BxHxT 677х193 х249 66.0х20.0х250 64.8x175x 250 64.1x26.7 x 232 70.2x229x218 64,1 x 25,5 x232 624х256х206 
Anschlußbuchsen für Mic, Aux, KH Mic, Aux, KH Mic, Aux, KH Mic, KH, DC АихСО, DC, KH Mic, Aux/CD, DC, KH Mic, KH, DC Mic, Аих/СО, DC. KH Аих/СО, KH Aux/CD, KH АихСО, KH Aux/CD.DC.KH KH KH 
Gewicht (ohne Batterien 85 ki 7A ki 70 3,8 ki 3.2 









Gehäusefarben schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz Schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz oder weiß 
CASSETTEN PLAYER 

RQ-S 45 RQ-S 15 RQ-P 303 RQ-P 166 RQ-P 146 RQ-P 56 RQ-P 50 RQ-V 520 RQ-V 460 RQ-V 180 RQ-V 162 RQ-V 152 RQ-V 52 
Netzbetrieb 220 V / Adapter 220V / ler 220V / Adapter 220V / Adapter 220V / ет 220V / ter 220V / ter 220V / Adapter 220V / Adapter 220V / Adapter 220V / Adapter 220V / Adapter 220V / Adapter 
Batteriebetrieb 1.5 V, 1xUM3 1,5V, 1xUM3 1,5V, 1xUM3 3V, 2xUM3 3V, 2xUM3 3V, 2xUM3 3V, 2xUM3 3V, 2x UM3 3V, 2x UM3 3V, 2xUM3 3V, 2x UM3 3V, 2xUM3 3V, 2xUM3 
Auto-Reverse . . . . . - - . - . . . = 
Ausgangsleistung Kopfhörer 12 mW 12 mw 14 mW 40 mw 45 mw 40 mW 40 mW 45 mW 40 mW 40 mW 40 mW 40 mw 40 mW 
Anti-Roll-Mechanik . . e ә bd ə = = > ə . . - 


15 - 20.000 Hz 15 – 20.000 Hz 30 - 18.000 Hz 50 - 14.000 Hz 40 - 15.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 30 - 18.000 Hz 40 — 15.000 Hz 30 - 14.000 Hz 














30 - 14.000 Hz 









50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 














„Auto-Stop“, Automatische . . . . . . . . . . . . . 
Bandendabschaltut Ы 

Dolby B-Rauschunterdrückung 6 . . . = = = . x = . 0 m 
Equalizer - - - . Bass/Höhen Bass/Höhen - - z = . . _ 





XBS-System ə S-XBS “r 


























MVV/UKVV-Stereo = = - = = - = © PLL-Tuner . . . . . 
Abmessungen 107х7.4х186 107х73х20 106х72х24 115x8,7x33 8,7x11,5x3,2 85x115x38 84x115x36 114x89x26 114х90х26 12.1 х87х34 88х12 1х35 88х121х36 88х12.1х34 
Anschlußbuchsen für KH. NA KH, NA KH, NA KH, NA KH, NA KH, NA KH, NA KH. МА KH, NA KH, NA KH, NA KH, NA KH, NA 
Gewicht (ohne Batterien) 153g inkl. Akku 147g inkl. Akku 1320 inkl. Akku 2309 207g 1759 170g 200g 200g 265g 2469 231g 225g 
Gehäusefarben schwarz schwarz schwarz schwarz oder grau schwarz oder grau schwarz schwarz oder weiß schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz 
Integrierte Kabelfernbedienung 6 . - - - - = . . zə = = = 
CASSETTEN PLAYER UHREN-RADIOS 
RQ-A 70 RQ-A 60 RC-X RC-X 210 RC-X 150 RC-6099 
Netzbetrieb 220 V / Adapter 220V / Adapter Netzbetrieb 220V 220V 220V 230V 
Batteriebetrieb 3V, 2xUM3 3V, 2x ЈМЗ Stereo UKW . . - - 
Auto-Reverse = - Cassettenteil . - . - 
Ausgangsleistung Kopfhörer 50 mW 50 mw Batterie/Notstromversorgung . . . . 
Anti-Roll-Mechanik - = Wellenbereiche U,M U.M U.M. L U, M, 
Tonfrequenzbereich (Hz) 50 - 18.000 Hz 50 - 18.000 Hz Lautsprecher Ø 2x8 cm 2x8 cm 8 cm 8 cm 
Tape Selector - - Ausgangsleistung (max.) 2x1 Watt 2x1 Watt 1 Watt 300 mw 
„Auto-Stop*, Automatische . . VVeckzeiten 2 2 2 A 
Bandendabschaltung Digital-Anzeige Uhrzeit LED LED LED LED 
Dolby B-Rauschunterdrückung - - Sleep Timer . . . . 
Equalizer - - Abmessui cm) BxHxT 33,4 x10,9x14,5 28x10x10,3 289x10,5x14,1 231х60х153 
XI em < - Gevvicht 1.8 kg 1/4 kg 1.5 kg 725g 
MVV/UKVV-Stereo . . Gehäusefarben schwarz schwarz oder weiß schwarz schwarz 
Abmessungen В4х124х34 ВАх124х34 
Anschlußbuchsen für Mİ, KH, NA Mi, KH, NA . 
Gewicht (ohne Batterien) 2209 2059 
Gehäusefarben schwarz schwarz 





TECHNISCHE DATEN 


RADIOS 












































































































































RF-B 65 DA RF-B 45 RF-B10L RF-1680 L — HE-1650 Ј RF-16303 RF-545 RF-423A 
Netzbetrieb 220V/Adapter ink. 220V/Adapter exkl = 220V 220 V 220V 20V | 
Batteriebetrieb — 4xUM3 — A4xUM3 2xUM3 — 4Х(0М2 —— 4xUM2 4xUM2 O ü M 2xUM4 | 

6 (Kopfhörer) 
/ U.M.L.K UMLK U.M.6K WM.L.KI.K2 _ U.M.K . M.K : UMLK UM U.M 

SSB-Empfang _— . вә | Јә о m m m кк on on = | ai = 
AFC, Aut. Frequenz-Kontrolle Ф . . н m u - | 
Lautsprecher Ø 8 cm .. әст 5 cm 12 cm TT und 2,5 em НТ 10 cm — Ben һд 10 cm 8 cm ı aaa ib 
Ausgangsleistung 055 W | — 044000. E 15W | 1w | MEH) 700 mW _ E N 2x30 mW : 
Zeitschalter — . m . и E = o ..Nh.. -n > Bus rent 
Digital-Uhr e2xUM3 . | m Е - E | 2.— .. 
Teleskop: Antenne ә ә ı .. m u = . кк ә _ * | . 7: . 
Abmessungen (cm) BxHxT 198х118х3. 204x119x3.7 = 11x7x2,2 u 267 x163x58 266 x143x8,1 E 3.1x7.7 252x145x83 — 212x161x56 — 6.3x11,1x2,4 | 
Anschlußbuchsen für МА, ОН — – МА,ОН OH Б OH = „OH OH OH = KH on 
Gewicht (ohne Batterien) 625 g 620g 145g : -— 1.2”Kg — 9600 u 1000 kə : 51 — 
Gehäusefarben - schwarz schwarz. = schwarz ı schwarz = Schwarz silbergrau 











MICRO-RECORDER CASSETTENRECORDER 








































































































































































— АМ-2 36 RN-122 RN-102 | | RQ-2102 RQ-L 335 

Netzbetrieb = 220V/Adapter ext = 220 V/Adapter ext 220 V/ Adapter ext 220 V 220 V/ Adapter ext | 7 m 
Batteriebetrieb 1xUM4 | – 2ХЈМЗ | 2xUM3 E 4xUM2 2xUM3 _ "2xUM3 BI: m 
VAS - Voice Act. System ı . ә j ı | .. | o MEH 1 . 1 
Lautsprecher ® Monitorstation 5 cır 45 cm 45 cm Ei 8m 4 cm m ı 4 cm m u m —— ə  ———— 
Ausgangsle stung 03 w 1 0 3w ı 0.3 W | 700 mw 420 mW 0.4 VV m anma m 
Tonfrequenz Bereich (Hz) 200 - 600 — 300 — 4000 Hz _ 300 — 4000 Hz — 180 – 8000 Hz — 180 - 7000 Hz 180 - 6000Н7 Pal 
Eingebautes . | e . ə | ә -. . o .. бин i 
Kondensator-Mikrofon abnehmbar BE 
Komb Anzeige LED LED LED u 1 u 
Easy-Matic", Automatische ® i . ı вә . e. R” - dün 
Aufnahme-Ansteuerung 
Spuren BE 2 2 2 2 ur 2 mər əzə 7 7 
„Auto-Stop“ Automatis . . 57 = Hu . . “ — 
Bandendabschaltung Ы m B en m или . = кк 
Bandzählwerk . ә .—. ин б m = = | . 

en (cm) BxHxT 54 6x11,7x24 6x E | 2: — 85x114x37 86х126х33 кк 

hi H ГПМА,ОН = Mi, OH. —— NA,Mİ.OH. — NA, OH hindi m = 
Gewicht (ohne Batterien) 89ç u 1359 850g = 2209 2149 i — m 
Gehäusefarben m schwarz. 5... schvvarz 2 m p _schwarz/silber schwarz schwarz niaga 
COMPACT-AUDIO-SYSTEM SG-HD52 
Verstärker Tuner Plattenspieler CD-Spieler 
Kontinuierliche "Ausgangs 50 Watt 2 Frequenzbereich 87.5 - 108 MHz Platt spielerart Riemenantrieb (halbaut.) D/A Converter 5...” 

bei 1kHz (80) (100 kHz-Schritte) TEO 337 UpM 1 Aach 

rfaktor, halbe 0,009% 1 1 ipfindlichkeit - dB (5V, İHF 58) Tonabnehmersysten Magnet ~ 0.015% 
Leistung bei 1 kHz (80) ”nimpedanz 7 i EPS-24 CS 95 dB oder mehr 
Frequenzbereich Phono 30 - 15 kHz (RIAA) + 1dB 5/М 26 ə. 3,8 uV (40 kHz Mod., 750) . m Gleichlaufschwankungen – 3t 

Aux 20 - 30 kHz (-3dB) S/N Mono 60 dB (65 dB, IHF) 5 mə... 

Empfindlich Phono mv/47 KQ Ы Gesamtklirrfaktor Mono 03% 












Allgemeine Daten 










































Aux 50 mV/12 KQ 1kHz) B 
| £ mpfindlichkeit | j Stromversorgung (Wechselstr 30 V, 50 Hz 
(bei 500mW) Leistu gsa iinahme : m 265 VV 
Cassettendeck MW (bei 999 kHz) 200 uV/m 2 36 x382 
Gle chlaufschwankungen 09,1% (WRMS) LW (bei 254 kHz) 500 uV/m hə 99 kg — 
Frequenzgang CrO:-Band 40Hz - 15kHz (+3dB,-6dB) MVV-Frequenzberel: h 522 – 1611 kHz ə | ü ик 1 1 | 
Frequenzgang Normal-Band 40Hz - 14kHz LVV-Freque nzbereich 144 — 288 kHz 
S/N (CrO:-Band) Dolby NR aus 5 —— — Grafik-Equalizer 8 118 
CCIR) Frequenzbander 7 





Dolby NR ein 6: 


-— -————. - R 


= jegeiumtang t10 dB 


BATTERIEN Bi; = 


Alkali-Manga 


Die Spitzenklasse 








tur extrem lange 


ebensda 
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Cadmiumfrei 
–1И SLRS 
y дә 9 V Block 
LR 20 Mono LR 14 Baby Cİ LR 1 Lady b 
154 154 ф 
: o 
V ix 1x о ә 
m 3 A 
Х Ы O 
Zink-Mangan: Green 
Der Umwelt zuliebe 
Panasonic Green "О 
Quecksilberfrei 0) 
Cadmiumfrei 5 
6 F 22 Green mi 3 R 12 Green 
R 20 Green R 14 Green 9 V Block 4,5 V Normal 
Mono Baby ) S 
ix Maße (max 5 — 
n è o 
Zink-Mangan: Special 
Die preisvverte 
Standardbatterie V 
Quecksilberfrei 0 2 R 10 R Duplex 
Cadmiumfrei g e (max 
6F22R o 3R12R 
R20R 9 V Block ә 4,5 V Normal 
Battery г В 20 В Мопо В 14 R Baby — = ———- 
: јдн Barter = a Panasonic 
1 9 gç 
Nickel-Cadmium Batterien: 
Pausenlos auf Spannung 
7» “x = = 
i = 
Leistungs- Leistungs- F © t ун 
gesteigert gesteigert f = fi P-119V 
3 Hi 9 V-Block 
P-220 C Baby P-60 AA Mignon P-400 D Mono , F X P-180 C ". P-50 AA Mignon P-18 AAA Micro P-15 N Lady HH 
pə \ : H D 1 2 m N Х 
ә “M : N R A Ki 
| şı 2. 


Panasonic 


Panasonic und Technics sind Markennamen der Matsushita Electric. 


m 1 4 
VV sperari | 

| y A 
OO Har Dura 1 
Tolefor 1 19 





Budapester Straße 7-9 


1000 Berlin 30 


Telefon (0 30) 25 40 04-0 


Verkaufsbüro Leipzig 
Karl-Grosse-Straße 4 
O-7127 Taucha 


Niederla wung Hamburg 


Winsbergring 1! 
2000 Hamburg 54 
Te efon (0 40) 85 49-0 


Harkortstraße 9 -1 
1 ) 2( R itinaen 
Telefon у 1 2) 400 


Niederla: ssung Wiesbaden 
Hagenauer Straße. 43 
6200 Wiesbaden/Biebrich 


T "Te3fəla 0611): ”— 
ele — 





OO 





Niederlassung Stu ne rt 


Heilbronner Straße 4 


ә” Leinfelden i Hall: r lan aen 
Té efoı 11 TAS 
Niederlassung Müncher 
Bretor her Bina 
011 Grasbruntr 
Telefe )) 44 








